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Isère

LE SECTEUR D'AMÉNAGEMENT SUD DE LA RD 1075

N

S

W E

Vers Sisteron

Vers Grenoble

EXISTANT 

Tronçon secteur Sud  
(Saint-Maurice-en-Trièves-Nord – 
Col de la Croix-Haute)

Route départementale
Chemin communal (route)
Voie ferrée

AMÉNAGEMENTS PROPOSÉS 

Carrefour (aménagement ou réaménagement)

Créneau de dépassement

Numéro de l'aménagementXX

Réparation d’ouvrage hydraulique

Passage souterrain pour piétons et cycles
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Le présent livret détaille les opérations sur le secteur Sud. 
À noter : une opération peut comporter plusieurs aménagements.
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LE SECTEUR D'AMÉNAGEMENT SUD DE LA RD 1075

N

S

W E

Vers Sisteron

Vers Grenoble

Localisation
Le Monestier-du-Percy / 
Saint-Maurice-en-Trièves

Estimation 
budgétaire
2 500 000 €

Opération 26
Création d’un créneau de dépassement  
en zone de montagne

Nature de l’opération
L’opération consiste à créer une zone de dépassement dans le sens Grenoble–
Sisteron sur une longueur de 400 mètres (créneau de dépassement à deux voies 
dans un sens et une voie dans le sens opposé). La vitesse maximale autorisée sera 
de 90 km/h dans le sens du dépassement et de 80 km/h dans le sens opposé.

Objectifs

•	 Dépasser en toute sécurité dans le sens Grenoble–Sisteron.

Caractéristiques

•	 Création d’une troisième voie en sens « montant » en direction du col de la 
Croix–Haute, de courte distance entre l’accès au Rif du Pin et le carrefour avec la 
RD252 sur une section contrainte par la topographie (virage serré, rampe) et qui 
présente un nombre limité d’accès (voie communale ou accès particulier).

•	 Aménagement d’accotements stabilisés et revêtus pour renforcer la sécurité 
globale sur cette section.

•	 Création de bandes cyclables le long de la RD 1075.

41
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Créneau de 
dépassement
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Isère

LE SECTEUR D'AMÉNAGEMENT SUD DE LA RD 1075

N

S

W E

Vers Sisteron

Vers Grenoble

Localisation
Le Monestier-du-Percy / 
Saint-Maurice-en-Trièves

Estimation 
budgétaire
500 000 €

Opération 27
Modification d’un carrefour existant

Nature de l’opération
L’opération consiste à modifier l’intersection de Besséat entre la RD 252 en 
direction du Monestier-du-Percy et la RD 1075 par l’aménagement d’un carrefour 
en « T ».

Objectifs

•	 Rétablir des distances de visibilité acceptables pour accéder à la RD 1075 en 
provenance du Monestier-du-Percy.

•	 Permettre aux véhicules, notamment agricoles et les plus longs, de tourner plus 
facilement vers Lalley.

•	 Rendre visible et lisible l’intersection par les usagers de la RD 1075.

Caractéristiques

•	 Déplacement de l’intersection plus au nord.
•	Mise de la RD 252 à la perpendiculaire de la RD 1075 et à plat pour réduire la gêne 

et l’inconfort visuel pour l’usager.
•	 Création d’une voie de tourne-à-gauche sur la RD 1075 pour les véhicules qui 

accèdent au Monestier-du-Percy depuis la RD 1075 nord avec des îlots bordurés 
pour éviter les chocs par l’arrière.

•	 Création de bandes cyclables le long de la RD 1075.
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Îlot
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LE SECTEUR D'AMÉNAGEMENT SUD DE LA RD 1075

N

S

W E

Vers Sisteron

Vers Grenoble

Localisation
Saint-Maurice-en-Trièves

Estimation 
budgétaire
800 000 €

Opération 28
Modification d’un carrefour existant

Nature de l’opération
L’opération consiste à modifier l’intersection de la Commanderie entre la RD 66b 
en direction du centre de Saint-Maurice-en-Trièves, la RD 66b en direction de 
Fourcheaux et la RD 1075, par l’aménagement d’un carrefour en « X ». L’opération 
consiste également à améliorer plus globalement les conditions d’accès au 
commerce.

Objectifs

•	 Rétablir des distances de visibilité acceptables pour accéder à la RD 1075 depuis 
les deux branches de la RD 66b.

•	 Permettre aux véhicules, notamment agricoles et les plus longs, de tourner plus 
facilement vers les voies secondaires.

•	 Rendre visible et lisible l’intersection par les usagers de la RD 1075.
•	Maintenir une capacité de parking poids lourds importante (liée à l’activité 

commerciale et à l’exploitation de la RD 1075) en créant des parkings 
longitudinaux dédiés aux poids lourds de part et d’autre de la RD 1075.

Caractéristiques

•	Mise des voies secondaires à la perpendiculaire de la RD 1075 et à plat pour 
réduire la gêne et l’inconfort visuel pour l’usager.

•	 Création d’une voie de tourne-à-gauche sur la RD 1075 pour les véhicules qui 
accèdent aux voies secondaires depuis la RD 1075 avec des îlots bordurés pour 
éviter les chocs par l’arrière.

•	 Rétrécissement de la largeur des voies pour réduire la vitesse.
•	 Aménagement d’un parking aval actuel.
•	 Création d’un îlot central protégé pour permettre aux piétons de traverser la 

RD 1075 en deux temps.
•	 Création de bandes cyclables sur la RD 1075.

Aménagement 43
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LE SECTEUR D'AMÉNAGEMENT SUD DE LA RD 1075

N

S

W E

Vers Sisteron

Vers Grenoble

Localisation
Saint-Maurice-en-Trièves

Estimation 
budgétaire
700 000 €

Opération 29
Modification d’un carrefour existant et création  
d’un passage souterrain pour les modes doux

Nature de l’opération
L’opération consiste à modifier l’intersection entre les voies communales d’accès 
au centre de Saint-Maurice-en-Trièves et au Chalet et la RD 1075 par l’aménagement 
d’un carrefour en « X ». Elle consiste également à modifier l’intersection entre la 
voie d’accès au restaurant plus au sud et la RD 1075 par l’aménagement d’un 
carrefour en « T ».

Objectifs

•	 Rétablir des distances de visibilité acceptables pour accéder à la RD 1075 en 
provenance des voies secondaires.

•	 Permettre aux véhicules, notamment agricoles et les plus longs, de tourner plus 
facilement vers les voies secondaires. 

•	 Rendre visibles et lisibles les intersections par les usagers de la RD 1075.

Caractéristiques

•	Mise des voies secondaires à la perpendiculaire de la RD 1075 et à plat pour 
réduire la gêne et l’inconfort visuel pour l’usager. 

•	 Création, pour chaque intersection, d’une voie de tourne-à-gauche sur la 
RD 1075 pour les véhicules qui accèdent aux hameaux depuis la RD 1075 avec 
des îlots bordurés (éviter les chocs par l’arrière). Création d’une voie de tourne-à-
gauche pour l’accès au restaurant en venant du nord.

•	 Suppression, dans la mesure du possible, des deux autres accès à la 
RD 1075 depuis le centre-bourg, pour renforcer la sécurité et la lisibilité des 
aménagements.

•	 Création d’un passage aux normes « personnes à mobilité réduite » sous la 
RD 1075 pour les résidents du centre d’accueil en utilisant l’ouvrage existant de 
franchissement du ruisseau de Larchat.

•	 Création de bandes cyclables le long de la RD 1075.

avant
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44 45Aménagements
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LE SECTEUR D'AMÉNAGEMENT SUD DE LA RD 1075

N

S

W E

Vers Sisteron

Vers Grenoble

Localisation
Lalley

Estimation 
budgétaire
2 400 000 €

Opération 30
Création d’un créneau de dépassement,  
d’un passage souterrain pour les modes doux  
et modification d’un carrefour existant

Nature de l’opération
L’opération consiste à créer une zone de dépassement dans le sens Grenoble–
Sisteron sur une longueur de 200 mètres (créneau de dépassement à deux voies 
dans un sens et une voie dans le sens opposé). La vitesse maximale autorisée sera 
de 90 km/h dans le sens du dépassement et de 80 km/h dans le sens opposé.

Objectifs

•	 Dépasser en toute sécurité dans le sens Grenoble–Sisteron.

Caractéristiques

•	 Création d’une troisième voie en sens « montant » en direction du col de la 
Croix-Haute, de courte distance, entre le chemin qui rejoint la RD 66b à l’aval et 
le chemin de la Chapelle, sur une section contrainte par la topographie (virage 
serré, rampe).

•	 Création d’accotements stabilisés et revêtus pour renforcer la sécurité globale 
sur cette section. 

•	 Création de bandes cyclables le long de la RD 1075.
•	 Création d’un à deux passages sous la RD 1075 pour des usages agricoles à 

préciser et des usages récréatifs (randonnées à pied, vélo…) et pour maintenir la 
liaison « modes doux » entre le haut et le bas du village.

avant

Créneau de 
dépassement
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Créneau de 
dépassement

Passage 
souterrain

Aménagements 46 47 48
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Aménagement
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LE SECTEUR D'AMÉNAGEMENT SUD DE LA RD 1075

N
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W E

Vers Sisteron

Vers Grenoble

Localisation
Lalley

Estimation 
budgétaire
300 000 €

Opération 31
Réparation d’un ouvrage hydraulique

Nature de l’opération
L’opération consiste à réparer l’ouvrage, qui est en mauvais état.

Objectifs

•	 Garantir le maintien de la circulation en entretenant les ouvrages d’art du réseau 
routier.

Caractéristiques

•	 Colmatage des joints des pierres sous la voûte. Les études ultérieures 
permettront de préciser la nécessité de reconstruire ou non l’ouvrage.

49
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LE SECTEUR D'AMÉNAGEMENT SUD DE LA RD 1075

N

S

W E

Vers Sisteron

Vers Grenoble

Localisation
Lalley

Estimation 
budgétaire
700 000 €

Opération 32
Modification d’un carrefour existant

Nature de l’opération
L’opération consiste à modifier l’intersection entre la RD 66 et la RD 1075 par 
l’aménagement d’un carrefour en « T ».

Objectifs

•	 Rétablir des distances de visibilité acceptables pour accéder à la RD 1075 en 
provenance de Lalley. Pour cela, il est nécessaire de déplacer l’intersection plus 
au nord.

•	 Permettre aux véhicules, notamment agricoles et les plus longs, de tourner plus 
facilement vers Lalley. 

•	 Rendre visible et lisible l’intersection par les usagers de la RD 1075.

Caractéristiques

•	Mise de la RD 66 à la perpendiculaire de la RD 1075 et à plat pour réduire la gêne 
et l’inconfort visuel pour l’usager. 

•	 Création d’une voie de tourne-à-gauche sur la RD 1075 pour les véhicules qui 
accèdent à Lalley depuis la RD 1075 nord avec des îlots bordurés (éviter les chocs 
par l’arrière).

•	 Création de bandes cyclables sur la RD 1075.
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LE SECTEUR D'AMÉNAGEMENT SUD DE LA RD 1075

N

S

W E

Vers Sisteron

Vers Grenoble

Localisation
Lalley

Estimation 
budgétaire
4 000 000 €

Opération 33
Création d’un créneau de dépassement

Nature de l’opération
L’opération consiste à créer une zone de dépassement dans le sens Grenoble–
Sisteron sur une longueur de 800 mètres (créneau de dépassement à deux voies 
dans un sens et une voie dans le sens opposé). La vitesse maximale autorisée sera 
de 90 km/h dans le sens du dépassement et de 80 km/h dans le sens opposé.

Objectifs

•	 Dépasser en toute sécurité dans le sens Grenoble–Sisteron.

Caractéristiques

•	 Création d’une troisième voie en direction du col de la Croix-Haute, entre le 
carrefour avec la RD 66 et les premiers virages du col.

•	 Aménagement d’accotements stabilisés et revêtus pour renforcer la sécurité 
globale sur cette section.

•	 Création de bandes cyclables le long de la RD 1075.
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TOUTE L’INFORMATION SUR LE PROJET  
ET LA CONCERTATION

www.isere.fr/les-projets-routiers/rd1075


