














Arrété N°2023-30133 du 17/01/2023

Réglementation de la circulation sur la RD1085 du PR 35+0445 au PR 35+0760 (Beaucroissant)
situés hors agglomération
Arrété N°2023-30107 du 20/01/2023

Réglementation de la circulation sur la RD82K du PR 2+0360 au PR 3+0345 (Voissant) situés
hors agglomération, parcelles N°552-069-549-550 section B
Arrété N°2023-30159 du 20/01/2023

Réglementation de la circulation sur la RD512 du PR 20+0480 au PR 20+0395 (Saint-Pierre-de-
Chartreuse) situés hors agglomération
Arrété N°2022-34073 du 20/01/2023

Réglementation de la circulation sur la RD1085 du PR 35+0045 au PR 35+0150 (Beaucroissant)
situés hors agglomération
Arrété N°2023-30223 du 25/01/2023

Réglementation de la circulation sur la RD102B du PR 0+0890 au PR 0+0975 (Saint-Pierre-
d'Entremont) situés hors agglomération
Arrété N°2023-30230 du 30/01/2023

Réglementation de la circulation sur la RD 50 du PR 7+0365 au PR 7+0736 (Charavines) situés
hors agglomération
Arrété N°2023-30247 du 30/01/2023

Réglementation de la circulation sur la RD49 du PR 8+0215 au PR 8+0290 (Saint-Etienne-de-
Crossey) situés hors agglomération parcelle OC section 219
Arrété N°2023-30257 du 30/01/2023

Réglementation de la circulation sur la RD82K du PR 2+0360 au PR 3+0345 (Voissant) situés
hors agglomération
Arrété N°2023-30266 du 30/01/2023

Réglementation de la circulation sur la RD520A du PR 2+0830 au PR 2+0958 (La Sure en
Chartreuse) situés hors agglomération
Arrété N°2023-30275 du 31/01/2023

Réglementation de la circulation sur la RD28 du PR 22+0600 au PR 22+0740 (Miribel-les-
Echelles) situés hors agglomération
Arrété N°2023-30288 du 31/01/2023

Réglementation de la circulation sur la RD49 du PR 1+0900 au PR 2+0080 (Voiron) situés hors
agglomération
Arrété N°2023-30277 du 31/01/2023
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Alternat par piquets K 10 Circulation alternée
Route a 2 voies

S MV
w oot

3aNEALTY
W 00T €9+T I NOILYINOHIO|
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w*og -H/q K2 4

OTM@ 7777777
(=)

K 5 ¢ double face

ouK5a

T f
wog 30*m
: |
1
ws () o
100
oot on KC1+B3 | m
§§ 100 m
AK 5 l
Remarque(s) :

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
alternats. AK 5 et KC 1.
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Alternat par signaux tricolores Circulation alternée
Route a 2 voies

[
T O+ S UV |G
w oot

€9+ LTWY
w 00T
0
50 m
wog H H, ATiER] K 2 )

[TT ux B

K 5 ¢ double face
ouK5a 5
777777 8 AN ~ KR 11 j

wog

100 m

s

100 m
AK17 +B 3

100 m
Aemee | AK 5+ KC 1

Remarque(s) :

- Schéma a appliquer notamment lorsque I’alternat doit - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
étre maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation AK 5 et AK 17.

temporaire - Les alternats.
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Circulation alternée
Au droit du carrefour

T W Les 3 phases
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Remarque(s) :
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REPUBLIQUE FRANGAISE

Arrété N°2023-30061

Direction territoriale du Voironnais-Chartreuse
service aménagement

portant réglementation de la circulation
sur la RD1092 du PR 44+0960 au PR 45+0094 (Vourey et Moirans) situés hors
agglomération

Le Président du Département de I'lsére

Vu la demande en date du 09/01/2023 des entreprises Serpollet DAUPHINE agence
de Fontaine, SERFIM T.I.C pour le compte de Nexloop.

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

Vu le Code de la route et notamment l'article R. 411-8
Vu le Code de la voirie routiére

Vu laloi n® 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n°® 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n® 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n® 2004-809 du 13 aolt 2004
sur les libertés et responsabilités locales ;

Vu [l'Instruction interministérielle sur la signalisation routiére et notamment le livre 1,
4eme partie, signalisation de prescription

VU l'arrété du 24 novembre 1967 modifié relatif a la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le méme objet

Vu larrété n°2020-30069 du 20 mars 2020 portant reglement de voirie départemental

Vu l'arrété du Président du Département n°2022-7328 du 14/11/2022 portant
délégation de signature

Vu l'arrété portant autorisation de voirie n°2022-33488 en date du 27/10/2022

Considérant que les travaux pour effectuer des sondages en accotement pour rétablir
la fibre nécessitent de réglementer la circulation selon les dispositions indiquées dans
les articles suivants, afin d’assurer la sécurité des usagers et des personnels travaillant
sur le chantier réalisé par les entreprises Serpollet DAUPHINE agence de Fontaine,
SERFIM T.I.C pour le compte de Nexloop

Arréte :

Article 1

Les prescriptions suivantes s'appliquent :
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o A compter du 23/01/2023 et jusqu'au 24/02/2023, sur RD1092 du PR 44+0960 au
PR 45+0094 (Vourey et Moirans) situés hors agglomération, la circulation est
alternée par feux de 09h00 a 16h00, dés lors que 'empiétement du chantier induit
une largeur de chaussée inférieure a 6 métres.

Le choix du type d'alternat doit étre adapté en permanence a la configuration des lieux
et au trafic et peut donc étre réglé au choix, soit manuellement par piquets K10
(uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux B15/ C18 (cf
fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).

De maniére générale, tout alternat de circulation doit étre mis en ceuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats et notamment :

La vitesse est systématiquement limitée a 50 km/h dés lors qu’un alternat de circulation
est en place. (cf art 126-A de I'lISR)

L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles le
dépassement est normalement autorisé)

Dés que possible, 'empiétement du chantier doit étre ramené a sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l'alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de maniére générale, en
période hors activité du chantier.

Article 2

Si la période prévisionnelle des travaux intégre des jours hors chantier, selon la
circulaire n°96-14 du 6 février 1996 relative a I'exploitation sous chantier, les travaux ne
devront pas entrainer de réduction de capacité du trafic routier habituel.

Article 3

Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maitre d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l'entreprise chargée de réaliser les travaux a lautorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. lls doivent étre conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de ['Instruction
Interministérielle sur la signalisation routiére.

Elle est a la charge financiére et sous la responsabilité du Maitre d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.

Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
I'entreprise désignée par le Maitre d’Ouvrage ou ses services.

Elle est sous contréle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.

Le chantier peut étre « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément

aux articles 130.B.1 et 131 de la 8éme partie de l'Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routiére.
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Le responsable de cette signalisation, Mr RINALDI Frédéric est joignable au
07.64.80.93.92

Article 4

Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
I'lsére.

Les dispositions du présent arrété prendront effet a compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue a l'article
précédent.

Article 5

La Directrice générale des services du département de I'lsére,

Le Commandant du groupement de Gendarmerie de I'lsére,

Le demandeur,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'application du présent arrété dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :

Les communes impactées par la restriction : Vourey et Moirans

Conformément a l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrété pourra faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois a compter de sa date de notification ou de publication.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit
d’accés et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprés de la collectivité signataire du présent document.

243 BODI N°393 de Janvier 2023-Tome 2-Partie 3




Alternat avec sens prioritaire Circulation alternée
Route a 2 voies

S WY
woor

W 00T €a9+T I NOLY oMo
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K 5 c double face

> CHANTIER *
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ouK5a

30,m

o] kei+g3 100M

100 m
AK 5 l

Remarque(s) :

- Dispositif a n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
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Alternat par piquets K 10 Circulation alternée
Route a 2 voies
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w oot
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Remarque(s) :

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
alternats. AK 5 et KC 1.
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Alternat par signaux tricolores Circulation alternée
Route a 2 voies

[
T O+ S UV | Gass
w oot
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w oot
0
50 m
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K 5 ¢ double face
ouK5a
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)
100 m
AK17 +B3
A CIRCULATION| 100 m
ALTERNEE AK5 + KC 1
Remarque(s) :

- Schéma a appliquer notamment lorsque I’alternat doit - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
étre maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation AK 5 et AK 17.

temporaire - Les alternats.
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Circulation alternée
Au droit du carrefour

T W Les 3 phases
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Remarque(s) :
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REPUBLIQUE FRANGAISE

Arrété N°2023-30072

Direction territoriale du Voironnais-Chartreuse
service aménagement

portant réglementation de la circulation

sur la RD1085 (E03) du PR 0 au PR 0+0129 (Rives) situés hors agglomération

Vu

Vu
Vu

Vu
Vu

Vu

VU

Vu
Vu

Le Président du Département de I'lsére

la demande en date du 06/01/2023 de I'entreprise Cartier Millon pour le compte du
Département de I'lsére.

le Code de la route et notamment I'article R. 411-8

le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

le Code de la voirie routiére

la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n® 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n°® 2004-809 du 13 aodt 2004
sur les libertés et responsabilités locales ;

I'Instruction interministérielle sur la signalisation routiere et notamment le livre 1,
4eme partie, signalisation de prescription et le livre 1, 8¢me partie, signalisation de
temporaire

l'arrété du 24 novembre 1967 modifié relatif a la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le méme objet

I'arrété n°2020-30069 du 20 mars 2020 portant reglement de voirie départemental

l'arrété du Président du Département n°2022-7328 du 14/11/2022 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux d'élagage avec nacelle sur chaussée nécessitent de
reglementer la circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants, afin
d’assurer la sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par
I'entreprise Cartier Millon pour le compte du Département de I'lsére.

Arréte :

Article 1

Les prescriptions suivantes s'appliquent :

e A compter du 30/01/2023 et jusqu'au 03/02/2023, sur RD1085 (E03) du PR 0 au
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PR 0+0129 (Rives) situés hors agglomération, la circulation de tous les VL est

interdite de 8h00 a 17h00, y compris aux véhicules non motorisés et aux piétons.
Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux véhicules de I'entreprise, véhicules de
police, véhicules de secours et véhicules intervenant dans le cadre de l'entretien et de
I'exploitation de la route, quand la situation le permet.

e Une déviation est mise en place pour tous les tous les VL, cette déviation
emprunte les voies suivantes:

e La voie communale chemin du Gua, prendre RD45D du PR 1+0122 au PR
1+0329 (Renage et Rives) situés en agglomération, puis RD1085.

e Cette déviation sera mise en place par le centre d'entretien routier de
Beaucroissant.

Article 2

Si la période prévisionnelle des travaux intégre des jours hors chantier, selon la
circulaire n°96-14 du 6 février 1996 relative a I'exploitation sous chantier, les travaux ne
devront pas entrainer de réduction de capacité du trafic routier habituel.

Article 3

Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maitre d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l'entreprise chargée de réaliser les travaux a lautorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. lls doivent étre conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de ['Instruction
Interministérielle sur la signalisation routiére.

Elle est a la charge financiére et sous la responsabilité du Maitre d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.

Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
I'entreprise désignée par le Maitre d’Ouvrage ou ses services.

Elle est sous contréle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.

Le chantier peut étre « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8éme partie de l'Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routiére.

Le responsable de cette signalisation, Mr HALBOUT Steve est joignable au
06.72.02.91.48

Article 4

Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
I'lsere.

Les dispositions du présent arrété prendront effet a compter de la date de publication
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précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue a l'article
précédent.

Article 5

La Directrice générale des services du département de I'lsere,

Le Commandant du groupement de Gendarmerie de I'lsére,

Le demandeur,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrété dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :

Les communes : Renage et Rives

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de I'lsére (SDIS 38)

Le Service d’Aide Médicale Urgente (SAMU 38)

ANNEXES:
Arrété temporaire

Conformément a l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrété pourra faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois a compter de sa date de notification ou de publication.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit
d’acceés et de rectification qu'’il peut exercer, pour les informations le concernant, aupres de la collectivité signataire du présent document.
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Vu
Vu

Vu
Vu
Vu

Vu

VU

Vu
Vu

Vu

REPUBLIQUE FRANGAISE

Arrété N°2023-30077

Direction territoriale du Voironnais-Chartreuse
service aménagement

portant réglementation de la circulation
sur la RD520 du PR 31+0418 au PR 31+0457 (La Murette) situés hors
agglomération

Le Président du Département de I'lsére

la demande en date du 10/01/2023 de Ets LAPIZE pour le compte d'Enedis.

le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

le Code de la route et notamment I'article R. 411-8
le Code de la voirie routiére

la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n® 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n°® 2004-809 du 13 aodt 2004
sur les libertés et responsabilités locales ;

I'Instruction interministérielle sur la signalisation routiere et notamment le livre 1,
4éme partie, signalisation de prescription

l'arrété du 24 novembre 1967 modifié relatif a la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le méme objet

l'arrété n°2020-30069 du 20 mars 2020 portant reglement de voirie départemental

l'arrété du Président du Département n°2022-7328 du 14/11/2022 portant
délégation de signature

I'arrété portant autorisation de voirie n°2022-32775 en date du 05/09/2022

Considérant que les travaux de réfection de la voie nécessitent de réglementer la
circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants, afin d’assurer la
sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par I'entreprise
Ets LAPIZE pour le compte d'Enedis.

Arréte :

Article 1

Les prescriptions suivantes s'appliquent :

e A compter du 19/01/2023 et jusqu'au 23/01/2023, sur RD520 du PR 31+0418 au
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PR 31+0457 (La Murette) situés hors agglomération, la circulation est alternée par
feux de 09h00 a 16h00, dés lors que I'empiétement du chantier induit une largeur
de chaussée inférieure a 6 métres.

Le choix du type d'alternat doit &tre adapté en permanence a la configuration des lieux
et au trafic et peut donc étre réglé au choix, soit manuellement par piquets K10
(uniqguement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux B15/ C18 (cf
fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).

De maniére générale, tout alternat de circulation doit étre mis en ceuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats et notamment :

La vitesse est systématiquement limitée a 50 km/h dés lors qu’un alternat de circulation
est en place. (cf art 126-A de I'lISR)

L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles le
dépassement est normalement autorisé)

Dés que possible, I'empiétement du chantier doit étre ramené a sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l'alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de maniére générale, en
période hors activité du chantier.

Article 2

Si la période prévisionnelle des travaux intégre des jours hors chantier, selon la
circulaire n°96-14 du 6 février 1996 relative a I'exploitation sous chantier, les travaux ne
devront pas entrainer de réduction de capacité du trafic routier habituel.

Article 3

Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maitre d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l'entreprise chargée de réaliser les travaux a lautorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. lls doivent étre conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de ['Instruction
Interministérielle sur la signalisation routiére.

Elle est a la charge financiére et sous la responsabilité du Maitre d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.

Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
I'entreprise désignée par le Maitre d’Ouvrage ou ses services.

Elle est sous contréle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.

Le chantier peut étre « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8éme partie de l'Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routiere.

Le responsable de cette signalisation, Mr SCHMELZLE Yoann est joignable au :
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06.98.21.50.26

Article 4

Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
I'lsére.

Les dispositions du présent arrété prendront effet a compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue a l'article
précédent.

Article 5

La Directrice générale des services du département de I'lsére,

Le Commandant du groupement de Gendarmerie de I'lsére,

Le demandeur,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrété dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :

La commune impactée par la restriction : La Murette

Conformément a l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrété pourra faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois a compter de sa date de notification ou de publication.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit
d’accés et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprés de la collectivité signataire du présent document.
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Alternat avec sens prioritaire Circulation alternée
Route a 2 voies

S WY
woor

W 00T €a9+T I NOLY oMo
w 00T vt d @ B3l
whe K2 S50m
S *
ST o 7

K 5 c double face

> CHANTIER *
S

ouK5a

30,m

o] kei+g3 100M

100 m
AK 5 l

Remarque(s) :

- Dispositif a n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
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Alternat par piquets K 10 Circulation alternée
Route a 2 voies

S MV
w oot

3aNEALTY
W 00T €9+T I NOILYINOHIO|

! 50m
w*og -H/q K2 4

OTM@ 7777777
(=)

K 5 ¢ double face

ouK5a

T f
wog 30*m
: |
1
ws () o
100
oot on KC1+B3 | m
§§ 100 m
AK 5 l
Remarque(s) :

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
alternats. AK 5 et KC 1.
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Alternat par signaux tricolores Circulation alternée
Route a 2 voies

[
T O+ S UV |G
w oot

€9+ LTWY
w 00T
0
50 m
wog H H, ATiER] K 2 )

[TT ux B

K 5 ¢ double face
ouK5a 5
777777 8 AN ~ KR 11 j

wog

100 m

s

100 m
AK17 +B 3

100 m
Aemee | AK 5+ KC 1

Remarque(s) :

- Schéma a appliquer notamment lorsque I’alternat doit - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
étre maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation AK 5 et AK 17.

temporaire - Les alternats.
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Circulation alternée
Au droit du carrefour

T W Les 3 phases
S MY
w oot

°L
[
wopy E8+TON e, of of
oot T° ®

vT 8
w 00T @331

LU*OE [FIN DE CHANTIER] | o 5O¢m
OT M
L)
()
m
K 5 c double face
ouK5a
> g
ae
M 25
>
= 5
a B
= N
o <)
S S
3 3

30,m

100 m
ted @ B 14
kc1+g3 100m

100 m
Mam 7

Remarque(s) :
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REPUBLIQUE FRANGAISE

Arrété N°2023-30083

Direction territoriale du Voironnais-Chartreuse
service aménagement

portant réglementation de la circulation

sur la RD82 du PR 5+0100 au PR 5+0240 (Saint-Geoire-en-Valdaine) situés hors

Vu

Vu

Vu
Vu
Vu

Vu

VU

Vu
Vu

Vu

agglomération

Le Président du Département de I'lsére

la demande en date du 09/01/2023 de l'entreprise MTP énergie pour le compte
d'Enedis.

le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

le Code de la route et notamment l'article R. 411-8
le Code de la voirie routiere

la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n°® 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n® 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n® 2004-809 du 13 aolt 2004
sur les libertés et responsabilités locales ;

I'Instruction interministérielle sur la signalisation routiere et notamment le livre 1,
4eme partie, signalisation de prescription

l'arrété du 24 novembre 1967 modifié relatif a la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le méme objet

I'arrété n°2020-30069 du 20 mars 2020 portant reglement de voirie départemental

l'arrété du Président du Département n°2022-7328 du 14/11/2022 portant
délégation de signature

I'arrété portant autorisation de voirie n°2023-30081 en date du 11/01/2023

Considérant que les travaux de mise en place de fourreaux et branchement nécessitent
de réglementer la circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants,
afin d’assurer la sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé
par l'entreprise MTP énergie pour le compte d'Enedis.

Arréte :

Article 1

Les prescriptions suivantes s'appliquent :
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e A compter du 19/01/2023 et jusqu'au 20/01/2023, sur RD82 du PR 5+0100 au PR
5+0240 (Saint-Geoire-en-Valdaine) situés hors agglomération, la circulation est
alternée par feux de 08h00 a 18h00, dés lors que I'empiétement du chantier induit
une largeur de chaussée inférieure a 6 métres.

Le choix du type d'alternat doit étre adapté en permanence a la configuration des lieux
et au trafic et peut donc étre réglé au choix, soit manuellement par piquets K10
(uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux B15/ C18 (cf
fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).

De maniére générale, tout alternat de circulation doit étre mis en ceuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats et notamment :

La vitesse est systématiquement limitée a 50 km/h dés lors qu’un alternat de circulation
est en place. (cf art 126-A de I'lISR)

L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles le
dépassement est normalement autorisé)

Dés que possible, 'empiétement du chantier doit étre ramené a sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
lalternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de maniére générale, en
période hors activité du chantier.

Article 2

Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maitre d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l'entreprise chargée de réaliser les travaux a lautorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. lls doivent étre conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de ['Instruction
Interministérielle sur la signalisation routiére.

Elle est a la charge financiére et sous la responsabilité du Maitre d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.

Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
I'entreprise désignée par le Maitre d’Ouvrage ou ses services.

Elle est sous contréle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.

Le chantier peut étre « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8éme partie de l'Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routiére.

Le responsable de cette signalisation, Mne MAMMANO Emma est joignable au :
04.27.69.80.32

Article 3

Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
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I'lsere.

Les dispositions du présent arrété prendront effet & compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue a l'article
précédent.

Article 4

La Directrice générale des services du département de I'lsére,

Le Commandant du groupement de Gendarmerie de I'lsére,

Le demandeur,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrété dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :

La commune impactée par la restriction : Saint-Geoire-en-Valdaine

Conformément a l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrété pourra faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois a compter de sa date de notification ou de publication.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d’un droit
d’accés et de rectification qu'’il peut exercer, pour les informations le concernant, aupres de la collectivité signataire du présent document.
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Alternat avec sens prioritaire Circulation alternée
Route a 2 voies

S WY
woor

W 00T €a9+T I NOLY oMo
w 00T vt d @ B3l
whe K2 S50m
S *
ST o 7

K 5 c double face

> CHANTIER *
S

ouK5a

30,m

o] kei+g3 100M

100 m
AK 5 l

Remarque(s) :

- Dispositif a n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
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Alternat par piquets K 10 Circulation alternée
Route a 2 voies

S MV
w oot

3aNEALTY
W 00T €9+T I NOILYINOHIO|

! 50m
w*og -H/q K2 4

OTM@ 7777777
(=)

K 5 ¢ double face

ouK5a

T f
wog 30*m
: |
1
ws () o
100
oot on KC1+B3 | m
§§ 100 m
AK 5 l
Remarque(s) :

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
alternats. AK 5 et KC 1.
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Alternat par signaux tricolores Circulation alternée
Route a 2 voies

[
T O+ S UV | Gass
w oot

€9+ LTAVY
w oot
0
50 m
wog ] H 77 K2 )
[TT uy 7 77
K 5 ¢ double face
ouK5a
f f
wog 30,m
)
100 m
AK17 +B3
A CIRCULATION| 100 m
ALTERNEE AK5 + KC 1
Remarque(s) :

- Schéma a appliquer notamment lorsque I’alternat doit - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
étre maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation AK 5 et AK 17.

temporaire - Les alternats.
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Vu

Vu

Vu
Vu
Vu

Vu

VU

Vu
Vu

Vu

REPUBLIQUE FRANGAISE

Arrété N°2023-30085

Direction territoriale du Voironnais-Chartreuse
service aménagement

portant réglementation de la circulation
sur la RD49 du PR 14+0845 au PR 14+0940 (Miribel-les-Echelles) situés hors
agglomération

Le Président du Département de I'lsére

la demande référencée ARAALP3311635 en date du 10/01/2023 de l'entreprise
SUEZ pour le compte de la commune de Miribel-les-Echelles.

le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

le Code de la route et notamment l'article R. 411-8
le Code de la voirie routiere

la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n°® 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n® 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n® 2004-809 du 13 aolt 2004
sur les libertés et responsabilités locales ;

I'Instruction interministérielle sur la signalisation routiere et notamment le livre 1,
4eme partie, signalisation de prescription

l'arrété du 24 novembre 1967 modifié relatif a la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le méme objet

I'arrété n°2020-30069 du 20 mars 2020 portant reglement de voirie départemental

l'arrété du Président du Département n°2022-7328 du 14/11/2022 portant
délégation de signature

I'arrété portant autorisation de voirie n°2023-30084 en date du 11/01/2023

Considérant que les travaux pour la réparation du réseau AEP nécessitent de
réglementer la circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants, afin
d’assurer la sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par
I'entreprise SUEZ pour le compte de la commune de Miribel-les-Echelles.

Arréte :

Article 1

Les prescriptions suivantes s'appliquent :
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e A compter du 11/01/2023 et jusqu'au 12/01/2023, sur RD49 du PR 14+0845 au
PR 14+0940 (Miribel-les-Echelles) situés hors agglomération, la circulation est
alternée par feux de 08h00 a 18h00, dés lors que I'empiétement du chantier induit
une largeur de chaussée inférieure a 6 métres.

Le choix du type d'alternat doit étre adapté en permanence a la configuration des lieux
et au trafic et peut donc étre réglé au choix, soit manuellement par piquets K10
(uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux B15/ C18 (cf
fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).

De maniére générale, tout alternat de circulation doit étre mis en ceuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats et notamment :

La vitesse est systématiquement limitée a 50 km/h dés lors qu’un alternat de circulation
est en place. (cf art 126-A de I'lISR)

L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles le
dépassement est normalement autorisé)

Dés que possible, 'empiétement du chantier doit étre ramené a sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
lalternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de maniére générale, en
période hors activité du chantier.

Article 2

Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maitre d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l'entreprise chargée de réaliser les travaux a lautorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. lls doivent étre conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de ['Instruction
Interministérielle sur la signalisation routiére.

Elle est a la charge financiére et sous la responsabilité du Maitre d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.

Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
I'entreprise désignée par le Maitre d’Ouvrage ou ses services.

Elle est sous contréle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.

Le chantier peut étre « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8éme partie de l'Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routiére.

Le responsable de cette signalisation, Mr PIERRE Bernard est joignable au
06.08.48.02.60

Article 3

Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
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I'lsere.

Les dispositions du présent arrété prendront effet & compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue a l'article
précédent.

Article 4

La Directrice générale des services du département de I'lsére,

Le Commandant du groupement de Gendarmerie de I'lsére,

Le demandeur,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'application du présent arrété dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :

La commune impactée par la restriction : Miribel-les-Echelles

Conformément a l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrété pourra faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois a compter de sa date de notification ou de publication.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d’un droit
d’accés et de rectification qu'’il peut exercer, pour les informations le concernant, aupres de la collectivité signataire du présent document.
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Alternat avec sens prioritaire Circulation alternée
Route a 2 voies

S WY
woor

W 00T €a9+T I NOLY oMo
w 00T vt d @ B3l
whe K2 S50m
S *
ST o 7

K 5 c double face

> CHANTIER *
S

ouK5a
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o] kei+g3 100M

100 m
AK 5 l

Remarque(s) :

- Dispositif a n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
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Alternat par piquets K 10 Circulation alternée
Route a 2 voies
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w oot
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1
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§§ 100 m
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Remarque(s) :

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
alternats. AK 5 et KC 1.
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Alternat par signaux tricolores Circulation alternée
Route a 2 voies

[
T O+ S UV | Gass
w 00T

€9+ LTAVY
w oot
0
50 m
wog ] H 77 K2 )
[TT uy 7 77
K 5 ¢ double face
ouK5a
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wog 30,m
)
100 m
AK17 +B3
A CIRCULATION| 100 m
ALTERNEE AK5 + KC 1
Remarque(s) :

- Schéma a appliquer notamment lorsque I’alternat doit - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
étre maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation AK 5 et AK 17.

temporaire - Les alternats.
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REPUBLIQUE FRANGAISE

Arrété N°2023-30101

Direction territoriale du Voironnais-Chartreuse
service aménagement

portant réglementation de la circulation
sur la RD82 du PR 7+0402 au PR 7+0836 (Saint-Geoire-en-Valdaine) situés hors
agglomération

Le Président du Département de I'lsére

Vu la demande en date du 09/01/2023 de l'entreprise Giroud Garampon pour le
compte du Syndicat Interdépartemental mixte des Eaux et d’assainissement du
Guiers et de 'Ainan.

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

Vu le Code de la route et notamment l'article R. 411-8
Vu le Code de la voirie routiére

Vu laloi n® 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n°® 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n® 2004-809 du 13 aolt 2004
sur les libertés et responsabilités locales ;

Vu ['Instruction interministérielle sur la signalisation routiere et notamment le livre 1,
4éme partie, signalisation de prescription

VU l'arrété du 24 novembre 1967 modifié relatif a la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le méme objet

Vu larrété n°2020-30069 du 20 mars 2020 portant reglement de voirie départemental

Vu l'arrété du Président du Département n°2022-7328 du 14/11/2022 portant
délégation de signature

Vu l'arrété portant autorisation de voirie n°2023-30100 en date du 12/01/2023

Considérant que les travaux de mise en place de canalisations nécessitent de
reglementer la circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants, afin
d’assurer la sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par
I'entreprise Giroud Garampon pour le compte du Syndicat Interdépartemental mixte des
Eaux et d’assainissement du Guiers et de I'Ainan

Arréte :

Article 1
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Les prescriptions suivantes s'appliquent :

e A compter du 23/01/2023 et jusqu'au 24/02/2023, sur RD82 du PR 7+0402 au PR
7+0836 (Saint-Geoire-en-Valdaine) situés hors agglomération, la circulation est
alternée par feux 24h00/24h00 7jours sur 7, dés lors que I'empiétement du
chantier induit une largeur de chaussée inférieure a 6 métres.

e Lalongueur de l'alternat ne pourra pas excéder 300 métres.

Le choix du type d'alternat doit étre adapté en permanence a la configuration des lieux
et au trafic et peut donc étre réglé au choix, soit manuellement par piquets K10
(uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux B15/ C18 (cf
fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).

De maniére générale, tout alternat de circulation doit étre mis en ceuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats et notamment :

La vitesse est systématiquement limitée a 50 km/h dés lors qu’un alternat de circulation
est en place. (cf art 126-A de I'lISR)

L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles le
dépassement est normalement autorisé)

Dés que possible, 'empiétement du chantier doit étre ramené a sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l'alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de maniére générale, en
période hors activité du chantier.

Article 2

Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maitre d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l'entreprise chargée de réaliser les travaux a lautorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. lls doivent étre conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de ['Instruction
Interministérielle sur la signalisation routiére.

Elle est a la charge financiére et sous la responsabilité du Maitre d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.

Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
I'entreprise désignée par le Maitre d’Ouvrage ou ses services.

Elle est sous contréle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.

Le chantier peut étre « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8éme partie de l'Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routiére.

Le responsable de cette signalisation, Mr COIGNE Laurent est joignable au
07.77.69.27.56
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Article 3

Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
Ilsére.

Les dispositions du présent arrété prendront effet a compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue a I'article
précédent.

Article 4

La Directrice générale des services du département de I'lsére,

Le Commandant du groupement de Gendarmerie de I'lsére,

Le demandeur,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrété dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :

La commune impactée par la restriction : Saint-Geoire-en-Valdaine

Conformément a l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrété pourra faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois a compter de sa date de notification ou de publication.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d’un droit
d’acceés et de rectification qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, aupres de la collectivité signataire du présent document.
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Alternat avec sens prioritaire Circulation alternée
Route a 2 voies

S WY
woor

W 00T €a9+T I NOLY oMo
w 00T vt d @ B3l
whe K2 S50m
S *
ST o 7

K 5 c double face

> CHANTIER *
S

ouK5a

30,m

o] kei+g3 100M

100 m
AK 5 l

Remarque(s) :

- Dispositif a n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
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Alternat par piquets K 10 Circulation alternée
Route a 2 voies

S MV
w oot

3aNEALTY
W 00T €9+T I NOILYINOHIO|

! 50m
w*og -H/q K2 4

OTM@ 7777777
(=)

K 5 ¢ double face

ouK5a

T f
wog 30*m
: |
1
ws () o
100
oot on KC1+B3 | m
§§ 100 m
AK 5 l
Remarque(s) :

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
alternats. AK 5 et KC 1.
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Alternat par signaux tricolores Circulation alternée
Route a 2 voies

[
T O+ S UV | Gass
w 00T

€9+ LTAVY
w oot
0
50 m
wog ] H 77 K2 )
[TT uy 7 77
K 5 ¢ double face
ouK5a
f f
wog 30,m
)
100 m
AK17 +B3
A CIRCULATION| 100 m
ALTERNEE AK5 + KC 1
Remarque(s) :

- Schéma a appliquer notamment lorsque I’alternat doit - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
étre maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation AK 5 et AK 17.

temporaire - Les alternats.
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Circulation alternée
Au droit du carrefour

T W Les 3 phases
S MV
w 00T

°L
[
wopy E8+TON e, of of
oot T° ®

vT a

LU*OE [FIN DE CHANTIER] | o 5O¢m
OT M
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()
m
K 5 c double face
ouK5a
> g
ae
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>
= 5
a B
= N
o <)
S S
3 3
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100 m
ted @ B 14
kc1+g3 100m

100 m
O

Remarque(s) :
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Vu

Vu

Vu

Vu
Vu

Vu

VU

Vu
Vu

Vu

REPUBLIQUE FRANGAISE

Arrété N°2023-30107

Direction territoriale du Voironnais-Chartreuse
service aménagement

portant réglementation de la circulation
sur la RD1085 du PR 35+0445 au PR 35+0760 (Beaucroissant) situés hors
agglomération

Le Président du Département de I'lsére

la demande en date du 10/01/2023 de I'entreprise SERFIM T.I.C et son sous
traitant I'entreprise SERPOLLET agence de Fontaine pour le compte de Bouygues
télécom.

le Code de la route et notamment l'article R. 411-8

le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

le Code de la voirie routiere

la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n°® 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n® 2004-809 du 13 aolt 2004
sur les libertés et responsabilités locales ;

le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le décret 2009-615 du 3 juin
2009 portant inscription de la R.D. D1085 dans la nomenclature des voies a
grande circulation

l'arrété du 24 novembre 1967 modifié relatif a la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le méme objet

'arrété n°2020-30069 du 20 mars 2020 portant réglement de voirie départemental

l'arrété du Président du Département n°2022-7328 du 14/11/2022 portant
délégation de signature

I'avis réputé favorable du Préfet en date du 17/01/2023

Considérant que les travaux pour le remplacement de 2 supports de
télécommunications en lieu et place des anciens nécessitent de réglementer la
circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants, afin d’assurer la
sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par I'entreprise
SERFIM T.1.C et son sous traitant I'entreprise SERPOLLET agence de Fontaine pour le
compte de Bouygues télécom.

Arréte :
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Article 1

Les prescriptions suivantes s'appliquent :

e A compter du 06/02/2023 et jusqu'au 03/03/2023, sur RD1085 du PR 35+0445 au
PR 35+0760 (Beaucroissant) situés hors agglomération, sans géne a la
circulation.

e Un balisage sera mis en place pour signaler le chantier avec une limitation de
vitesse a 50 km/h.

Il faudra toutefois étre vigilant lors de passages des transports exceptionnels, a savoir :
catégorie 3, classe E, longueur 56m, largeur 9m, hauteur 7m et tonnage 400t.

Article 2

Si la période prévisionnelle des travaux intégre des jours hors chantier, selon la
circulaire n°96-14 du 6 février 1996 relative a I'exploitation sous chantier, les travaux ne
devront pas entrainer de réduction de capacité du trafic routier habituel.

Article 3

Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maitre d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l'entreprise chargée de réaliser les travaux a lautorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. lls doivent étre conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de ['Instruction
Interministérielle sur la signalisation routiére.

Elle est a la charge financiére et sous la responsabilité du Maitre d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.

Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
I'entreprise désignée par le Maitre d’Ouvrage ou ses services.

Elle est sous contréle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.

Le chantier peut étre « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8éme partie de l'Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routiére.

Le responsable de cette signalisation, Mr COTTET Kélian est joignable au
06.11.45.28.55

Article 4

Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
I'lsere.

Les dispositions du présent arrété prendront effet a compter de la date de publication

précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue a l'article
précédent.
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Article 5

La Directrice générale des services du département de I'lsére,

Le Commandant du groupement de Gendarmerie de I'lsére,

Le demandeur,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrété dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :

La commune impactée par la restriction : Beaucroissant

La Direction Régionale de I'Environnement, de I'Aménagement et du Logement
(DREAL)

Conformément a l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrété pourra faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois a compter de sa date de notification ou de publication.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d’un droit
d’accés et de rectification qu'’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprés de la collectivité signataire du présent document.
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REPUBLIQUE FRANGAISE

Arrété N°2023-30117

Direction territoriale du Voironnais-Chartreuse
service aménagement

portant réglementation de la circulation
sur la RD12C du PR 3+0410 au PR 3+0525 (Charnécles et Rives) situés hors
agglomération

Le Président du Département de I'lsére

Vu la demande en date du 12/01/2023 de I'entreprise SPIE City Network et son sous
traitant I'entreprise SARL BETF pour le compte de Free Infrastructures.

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

Vu le Code de la route et notamment l'article R. 411-8
Vu le Code de la voirie routiére

Vu laloi n® 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n°® 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n® 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n® 2004-809 du 13 aolt 2004
sur les libertés et responsabilités locales ;

Vu [l'Instruction interministérielle sur la signalisation routiére et notamment le livre 1,
4eme partie, signalisation de prescription

VU l'arrété du 24 novembre 1967 modifié relatif a la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le méme objet

Vu larrété n°2020-30069 du 20 mars 2020 portant reglement de voirie départemental

Vu l'arrété du Président du Département n°2022-7328 du 14/11/2022 portant
délégation de signature

Vu l'arrété portant autorisation de voirie n°2023-30116 en date du 13/01/2023

Considérant que les travaux de mise en place de fourreaux nécessitent de réglementer
la circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants, afin d’assurer la
sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par I'entreprise
SPIE City Network et son sous traitant I'entreprise SARL BETF pour le compte de Free
Infrastructures.

Arréte :

Article 1

Les prescriptions suivantes s'appliquent :
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o A compter du 19/01/2023 et jusqu'au 20/01/2023, sur RD12C du PR 3+0410 au
PR 3+0525 (Charnécles et Rives) situés hors agglomération, la circulation est
alternée par feux de 08h00 a 18h00, dés lors que I'empiétement du chantier induit
une largeur de chaussée inférieure a 6 meétres.

Le choix du type d'alternat doit étre adapté en permanence a la configuration des lieux
et au trafic et peut donc étre réglé au choix, soit manuellement par piquets K10
(uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux B15/ C18 (cf
fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).

De maniére générale, tout alternat de circulation doit étre mis en ceuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats et notamment :

La vitesse est systématiquement limitée a 50 km/h dés lors qu’un alternat de circulation
est en place. (cf art 126-A de I'lISR)

L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles le
dépassement est normalement autorisé)

Dés que possible, 'empiétement du chantier doit étre ramené a sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l'alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de maniére générale, en
période hors activité du chantier.

Article 2

Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maitre d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l'entreprise chargée de réaliser les travaux a lautorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. lls doivent étre conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de ['Instruction
Interministérielle sur la signalisation routiére.

Elle est a la charge financiére et sous la responsabilité du Maitre d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.

Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
I'entreprise désignée par le Maitre d’Ouvrage ou ses services.

Elle est sous contréle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.

Le chantier peut étre « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8éme partie de l'Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routiére.

Le responsable de cette signalisation, Mr Cottancin Ludovic est joignable au :
06.45.58.88.78

Article 3
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Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
Ilsére.

Les dispositions du présent arrété prendront effet a compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue a I'article
précédent.

Article 4

La Directrice générale des services du département de I'lsére,

Le Commandant du groupement de Gendarmerie de I'lsére,

Le demandeur,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrété dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :

Les communes impactées par la restriction : Charnécles et Rives

Conformément a l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrété pourra faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois a compter de sa date de notification ou de publication.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d’un droit
d’accés et de rectification qu'’il peut exercer, pour les informations le concernant, aupres de la collectivité signataire du présent document.
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Alternat avec sens prioritaire Circulation alternée
Route a 2 voies

S WY
woor

W 00T €a9+T I NOLY oMo
w 00T vt d @ B3l
whe K2 S50m
S *
ST o 7

K 5 c double face

> CHANTIER *
S

ouK5a

30,m

o] kei+g3 100M

100 m
AK 5 l

Remarque(s) :

- Dispositif a n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
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Alternat par piquets K 10 Circulation alternée
Route a 2 voies

S MV
w oot
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w*og -H/q K2 4
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(=)

K 5 ¢ double face

ouK5a

T f
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: |
1
ws () o
100
oot on KC1+B3 | m
§§ 100 m
AK 5 l
Remarque(s) :

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
alternats. AK 5 et KC 1.
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Alternat par signaux tricolores Circulation alternée
Route a 2 voies

[
T O+ S UV | Gass
w 00T

€9+ LTAVY
w oot
0
50 m
wog ] H 77 K2 )
[TT uy 7 77
K 5 ¢ double face
ouK5a
f f
wog 30,m
)
100 m
AK17 +B3
A CIRCULATION| 100 m
ALTERNEE AK5 + KC 1
Remarque(s) :

- Schéma a appliquer notamment lorsque I’alternat doit - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
étre maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation AK 5 et AK 17.

temporaire - Les alternats.
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Circulation alternée
Au droit du carrefour

T W Les 3 phases
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w 00T
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Remarque(s) :
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Vu

Vu
Vu
Vu

Vu

VU

Vu
Vu

Vu

REPUBLIQUE FRANGAISE

Arrété N°2023-30122

Direction territoriale du Voironnais-Chartreuse
service aménagement

portant réglementation de la circulation
sur la RD49C du PR 15+0200 au PR 15+0400 (Saint-Bueil) situés hors
agglomération

Le Président du Département de I'lsére

la demande en date du 12/01/2023 de l'entreprise Giroud Garampon pour le
compte de Mme HERAULT Florence.

le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

le Code de la route et notamment l'article R. 411-8
le Code de la voirie routiere

la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n°® 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n® 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n® 2004-809 du 13 aolt 2004
sur les libertés et responsabilités locales ;

I'Instruction interministérielle sur la signalisation routiere et notamment le livre 1,
4eme partie, signalisation de prescription

l'arrété du 24 novembre 1967 modifié relatif a la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le méme objet

I'arrété n°2020-30069 du 20 mars 2020 portant reglement de voirie départemental

l'arrété du Président du Département n°2022-7328 du 14/11/2022 portant
délégation de signature

I'arrété portant autorisation de voirie n°2023-30119 en date du 13/01/2023

Considérant que les travaux de mise en place de canalisations nécessitent de

réglementer la circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants, afin
d’assurer la sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par
I'entreprise Giroud Garampon pour le compte de Mme HERAULT Florence.

Arréte :

Article 1

Les prescriptions suivantes s'appliquent :
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e A compter du 26/01/2023 et jusqu'au 24/02/2023, sur RD49C du PR 15+0200 au
PR 15+0400 (Saint-Bueil) situés hors agglomération, la circulation est alternée par
feux ou K10 de 08h00 a 18h00, dés lors que I'empiétement du chantier induit une
largeur de chaussée inférieure a 6 metres.

Le choix du type d'alternat doit étre adapté en permanence a la configuration des lieux
et au trafic et peut donc étre réglé au choix, soit manuellement par piquets K10
(uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux B15/ C18 (cf
fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).

De maniére générale, tout alternat de circulation doit étre mis en ceuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats et notamment :

La vitesse est systématiquement limitée a 50 km/h dés lors qu’un alternat de circulation
est en place. (cf art 126-A de I'lISR)

L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles le
dépassement est normalement autorisé)

Dés que possible, 'empiétement du chantier doit étre ramené a sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
lalternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de maniére générale, en
période hors activité du chantier.

Article 2

Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maitre d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l'entreprise chargée de réaliser les travaux a lautorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. lls doivent étre conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de ['Instruction
Interministérielle sur la signalisation routiére.

Elle est a la charge financiére et sous la responsabilité du Maitre d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.

Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
I'entreprise désignée par le Maitre d’Ouvrage ou ses services.

Elle est sous contréle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.

Le chantier peut étre « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8éme partie de l'Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routiére.

Le responsable de cette signalisation, Mr GIROUD GARAMPON Clément est joignable
au : 06.42.73.92.94

Article 3

Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
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I'lsere.

Les dispositions du présent arrété prendront effet & compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue a l'article
précédent.

Article 4

La Directrice générale des services du département de I'lsére,

Le Commandant du groupement de Gendarmerie de I'lsére,

Le demandeur,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrété dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :

La commune impactée par la restriction : Saint-Buell

Conformément a l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrété pourra faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois a compter de sa date de notification ou de publication.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d’un droit
d’accés et de rectification qu'’il peut exercer, pour les informations le concernant, aupres de la collectivité signataire du présent document.
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Alternat avec sens prioritaire Circulation alternée
Route a 2 voies

S WY
woor

W 00T €a9+T I NOLY oMo
w 00T vt d @ B3l
whe K2 S50m
S *
ST o 7

K 5 c double face

> CHANTIER *
S

ouK5a

30,m

o] kei+g3 100M

100 m
AK 5 l

Remarque(s) :

- Dispositif a n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
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Alternat par piquets K 10 Circulation alternée
Route a 2 voies

S MV
w oot

3aNEALTY
W 00T €9+T I NOILYINOHIO|

! 50m
w*og -H/q K2 4

OTM@ 7777777
(=)

K 5 ¢ double face

ouK5a

T f
wog 30*m
: |
1
ws () o
100
oot on KC1+B3 | m
§§ 100 m
AK 5 l
Remarque(s) :

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
alternats. AK 5 et KC 1.
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Alternat par signaux tricolores Circulation alternée
Route a 2 voies

[
T O+ S UV |G
w oot

€9+ LTWY
w 00T
0
50 m
wog H H, ATiER] K 2 )

[TT ux B

K 5 ¢ double face
ouK5a 5
777777 8 AN ~ KR 11 j

wog

100 m

s

100 m
AK17 +B 3

100 m
Aemee | AK 5+ KC 1

Remarque(s) :

- Schéma a appliquer notamment lorsque I’alternat doit - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
étre maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation AK 5 et AK 17.

temporaire - Les alternats.
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REPUBLIQUE FRANGAISE

Arrété N°2023-30124

Direction territoriale du Voironnais-Chartreuse
service aménagement

portant réglementation de la circulation
sur la RD50 du PR 13+0625 au PR 13+0954 (Villages-du-Lac-de-Paladru et
Charavines) situés hors agglomération

Le Président du Département de I'lsére

la demande en date du 16/01/2023 de I'entreprise "Le Cédre Bleu".

le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

le Code de la route et notamment I'article R. 411-8
le Code de la voirie routiére

la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n® 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n°® 2004-809 du 13 aodt 2004
sur les libertés et responsabilités locales ;

I'Instruction interministérielle sur la signalisation routiere et notamment le livre 1,
4éme partie, signalisation de prescription

l'arrété du 24 novembre 1967 modifié relatif a la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le méme objet

l'arrété n°2020-30069 du 20 mars 2020 portant reglement de voirie départemental

l'arrété du Président du Département n°2022-7328 du 14/11/2022 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux d'élagage nécessitent de réglementer la circulation selon
les dispositions indiquées dans les articles suivants, afin d’assurer la sécurité des
usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par l'entreprise Le Cédre

Bleu

Arréte :

Article 1

Les prescriptions suivantes s'appliquent :

e Le 20/01/2023, sur RD50 du PR 13+0625 au PR 13+0954 (Villages-du-Lac-de-

Paladru et Charavines) situés hors agglomération, la circulation est alternée par
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feux de 08h00 a 17h00, dés lors que I'empiétement du chantier induit une largeur
de chaussée inférieure a 6 métres.

e En cas de remontée de file jusque dans le carrefour giratoire RD50 - RD17,
I'alternat devra étre réalisé manuellement par piquets K10.

Le choix du type d'alternat doit étre adapté en permanence a la configuration des lieux
et au trafic et peut donc étre réglé au choix, soit manuellement par piquets K10
(uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux B15/ C18 (cf
fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).

De maniére générale, tout alternat de circulation doit étre mis en oceuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats et notamment :

La vitesse est systématiquement limitée a 50 km/h dés lors qu’un alternat de circulation
est en place. (cf art 126-A de I'lISR)

L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles le
dépassement est normalement autorisé)

Dés que possible, 'empiétement du chantier doit étre ramené a sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
lalternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de maniére générale, en
période hors activité du chantier.

Article 2

Si la période prévisionnelle des travaux intégre des jours hors chantier, selon la
circulaire n°96-14 du 6 février 1996 relative a I'exploitation sous chantier, les travaux ne
devront pas entrainer de réduction de capacité du trafic routier habituel.

Article 3

Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maitre d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l'entreprise chargée de réaliser les travaux a lautorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. lls doivent étre conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de ['Instruction
Interministérielle sur la signalisation routiére.

Elle est a la charge financiére et sous la responsabilité du Maitre d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.

Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
'entreprise désignée par le Maitre d’Ouvrage ou ses services.

Elle est sous contréle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.

Le chantier peut étre « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément

aux articles 130.B.1 et 131 de la 8éme partie de l'Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routiére.
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Le responsable de cette signalisation, Mr MENENDEZ Paul est joignable au
06.34.44.21.54

Article 4

Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
I'lsére.

Les dispositions du présent arrété prendront effet a compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue a l'article
précédent.

Article 5

La Directrice générale des services du département de I'lsére,

Le Commandant du groupement de Gendarmerie de I'lsére,

Le demandeur,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'application du présent arrété dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :

Les communes impactées par la restriction : Villages-du-Lac-de-Paladru et Charavines

Conformément a l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrété pourra faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois a compter de sa date de notification ou de publication.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d’un droit
d’accés et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprés de la collectivité signataire du présent document.
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Alternat avec sens prioritaire Circulation alternée
Route a 2 voies

S WY
woor

W 00T €a9+T I NOLY oMo
w 00T vt d @ B3l
whe K2 S50m
S *
ST o 7

K 5 c double face

> CHANTIER *
S

ouK5a

30,m

o] kei+g3 100M

100 m
AK 5 l

Remarque(s) :

- Dispositif a n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
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Alternat par piquets K 10 Circulation alternée
Route a 2 voies

S MV
w oot

3aNEALTY
W 00T €9+T I NOILYINOHIO|

! 50m
w*og -H/q K2 4

OTM@ 7777777
(=)

K 5 ¢ double face

ouK5a

T f
wog 30*m
: |
1
ws () o
100
oot on KC1+B3 | m
§§ 100 m
AK 5 l
Remarque(s) :

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
alternats. AK 5 et KC 1.
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Alternat par signaux tricolores Circulation alternée
Route a 2 voies

[
T O+ S UV |G
w oot

€9+ LTWY
w 00T
0
50 m
wog H H, ATiER] K 2 )

[TT ux B

K 5 ¢ double face
ouK5a 5
777777 8 AN ~ KR 11 j

wog

100 m

s

100 m
AK17 +B 3

100 m
Aemee | AK 5+ KC 1

Remarque(s) :

- Schéma a appliquer notamment lorsque I’alternat doit - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
étre maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation AK 5 et AK 17.

temporaire - Les alternats.
Routes bidirectionnelles - Edition 2000 299 BODIN393 de Janvier 2023-Tome 2-Partie 3 53



Circulation alternée
Au droit du carrefour

T W Les 3 phases
S MY
w oot

°L
[
wopy E8+TON e, of of
oot T° ®

vT 8
w 00T @331

LU*OE [FIN DE CHANTIER] | o 5O¢m
OT M
L)
()
m
K 5 c double face
ouK5a
> g
ae
M 25
>
= 5
a B
= N
o <)
S S
3 3

30,m

100 m
ted @ B 14
kc1+g3 100m

100 m
Mam 7

Remarque(s) :
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REPUBLIQUE FRANGAISE

Arrété N°2023-30133

Direction territoriale du Voironnais-Chartreuse
service aménagement

portant réglementation de la circulation
sur la RD218 du PR 7 au PR 7+0142 (Montaud) situés hors agglomération

Le Président du Département de I'lsére

Vu la demande référencée VOI101333 en date du 16/01/2023 de I'entreprise
Constructel pour le compte d'Orange.

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

Vu le Code de la route et notamment I'article R. 411-8
Vu le Code de la voirie routiére

Vu laloi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n® 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n°® 2004-809 du 13 aodt 2004
sur les libertés et responsabilités locales ;

Vu [l'Instruction interministérielle sur la signalisation routiére et notamment le livre 1,
4éme partie, signalisation de prescription

VU l'arrété du 24 novembre 1967 modifié relatif a la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le méme objet

Vu larrété n°2020-30069 du 20 mars 2020 portant reglement de voirie départemental

Vu l'arrété du Président du Département n°2022-7328 du 14/11/2022 portant
délégation de signature

Vu l'arrété portant autorisation de voirie n°2021-33237 en date du 14/09/2021

Considérant que les travaux de raccordement sur poteau nécessitent de reglementer la
circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants, afin d’assurer la
sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par I'entreprise
Constructel pour le compte d'Orange.

Arréte :

Article 1

Les prescriptions suivantes s'appliquent :

e A compter du 20/01/2023 et jusqu'au 03/02/2023, sur RD218 du PR 7 au PR

301 BODI N°393 de Janvier 2023-Tome 2-Partie 3




7+0142 (Montaud) situés hors agglomération, la circulation est alternée par feux
ou K10 de 08h00 a 18h00, dés lors que I'empiétement du chantier induit une
largeur de chaussée inférieure a 6 metres.

Le choix du type d'alternat doit &tre adapté en permanence a la configuration des lieux
et au trafic et peut donc étre réglé au choix, soit manuellement par piquets K10
(uniqguement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux B15/ C18 (cf
fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).

De maniére générale, tout alternat de circulation doit étre mis en ceuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats et notamment :

La vitesse est systématiquement limitée a 50 km/h dés lors qu’un alternat de circulation
est en place. (cf art 126-A de I'lISR)

L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles le
dépassement est normalement autorisé)

Dés que possible, I'empiétement du chantier doit étre ramené a sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l'alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de maniére générale, en
période hors activité du chantier.

Article 2

Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maitre d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par I'entreprise chargée de réaliser les travaux a l'autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. lls doivent étre conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de ['Instruction
Interministérielle sur la signalisation routiére.

Elle est a la charge financiére et sous la responsabilité du Maitre d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.

Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
'entreprise désignée par le Maitre d’Ouvrage ou ses services.

Elle est sous contréle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.

Le chantier peut étre « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8éme partie de l'Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routiére.

Le responsable de cette signalisation, M RODRIGUEZ Euclides est joignable au :
04.74.78.40.07

Article 3

Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
Ilsére.
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Les dispositions du présent arrété prendront effet a compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue a l'article
précédent.

Article 4

La Directrice générale des services du département de I'lsere,

Le Commandant du groupement de Gendarmerie de I'lsére,

Le demandeur,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrété dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :

La commune impactée par la restriction : Montaud

Conformément a l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrété pourra faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois a compter de sa date de notification ou de publication.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'’il dispose d’un droit
d’accés et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprés de la collectivité signataire du présent document.
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Alternat avec sens prioritaire Circulation alternée
Route a 2 voies

S WY
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K 5 c double face
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100 m
AK 5 l

Remarque(s) :

- Dispositif a n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
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Alternat par piquets K 10 Circulation alternée
Route a 2 voies
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w oot
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1
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Remarque(s) :

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
alternats. AK 5 et KC 1.

52 305 BODI N°393 de J%r,)wer 023-Tome 2-Partie 3

gnalisation temporaire - SETRA



Alternat par signaux tricolores Circulation alternée
Route a 2 voies

[
T O+ S UV | Gass
w 00T
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w oot
0
50 m
wog ] H 77 K2 )
[TT uy 7 77
K 5 ¢ double face
ouK5a
f f
wog 30,m
)
100 m
AK17 +B3
A CIRCULATION| 100 m
ALTERNEE AK5 + KC 1
Remarque(s) :

- Schéma a appliquer notamment lorsque I’alternat doit - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
étre maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation AK 5 et AK 17.

temporaire - Les alternats.
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REPUBLIQUE FRANGAISE

Arrété N°2023-30159

Direction territoriale du Voironnais-Chartreuse
service aménagement

portant réglementation de la circulation
sur la RD82K du PR 2+0360 au PR 3+0345 (Voissant) situés hors agglomération,
parcelles N°552-069-549-550 section B

Le Président du Département de I'lsére

Vu la demande en date du 18/01/2023 du Département de I'lsére.

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

Vu le Code de la route et notamment I'article R. 411-8
Vu le Code de la voirie routiére

Vu laloi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n°® 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n® 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n°® 2004-809 du 13 aodt 2004
sur les libertés et responsabilités locales ;

Vu [l'Instruction interministérielle sur la signalisation routiére et notamment le livre 1,
4éme partie, signalisation de prescription

VU l'arrété du 24 novembre 1967 modifié relatif a la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le méme objet

Vu larrété n°2020-30069 du 20 mars 2020 portant reglement de voirie départemental

Vu l'arrété du Président du Département n°2022-7328 du 14/11/2022 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux d'élagage d'arbres dangereux menacant le domaine public
routier départemental sur les parcelles cadastrées n°552-069/549-550 section B
nécessitent de réglementer la circulation selon les dispositions indiquées dans les
articles suivants, afin d’assurer la sécurité des usagers et des personnels travaillant sur
le chantier réalisé par le Département de I'lsére.

Arréte :

Article 1

Les prescriptions suivantes s'appliquent :

e A compter du 23/01/2023 et jusqu'au 24/01/2023, sur RD82K du PR 2+0360 au
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PR 3+0345 (Voissant) situés hors agglomération;
e La circulation de tous les VL est interdite de 08h30 a 11h30 et de 13h30 a
16h00, y compris aux véhicules non motorisés et aux piétons.

Une déviation sera mise en place par le centre d'entretien routier de St Laurent du
Pont :

e Du carrefour RD82/RD82K, suivre RD49C direction Miribel les Echelles;
e Depuis Miribel les Echelles, prendre RD28 via RD49C direction Merlas et St Bueil.

La circulation pourra étre alternée avec coupure ponctuelle de 15 minutes par K10 de
08h00 a 18h00, dés lors que 'empiétement du chantier induit une largeur de chaussée
inférieure a 6 métres.

Le choix du type d'alternat doit étre adapté en permanence a la configuration des lieux
et au trafic et peut donc étre réglé au choix, soit manuellement par piquets K10
(uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux B15/ C18 (cf
fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).

De maniére générale, tout alternat de circulation doit étre mis en oceuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats et notamment :

La vitesse est systématiquement limitée a 50 km/h dés lors qu’un alternat de circulation
est en place. (cf art 126-A de I'lISR)

L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles le
dépassement est normalement autorisé)

Dés que possible, 'empiétement du chantier doit étre ramené a sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l'alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de maniére générale, en
période hors activité du chantier.

Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux riverains, véhicules de police, véhicules
de secours et véhicules intervenant dans le cadre de I'entretien et de I'exploitation de la
route, quand la situation le permet.

Article 2

Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maitre d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l'entreprise chargée de réaliser les travaux a lautorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. lls doivent étre conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de ['Instruction

Interministérielle sur la signalisation routiére.
Elle est a la charge financiére et sous la responsabilité du Maitre d’Ouvrage pendant
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toute la durée du chantier.

Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
I'entreprise désignée par le Maitre d’Ouvrage ou ses services.

Elle est sous contréle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.

Le chantier peut étre « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8éme partie de l'Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routiere.

Les responsables de cette signalisation, MM Falcoz et Mr David sont joignables
respectivement aux numéros suivants : 06.77.35.00.13 - 06.37.04.19.94.

Article 3

Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
Ilsére.

Les dispositions du présent arrété prendront effet a compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue a l'article
précédent.

Article 4

La Directrice générale des services du département de I'lsére,

Le Commandant du groupement de Gendarmerie de I'lsére,

Le demandeur,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrété dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :

La commune impactée par la restriction : Voissant

Conformément a l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrété pourra faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois a compter de sa date de notification ou de publication.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d’un droit
d’accés et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprés de la collectivité signataire du présent document.
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Alternat avec sens prioritaire Circulation alternée
Route a 2 voies

S WY
woor

W 00T €a9+T I NOLY oMo
w 00T vt d @ B3l
whe K2 S50m
S *
ST o 7

K 5 c double face

> CHANTIER *
S

ouK5a

30,m

o] kei+g3 100M

100 m
AK 5 l

Remarque(s) :

- Dispositif a n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
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Alternat par piquets K 10 Circulation alternée
Route a 2 voies

S MV
w oot

3aNEALTY
W 00T €9+T I NOILYINOHIO|

! 50m
w*og -H/q K2 4

OTM@ 7777777
(=)

K 5 ¢ double face

ouK5a

T f
wog 30*m
: |
1
ws () o
100
oot on KC1+B3 | m
§§ 100 m
AK 5 l
Remarque(s) :

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
alternats. AK 5 et KC 1.
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Alternat par signaux tricolores Circulation alternée
Route a 2 voies

[
T O+ S UV | Gass
w 00T

€9+ LTAVY
w oot
0
50 m
wog ] H 77 K2 )
[TT uy 7 77
K 5 ¢ double face
ouK5a
f f
wog 30,m
)
100 m
AK17 +B3
A CIRCULATION| 100 m
ALTERNEE AK5 + KC 1
Remarque(s) :

- Schéma a appliquer notamment lorsque I’alternat doit - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
étre maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation AK 5 et AK 17.

temporaire - Les alternats.
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Vu

Vu
Vu

Vu
Vu

Vu

VU

Vu
Vu

REPUBLIQUE FRANGAISE

Arrété N°2023-30223

Direction territoriale du Voironnais-Chartreuse
service aménagement

portant réglementation de la circulation
sur la RD1085 du PR 35+0045 au PR 35+0150 (Beaucroissant) situés hors
agglomération

Le Président du Département de I'lsére

la demande pour régularisation en date du 20/01/2023 de I'entreprise Sobeca pour
le compte d'Enedis.

le Code de la route et notamment I'article R. 411-8

le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

le Code de la voirie routiere

la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n°® 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n® 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n® 2004-809 du 13 aolt 2004
sur les libertés et responsabilités locales ;

le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le décret 2009-615 du 3 juin
2009 portant inscription de la R.D. D1085 dans la nomenclature des voies a
grande circulation

l'arrété du 24 novembre 1967 modifié relatif a la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le méme objet

'arrété n°2020-30069 du 20 mars 2020 portant réglement de voirie départemental

l'arrété du Président du Département n°2022-7328 du 14/11/2022 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux pour un dépannage HTA en urgence nécessitent de
reglementer la circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants, afin
d’assurer la sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par
I'entreprise Sobeca pour le compte d'Enedis.

Arréte :

Article 1

Les prescriptions suivantes s'appliquent :
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e A compter du 20/01/2023 et jusqu'au 27/01/2023, sur RD1085 du PR 35+0045 au
PR 35+0150 (Beaucroissant) situés hors agglomération, sans empiétement sur la
chaussée. Les véhicules de chantier stationneront en accotement, le chantier
devra étre signalé avec une limitation de vitesse de 50km/h.

Article 2

Si la période prévisionnelle des travaux intégre des jours hors chantier, selon la
circulaire n°96-14 du 6 février 1996 relative a I'exploitation sous chantier, les travaux ne
devront pas entrainer de réduction de capacité du trafic routier habituel.

Article 3

Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maitre d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l'entreprise chargée de réaliser les travaux a lautorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. lls doivent étre conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de ['Instruction
Interministérielle sur la signalisation routiére.

Elle est a la charge financiére et sous la responsabilité du Maitre d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.

Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
I'entreprise désignée par le Maitre d’Ouvrage ou ses services.

Elle est sous contréle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.

Le chantier peut étre « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8éme partie de l'Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routiere.

Le responsable de cette signalisation, Mr CARRET Christophe est joignable au :
06.72.87.94.76

Article 4

Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
I'lsére.

Les dispositions du présent arrété prendront effet a compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue a I'article
précédent.

Article 5

La Directrice générale des services du département de I'lsére,

Le Commandant du groupement de Gendarmerie de I'lsére,

Le demandeur,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'application du présent arrété dont

BODI N°393 de Janvier 2023-Tome 2-Partie 3 314




copie sera transmise aux services destinataires suivants :
La commune impactée par la restriction : Beaucroissant

La Direction Régionale de I'Environnement, de I'Aménagement et du Logement
(DREAL)

Conformément a l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrété pourra faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois a compter de sa date de notification ou de publication.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit
d’accés et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprés de la collectivité signataire du présent document.
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REPUBLIQUE FRANGAISE

Arrété N°2023-30230

Direction territoriale du Voironnais-Chartreuse
service aménagement

portant réglementation de la circulation

sur la RD102B du PR 0+0890 au PR 0+0975 (Saint-Pierre-d'Entremont) situés hors

Vu

Vu

Vu
Vu
Vu

Vu

VU

Vu
Vu

agglomération

Le Président du Département de I'lsére

la demande référencée CHY201474 en date du 25/01/2023 de l'entreprise SAS
Gatel pour le compte d'Orange.

le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

le Code de la route et notamment l'article R. 411-8
le Code de la voirie routiere

la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n°® 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n® 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n® 2004-809 du 13 aolt 2004
sur les libertés et responsabilités locales ;

I'Instruction interministérielle sur la signalisation routiere et notamment le livre 1,
4eme partie, signalisation de prescription

l'arrété du 24 novembre 1967 modifié relatif a la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le méme objet

I'arrété n°2020-30069 du 20 mars 2020 portant reglement de voirie départemental

l'arrété du Président du Département n°2022-7328 du 14/11/2022 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux pour le remplacement d'un cable de télécommunications
nécessitent de réglementer la circulation selon les dispositions indiquées dans les
articles suivants, afin d’assurer la sécurité des usagers et des personnels travaillant sur
le chantier réalisé par I'entreprise SAS Gatel pour le compte d'Orange.

Arréte :

Article 1

Les prescriptions suivantes s'appliquent :

e A compter du 01/02/2023 et jusqu'au 10/02/2023, sur RD102B du PR 0+0890 au
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PR 0+0975 (Saint-Pierre-d'Entremont) situés hors agglomération, la circulation est
alternée par feux ou K10 de 08h00 a 18h00, dés lors que I'empiétement du
chantier induit une largeur de chaussée inférieure a 6 métres.

Le choix du type d'alternat doit &tre adapté en permanence a la configuration des lieux
et au trafic et peut donc étre réglé au choix, soit manuellement par piquets K10
(uniqguement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux B15/ C18 (cf
fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).

De maniére générale, tout alternat de circulation doit étre mis en ceuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats et notamment :

La vitesse est systématiquement limitée a 50 km/h dés lors qu’un alternat de circulation
est en place. (cf art 126-A de I'lISR)

L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles le
dépassement est normalement autorisé)

Dés que possible, I'empiétement du chantier doit étre ramené a sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l'alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de maniére générale,
en période hors activité du chantier.

Article 2

Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maitre d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par I'entreprise chargée de réaliser les travaux a l'autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. lls doivent étre conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de ['Instruction
Interministérielle sur la signalisation routiére.

Elle est a la charge financiére et sous la responsabilité du Maitre d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.

Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
'entreprise désignée par le Maitre d’Ouvrage ou ses services.

Elle est sous contréle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.

Le chantier peut étre « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8éme partie de l'Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routiére.

Le responsable de cette signalisation, Mme LOPEZ Aurore est joignable au
04.76.91.15.13

Article 3

Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
Ilsére.
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Les dispositions du présent arrété prendront effet a compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue a l'article
précédent.

Article 4

La Directrice générale des services du département de I'lsere,

Le Commandant du groupement de Gendarmerie de I'lsére,

Le demandeur,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'application du présent arrété dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :

La commune impactée par la restriction : Saint-Pierre-d'Entremont

Conformément a l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrété pourra faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois a compter de sa date de notification ou de publication.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit
d’accés et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprés de la collectivité signataire du présent document.
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Alternat avec sens prioritaire Circulation alternée
Route a 2 voies

S WY
woor

W 00T €a9+T I NOLY oMo
w 00T vt d @ B3l
whe K2 S50m
S *
ST o 7

K 5 c double face

> CHANTIER *
S

ouK5a

30,m

o] kei+g3 100M

100 m
AK 5 l

Remarque(s) :

- Dispositif a n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
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Alternat par piquets K 10 Circulation alternée
Route a 2 voies

S MV
w oot

3aNEALTY
W 00T €9+T I NOILYINOHIO|

! 50m
w*og -H/q K2 4

OTM@ 7777777
(=)

K 5 ¢ double face

ouK5a

T f
wog 30*m
: |
1
ws () o
100
oot on KC1+B3 | m
§§ 100 m
AK 5 l
Remarque(s) :

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
alternats. AK 5 et KC 1.
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Alternat par signaux tricolores Circulation alternée
Route a 2 voies

[
T O+ S UV |G
w oot

€9+ LTWY
w 00T
0
50 m
wog H H, ATiER] K 2 )

[TT ux B

K 5 ¢ double face
ouK5a 5
777777 8 AN ~ KR 11 j

wog

100 m

s

100 m
AK17 +B 3

100 m
Aemee | AK 5+ KC 1

Remarque(s) :

- Schéma a appliquer notamment lorsque I’alternat doit - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
étre maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation AK 5 et AK 17.

temporaire - Les alternats.
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REPUBLIQUE FRANGAISE

Arrété N°2023-30247

Direction territoriale du Voironnais-Chartreuse
service aménagement

portant réglementation de la circulation

sur la RD 50 du PR 7+0365 au PR 7+0736 (Charavines) situés hors agglomération

Vu

Vu

Vu
Vu
Vu

Vu

VU

Vu
Vu

Le Président du Département de I'lsére

la demande référencée VOI200993+GESTAR230113ZAR3917120 en date du
26/01/2023 de l'entreprise SAS Gatel pour le compte d'Orange.

le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

le Code de la route et notamment I'article R. 411-8
le Code de la voirie routiére

la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n® 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n°® 2004-809 du 13 aodt 2004
sur les libertés et responsabilités locales ;

I'Instruction interministérielle sur la signalisation routiere et notamment le livre 1,
4éme partie, signalisation de prescription

l'arrété du 24 novembre 1967 modifié relatif a la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le méme objet

l'arrété n°2020-30069 du 20 mars 2020 portant reglement de voirie départemental

l'arrété du Président du Département n°2022-7328 du 14/11/2022 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux pour le changement d'un poteau et le remplacement de
cables en aérien nécessitent de réglementer la circulation selon les dispositions
indiquées dans les articles suivants, afin d’assurer la sécurité des usagers et des
personnels travaillant sur le chantier réalisé par I'entreprise SAS Gatel pour le compte
d'Orange.

Arréte :

Article 1

Les prescriptions suivantes s'appliquent :

e A compter du 06/02/2023 et jusqu'au 10/02/2023, sur RD50 du PR 7+0365 au PR
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7+0736 (Charavines) situés hors agglomération, la circulation est alternée par
feux ou K10 de 08h00 a 18h00, dés lors que I'empiétement du chantier induit une
largeur de chaussée inférieure a 6 metres.

Le choix du type d'alternat doit &tre adapté en permanence a la configuration des lieux
et au trafic et peut donc étre réglé au choix, soit manuellement par piquets K10
(uniqguement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux B15/ C18 (cf
fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).

De maniére générale, tout alternat de circulation doit étre mis en ceuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats et notamment :

La vitesse est systématiquement limitée a 50 km/h dés lors qu’un alternat de circulation
est en place. (cf art 126-A de I'lISR)

L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles le
dépassement est normalement autorisé)

Dés que possible, I'empiétement du chantier doit étre ramené a sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l'alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de maniére générale, en
période hors activité du chantier.

Article 2

Si la période prévisionnelle des travaux intégre des jours hors chantier, selon la
circulaire n°96-14 du 6 février 1996 relative a I'exploitation sous chantier, les travaux ne
devront pas entrainer de réduction de capacité du trafic routier habituel.

Article 3

Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maitre d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l'entreprise chargée de réaliser les travaux a lautorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. lls doivent étre conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de ['Instruction
Interministérielle sur la signalisation routiére.

Elle est a la charge financiére et sous la responsabilité du Maitre d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.

Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
I'entreprise désignée par le Maitre d’Ouvrage ou ses services.

Elle est sous contréle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.

Le chantier peut étre « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8éme partie de l'Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routiere.

Le responsable de cette signalisation, Mme LOPEZ Aurore est joignable au
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04.76.91.15.13

Article 4

Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
I'lsére.

Les dispositions du présent arrété prendront effet a compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue a l'article
précédent.

Article 5

La Directrice générale des services du département de I'lsére,

Le Commandant du groupement de Gendarmerie de I'lsére,

Le demandeur,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrété dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :

La commune impactée par la restriction : Charavines

Conformément a l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrété pourra faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois a compter de sa date de notification ou de publication.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit
d’accés et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprés de la collectivité signataire du présent document.
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Alternat avec sens prioritaire Circulation alternée
Route a 2 voies

S WY
woor

W 00T €a9+T I NOLY oMo
w 00T vt d @ B3l
whe K2 S50m
S *
ST o 7

K 5 c double face

> CHANTIER *
S

ouK5a
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o] kei+g3 100M

100 m
AK 5 l

Remarque(s) :

- Dispositif a n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
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Alternat par piquets K 10 Circulation alternée
Route a 2 voies
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1
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Remarque(s) :

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
alternats. AK 5 et KC 1.
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Alternat par signaux tricolores Circulation alternée
Route a 2 voies

[
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0
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K 5 ¢ double face
ouK5a 5
777777 8 AN ~ KR 11 j

wog
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s

100 m
AK17 +B 3

100 m
Aemee | AK 5+ KC 1

Remarque(s) :

- Schéma a appliquer notamment lorsque I’alternat doit - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
étre maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation AK 5 et AK 17.

temporaire - Les alternats.
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Circulation alternée
Au droit du carrefour
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Remarque(s) :
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REPUBLIQUE FRANGAISE

Arrété N°2023-30257

Direction territoriale du Voironnais-Chartreuse
service aménagement

portant réglementation de la circulation
sur la RD49 du PR 8+0215 au PR 8+0290 (Saint-Etienne-de-Crossey) situés hors
agglomération
parcelle OC section 219

Le Président du Département de I'lsére

Vu la demande en date du 26/01/2023 de Mr MALL Pierre demeurant 18 chemin du
Dessus 38960 St Etienne de Crossey.

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

Vu le Code de la route et notamment l'article R. 411-8
Vu le Code de la voirie routiére

Vu laloi n® 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n°® 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n® 2004-809 du 13 aolt 2004
sur les libertés et responsabilités locales ;

Vu ['Instruction interministérielle sur la signalisation routiere et notamment le livre 1,
4éme partie, signalisation de prescription

VU l'arrété du 24 novembre 1967 modifié relatif a la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le méme objet

Vu larrété n°2020-30069 du 20 mars 2020 portant reglement de voirie départemental

Vu l'arrété du Président du Département n°2022-7328 du 14/11/2022 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux d'élagage nécessitent de réglementer la circulation selon
les dispositions indiquées dans les articles suivants, afin d’assurer la sécurité des
usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par Mr MALL Pierre.

Arréte :

Article 1

Les prescriptions suivantes s'appliquent :

e A compter du 02/02/2023 et jusqu'au 03/02/2023, sur RD49 du PR 8+0215 au PR
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8+0290 (Saint-Etienne-de-Crossey) situés hors agglomération parcelle OC section
219, la circulation est alternée par piquets K10 de 08h00 a 18h00, dés lors que
'empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure a 6 metres.

e Des coupures ponctuelles de 15 minutes maximum pourront avoir lieu lors
de l'abattage des d'arbres.

Le choix du type d'alternat doit étre adapté en permanence a la configuration des lieux
et au trafic et peut donc étre réglé au choix, soit manuellement par piquets K10
(uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux B15/ C18 (cf
fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).

De maniére générale, tout alternat de circulation doit étre mis en oceuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats et notamment :

La vitesse est systématiquement limitée a 50 km/h dés lors qu’un alternat de circulation
est en place. (cf art 126-A de I'lISR)

L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles le
dépassement est normalement autorisé)

Dés que possible, 'empiétement du chantier doit étre ramené a sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l'alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de maniére générale, en
période hors activité du chantier.

Article 2

Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maitre d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l'entreprise chargée de réaliser les travaux a lautorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. lls doivent étre conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de ['Instruction
Interministérielle sur la signalisation routiére.

Elle est a la charge financiére et sous la responsabilité du Maitre d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.

Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
I'entreprise désignée par le Maitre d’Ouvrage ou ses services.

Elle est sous contréle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.

Le chantier peut étre « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8éme partie de l'Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routiere.

Article 3

Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
Ilsére.
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Les dispositions du présent arrété prendront effet a compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue a l'article
précédent.

Article 4

La Directrice générale des services du département de I'lsére,

Le Commandant du groupement de Gendarmerie de I'lsére,

Le demandeur,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'application du présent arrété dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :

La commune impactée par la restriction : Saint-Etienne-de-Crossey

Conformément a l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrété pourra faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois a compter de sa date de notification ou de publication.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d’un droit
d’accés et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprés de la collectivité signataire du présent document.

331 BODI N°393 de Janvier 2023-Tome 2-Partie 3




Alternat avec sens prioritaire Circulation alternée
Route a 2 voies
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Remarque(s) :

- Dispositif a n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
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Alternat par piquets K 10 Circulation alternée
Route a 2 voies
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Remarque(s) :

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
alternats. AK 5 et KC 1.
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Alternat par signaux tricolores Circulation alternée
Route a 2 voies
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Remarque(s) :

- Schéma a appliquer notamment lorsque I’alternat doit - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
étre maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation AK 5 et AK 17.

temporaire - Les alternats.
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REPUBLIQUE FRANGAISE

Arrété N°2023-30266

Direction territoriale du Voironnais-Chartreuse
service aménagement

portant réglementation de la circulation
sur la RD82K du PR 2+0360 au PR 3+0345 (Voissant) situés hors agglomération

Le Président du Département de I'lsére

Vu la demande en date du 30/01/2023 du Département de I'lsére

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

Vu le Code de la route et notamment I'article R. 411-8
Vu le Code de la voirie routiére

Vu laloi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n® 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n°® 2004-809 du 13 aodt 2004
sur les libertés et responsabilités locales ;

Vu [l'Instruction interministérielle sur la signalisation routiére et notamment le livre 1,
4éme partie, signalisation de prescription

VU l'arrété du 24 novembre 1967 modifié relatif a la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le méme objet

Vu larrété n°2020-30069 du 20 mars 2020 portant reglement de voirie départemental

Vu l'arrété du Président du Département n°2022-7328 du 14/11/2022 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux d'élagage d'arbres dangereux menagant le domaine
public routier départemental du PR 2+0360 au PR 3+0345 (Voissant) nécessitent
de réglementer la circulation selon les dispositions indiquées dans les articles
suivants, afin d’assurer la sécurité des usagers et des personnels travaillant sur
le chantier réalisé par le Département de I'lsére.

Arréte :

Article 1

Les prescriptions suivantes s'appliquent :

e A compter du 06/02/2023 et jusqu'au 08/02/2023, sur RD82K du PR 2+0360 au
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PR 3+0345 (Voissant) situés hors agglomération,
e La circulation de tous les VL est interdite de 08h30 a 11h30 et de 13h30 a
16h00, y compris aux véhicules non motorisés et aux piétons.

Une déviation sera mise en place par le centre d'entretien routier de St Laurent du
Pont :

e Du carrefour RD82/RD82K, suivre RD49C direction Miribel les Echelles;
e Depuis Miribel les Echelles, prendre RD28 via RD49C direction Merlas et St Bueil.

La circulation pourra étre alternée avec coupure ponctuelle de 15 minutes par K10 de
08h00 a 16h00, dés lors que I'empiétement du chantier induit une largeur de chaussée
inférieure a 6 metres.

Le choix du type d'alternat doit étre adapté en permanence a la configuration des lieux
et au trafic et peut donc étre réglé au choix, soit manuellement par piquets K10
(uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux B15/ C18 (cf
fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).

De maniére générale, tout alternat de circulation doit étre mis en oeuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats et notamment :

La vitesse est systématiquement limitée a 50 km/h dés lors qu’un alternat de circulation
est en place. (cf art 126-A de I'lISR)

L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles le
dépassement est normalement autorisé)

Dés que possible, 'empiétement du chantier doit étre ramené a sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l'alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de maniére générale, en
période hors activité du chantier.

Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux véhicules de police, véhicules de
secours et véhicules intervenant dans le cadre de I'entretien et de I'exploitation de la
route, quand la situation le permet.

Article 2

Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maitre d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l'entreprise chargée de réaliser les travaux a lautorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. lls doivent étre conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de ['Instruction
Interministérielle sur la signalisation routiére.

Elle est a la charge financiére et sous la responsabilité du Maitre d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.

Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
'entreprise désignée par le Maitre d’Ouvrage ou ses services.
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Elle est sous contréle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.

Le chantier peut étre « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8éme partie de I'Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routiére.

Le responsable de cette signalisation, Mr Falcoz ou Mr David est joignable au
06.77.35.00.13 - 06.37.04.19.94.

Article 3

Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
I'lsére.

Les dispositions du présent arrété prendront effet a compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue a l'article
précédent.

Article 4

La Directrice générale des services du département de I'lsére,

Le Commandant du groupement de Gendarmerie de I'lsére,

Le demandeur,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'application du présent arrété dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :

La commune impactée par la restriction : Voissant

Conformément a l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrété pourra faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois a compter de sa date de notification ou de publication.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d’un droit
d’accés et de rectification qu'’il peut exercer, pour les informations le concernant, aupres de la collectivité signataire du présent document.
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Alternat avec sens prioritaire Circulation alternée
Route a 2 voies
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Remarque(s) :

- Dispositif a n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
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Alternat par piquets K 10 Circulation alternée
Route a 2 voies
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Remarque(s) :

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
alternats. AK 5 et KC 1.
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Alternat par signaux tricolores Circulation alternée
Route a 2 voies
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Remarque(s) :

- Schéma a appliquer notamment lorsque I’alternat doit - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
étre maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation AK 5 et AK 17.

temporaire - Les alternats.
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REPUBLIQUE FRANGAISE

Arrété N°2023-30275

Direction territoriale du Voironnais-Chartreuse
service aménagement

portant réglementation de la circulation
sur la RD520A du PR 2+0830 au PR 2+0958 (La Sure en Chartreuse) situés hors
agglomération

Le Président du Département de I'lsére

Vu la demande en date du 30/01/2023 de I'entreprise Cc Jay Foret pour le compte de
Mme FETAZ Laurence

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

Vu le Code de la route et notamment l'article R. 411-8
Vu le Code de la voirie routiére

Vu laloi n® 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n°® 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n® 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n® 2004-809 du 13 aolt 2004
sur les libertés et responsabilités locales ;

Vu [l'Instruction interministérielle sur la signalisation routiére et notamment le livre 1,
4eme partie, signalisation de prescription

VU l'arrété du 24 novembre 1967 modifié relatif a la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le méme objet

Vu larrété n°2020-30069 du 20 mars 2020 portant reglement de voirie départemental

Vu l'arrété du Président du Département n°2022-7328 du 14/11/2022 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux d'élagage nécessitent de reglementer la circulation selon
les dispositions indiquées dans les articles suivants, afin d’assurer la sécurité des
usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par I'entreprise Cc Jay Foret
pour le compte de Mme FETAZ Laurence.

Arréte :

Article 1

Les prescriptions suivantes s'appliquent :

e A compter du 06/02/2023 et jusqu'au 10/02/2023, sur RD520A du PR 2+0830 au
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PR 2+0958 (La Sure en Chartreuse) situés hors agglomération au droit de la
parcelle 734 section B, la circulation est alternée par piquets K10 de 09h00 a
16h00, dés lors que I'empiétement du chantier induit une largeur de chaussée
inférieure a 6 metres.

e Des coupures ponctuelles de 15 minutes maximum pourront avoir lieu.

Le choix du type d'alternat doit étre adapté en permanence a la configuration des lieux
et au trafic et peut donc étre réglé au choix, soit manuellement par piquets K10
(uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux B15/ C18 (cf
fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).

De maniére générale, tout alternat de circulation doit étre mis en ceuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats et notamment :

La vitesse est systématiquement limitée a 50 km/h dés lors qu’un alternat de circulation
est en place. (cf art 126-A de I'lISR)

L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles le
dépassement est normalement autorisé)

Dés que possible, 'empiétement du chantier doit étre ramené a sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l'alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de maniére générale, en
période hors activité du chantier.

Article 2

Si la période prévisionnelle des travaux intégre des jours hors chantier, selon la
circulaire n°96-14 du 6 février 1996 relative a I'exploitation sous chantier, les travaux ne
devront pas entrainer de réduction de capacité du trafic routier habituel.

Article 3

Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maitre d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l'entreprise chargée de réaliser les travaux a lautorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. lls doivent étre conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de ['Instruction
Interministérielle sur la signalisation routiére.

Elle est a la charge financiére et sous la responsabilité du Maitre d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.

Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
I'entreprise désignée par le Maitre d’Ouvrage ou ses services.

Elle est sous contréle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.

Le chantier peut étre « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément

aux articles 130.B.1 et 131 de la 8éme partie de l'Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routiére.

BODI N°393 de Janvier 2023-Tome 2-Partie 3 342




Le responsable de cette signalisation, Mr JAY Clément est joignable au : 04.76.88.82.63

Article 4

Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
Ilsére.

Les dispositions du présent arrété prendront effet a compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue a l'article
précédent.

Article 5

La Directrice générale des services du département de I'lsere,

Le Commandant du groupement de Gendarmerie de I'lsére,

Le demandeur,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrété dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :

La commune impactée par la restriction : La Sure en Chartreuse

Conformément a l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrété pourra faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois a compter de sa date de notification ou de publication.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d’un droit
d’accés et de rectification qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, auprés de la collectivité signataire du présent document.
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Alternat avec sens prioritaire Circulation alternée
Route a 2 voies

S WY
woor

W 00T €a9+T I NOLY oMo
w 00T vt d @ B3l
whe K2 S50m
S *
ST o 7

K 5 c double face

> CHANTIER *
S

ouK5a

30,m

o] kei+g3 100M

100 m
AK 5 l

Remarque(s) :

- Dispositif a n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
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Alternat par piquets K 10 Circulation alternée
Route a 2 voies

S MV
w oot

3aNEALTY
W 00T €9+T I NOILYINOHIO|

! 50m
w*og -H/q K2 4

OTM@ 7777777
(=)

K 5 ¢ double face

ouK5a

T f
wog 30*m
: |
1
ws () o
100
oot on KC1+B3 | m
§§ 100 m
AK 5 l
Remarque(s) :

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
alternats. AK 5 et KC 1.
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Alternat par signaux tricolores Circulation alternée
Route a 2 voies

[
T O+ S UV | Gass
w oot

€9+ LTAVY
w oot
0
50 m
wog ] H 77 K2 )
[TT uy 7 77
K 5 ¢ double face
ouK5a
f f
wog 30,m
)
100 m
AK17 +B3
A CIRCULATION| 100 m
ALTERNEE AK5 + KC 1
Remarque(s) :

- Schéma a appliquer notamment lorsque I’alternat doit - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
étre maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation AK 5 et AK 17.

temporaire - Les alternats.
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Circulation alternée
Au droit du carrefour

T W Les 3 phases
S MV
w 00T

°L
[
wopy E8+TON e, of of
oot T° ®

vT a

LU*OE [FIN DE CHANTIER] | o 5O¢m
OT M
L)
()
m
K 5 c double face
ouK5a
> g
ae
M 25
>
= 5
a B
= N
o <)
S S
3 3

30,m

100 m
ted @ B 14
kc1+g3 100m

100 m
O

Remarque(s) :
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Vu

Vu

Vu
Vu
Vu

Vu

VU

Vu
Vu

REPUBLIQUE FRANGAISE

Arrété N°2023-30277

Direction territoriale du Voironnais-Chartreuse
service aménagement

portant réglementation de la circulation

sur la RD49 du PR 1+0900 au PR 2+0080 (Voiron) situés hors agglomération

Le Président du Département de I'lsére

la demande référencée GESTAR 230118ZIR3926422 en date du 30/01/2023 de
I'entreprise SAS Gatel pour le compte d'Orange.

le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

le Code de la route et notamment I'article R. 411-8
le Code de la voirie routiére

la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n® 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n°® 2004-809 du 13 aodt 2004
sur les libertés et responsabilités locales ;

I'Instruction interministérielle sur la signalisation routiere et notamment le livre 1,
4éme partie, signalisation de prescription

l'arrété du 24 novembre 1967 modifié relatif a la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le méme objet

l'arrété n°2020-30069 du 20 mars 2020 portant reglement de voirie départemental

l'arrété du Président du Département n°2022-7328 du 14/11/2022 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux pour le changement en lieu et place d'un support de
télécommunications nécessitent de réglementer la circulation selon les dispositions
indiquées dans les articles suivants, afin d’assurer la sécurité des usagers et des
personnels travaillant sur le chantier réalisé par I'entreprise SAS Gatel pour le compte
d'Orange.

Arréte :

Article 1

Les prescriptions suivantes s'appliquent :

e A compter du 13/02/2023 et jusqu'au 17/02/2023, sur RD49 du PR 1+0900 au PR
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2+0080 (Voiron) situés hors agglomération, la circulation est alternée par feux ou
K10 de 08h00 a 18h00, dés lors que I'empiétement du chantier induit une largeur
de chaussée inférieure a 6 métres.

Le choix du type d'alternat doit &tre adapté en permanence a la configuration des lieux
et au trafic et peut donc étre réglé au choix, soit manuellement par piquets K10
(uniqguement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux B15/ C18 (cf
fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).

De maniére générale, tout alternat de circulation doit étre mis en ceuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats et notamment :

La vitesse est systématiquement limitée a 50 km/h dés lors qu’un alternat de circulation
est en place. (cf art 126-A de I'lISR)

L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles le
dépassement est normalement autorisé)

Dés que possible, I'empiétement du chantier doit étre ramené a sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l'alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de maniére générale, en
période hors activité du chantier.

Article 2

Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maitre d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par I'entreprise chargée de réaliser les travaux a l'autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. lls doivent étre conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de ['Instruction
Interministérielle sur la signalisation routiére.

Elle est a la charge financiére et sous la responsabilité du Maitre d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.

Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
'entreprise désignée par le Maitre d’Ouvrage ou ses services.

Elle est sous contréle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.

Le chantier peut étre « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8éme partie de l'Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routiére.

Le responsable de cette signalisation, Mne LOPEZ Aurore est joignable au
04.76.91.15.13

Article 3

Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
Ilsére.
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Les dispositions du présent arrété prendront effet a compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue a l'article
précédent.

Article 4

La Directrice générale des services du département de I'lsere,

Le Commandant du groupement de Gendarmerie de I'lsére,

Le demandeur,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'application du présent arrété dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :

La commune impactée par la restriction : Voiron

ANNEXES:
Arrété temporaire
CF22

CF23

CF24

Conformément a l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrété pourra faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois a compter de sa date de notification ou de publication.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d’un droit
d’accés et de rectification qu'’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprées de la collectivité signataire du présent document.
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Alternat avec sens prioritaire Circulation alternée
Route a 2 voies

S WY
woor

W 00T €a9+T I NOLY oMo
w 00T vt d @ B3l
whe K2 S50m
S *
ST o 7

K 5 c double face

> CHANTIER *
S

ouK5a

30,m

o] kei+g3 100M

100 m
AK 5 l

Remarque(s) :

- Dispositif a n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
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Alternat par piquets K 10 Circulation alternée
Route a 2 voies

S MV
w oot

3aNEALTY
W 00T €9+T I NOILYINOHIO|

! 50m
w*og -H/q K2 4

OTM@ 7777777
(=)

K 5 ¢ double face

ouK5a

T f
wog 30*m
: |
1
ws () o
100
oot on KC1+B3 | m
§§ 100 m
AK 5 l
Remarque(s) :

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
alternats. AK 5 et KC 1.
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Alternat par signaux tricolores Circulation alternée
Route a 2 voies

[
T O+ S UV |G
w oot

€9+ LTWY
w 00T
0
50 m
wog H H, ATiER] K 2 )

[TT ux B

K 5 ¢ double face
ouK5a 5
777777 8 AN ~ KR 11 j

wog

100 m

s

100 m
AK17 +B 3

100 m
Aemee | AK 5+ KC 1

Remarque(s) :

- Schéma a appliquer notamment lorsque I’alternat doit - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
étre maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation AK 5 et AK 17.

temporaire - Les alternats.
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Vu

Vu

Vu
Vu
Vu

Vu

VU

Vu
Vu

REPUBLIQUE FRANGAISE

Arrété N°2023-30288

Direction territoriale du Voironnais-Chartreuse
service aménagement

portant réglementation de la circulation
sur la RD28 du PR 22+0600 au PR 22+0740 (Miribel-les-Echelles) situés hors
agglomération

Le Président du Département de I'lsére

la demande référencée VOI200849 en date du 30/01/2023 de I'entreprise SAS
Gatel pour le compte d'Orange.

le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

le Code de la route et notamment l'article R. 411-8
le Code de la voirie routiere

la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n°® 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n® 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n® 2004-809 du 13 aolt 2004
sur les libertés et responsabilités locales ;

I'Instruction interministérielle sur la signalisation routiere et notamment le livre 1,
4eme partie, signalisation de prescription

l'arrété du 24 novembre 1967 modifié relatif a la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le méme objet

I'arrété n°2020-30069 du 20 mars 2020 portant reglement de voirie départemental

l'arrété du Président du Département n°2022-7328 du 14/11/2022 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux pour le remplacement de cables aériens nécessitent de
réglementer la circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants, afin
d’assurer la sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par
I'entreprise SAS Gatel pour le compte d'Orange.

Arréte :

Article 1

Les prescriptions suivantes s'appliquent :

e A compter du 13/02/2023 et jusqu'au 17/02/2023, sur RD28 du PR 22+0600 au
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PR 22+0740 (Miribel-les-Echelles) situés hors agglomération, la circulation est
alternée par feux ou K10 de 08h00 a 18h00, dés lors que I'empiétement du
chantier induit une largeur de chaussée inférieure a 6 métres.

Le choix du type d'alternat doit &tre adapté en permanence a la configuration des lieux
et au trafic et peut donc étre réglé au choix, soit manuellement par piquets K10
(uniqguement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux B15/ C18 (cf
fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).

De maniére générale, tout alternat de circulation doit étre mis en ceuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats et notamment :

La vitesse est systématiquement limitée a 50 km/h dés lors qu’un alternat de circulation
est en place. (cf art 126-A de I'lISR)

L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles le
dépassement est normalement autorisé)

Dés que possible, I'empiétement du chantier doit étre ramené a sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l'alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de maniére générale, en
période hors activité du chantier.

Article 2

Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maitre d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par I'entreprise chargée de réaliser les travaux a l'autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. lls doivent étre conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de ['Instruction
Interministérielle sur la signalisation routiére.

Elle est a la charge financiére et sous la responsabilité du Maitre d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.

Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
'entreprise désignée par le Maitre d’Ouvrage ou ses services.

Elle est sous contréle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.

Le chantier peut étre « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8éme partie de l'Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routiére.

Le responsable de cette signalisation, Mme LOPEZ Aurore est joignable au
04.76.91.15.13

Article 3

Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
Ilsére.
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Les dispositions du présent arrété prendront effet a compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue a l'article
précédent.

Article 4

La Directrice générale des services du département de I'lsere,

Le Commandant du groupement de Gendarmerie de I'lsére,

Le demandeur,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'application du présent arrété dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :

La commune impactée par la restriction : Miribel-les-Echelles

Conformément a l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrété pourra faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois a compter de sa date de notification ou de publication.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit
d’accés et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprés de la collectivité signataire du présent document.
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Alternat avec sens prioritaire Circulation alternée
Route a 2 voies

S WY
woor

W 00T €a9+T I NOLY oMo
w 00T vt d @ B3l
whe K2 S50m
S *
ST o 7

K 5 c double face

> CHANTIER *
S

ouK5a

30,m

o] kei+g3 100M

100 m
AK 5 l

Remarque(s) :

- Dispositif a n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
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Alternat par piquets K 10 Circulation alternée
Route a 2 voies

S MV
w oot

3aNEALTY
W 00T €9+T I NOILYINOHIO|

! 50m
w*og -H/q K2 4

OTM@ 7777777
(=)

K 5 ¢ double face

ouK5a

T f
wog 30*m
: |
1
ws () o
100
oot on KC1+B3 | m
§§ 100 m
AK 5 l
Remarque(s) :

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
alternats. AK 5 et KC 1.
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Alternat par signaux tricolores Circulation alternée
Route a 2 voies

[
T O+ S UV |G
w oot

€9+ LTWY
w 00T
0
50 m
wog H H, ATiER] K 2 )

[TT ux B

K 5 ¢ double face
ouK5a 5
777777 8 AN ~ KR 11 j

wog

100 m

s

100 m
AK17 +B 3

100 m
Aemee | AK 5+ KC 1

Remarque(s) :

- Schéma a appliquer notamment lorsque I’alternat doit - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
étre maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation AK 5 et AK 17.

temporaire - Les alternats.
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Circulation alternée
Au droit du carrefour

T W Les 3 phases
S MY
w oot
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Remarque(s) :
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Hotel du Département de I'lseére - CS 41096 - 38022 GRENOBLE CEDEX —
Tél : 04.76.00.38.38
Directrice de la publication : Séverine Battin
Rédaction et abonnement : service relations usagers
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