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DIRECTION TERRITORIALE DE BIEVRE-VALLOIRE
Service aménagement

REPUBLIQUE FRANQAISE
ISsére

Arrété N°2019-32586 du 07/08/2019

portant réglementation de la circulation

sur la RD 520 du PR 26+0610 au PR 26+0710 (Apprieu) situés hors agglomération

Vu

Vu

Vu
Vu
Vu

Vu

A"V

Vu
Vu

Le Président du Département de I'lsére

la demande référencée VOI900823 en date du 06/08/2019 de Constructel pour le
compte de Orange

le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

le Code de la route et notamment Il'article R. 411-8
le Code de la voirie routiére

la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n°® 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n° 2004-809 du 13 aolt 2004
sur les libertés et responsabilités locales ;

I'Instruction interministérielle sur la signalisation routiére et notamment le livre 1,
4éme partie, signalisation de prescription

l'arrété du 24 novembre 1967 modifié relatif a la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le méme objet

larrété 2015-256 du 4 février 2015 portant reglement de voirie départemental

l'arrété du Président du Département n°2018-4094 du 30/04/2018 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux de nettoyage de chambres Télécom nécessitent de
réglementer la circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants, afin
d’assurer la sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par
I'entreprise Constructel pour le compte de Orange

Arréte :
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Article 1

Les prescriptions suivantes s'appliquent :

e A compter du 26/08/2019 jusqu'au 29/08/2019, sur la RD 520 du PR 26+0610 au
PR 26+0710 (Apprieu) situés hors agglomération, la circulation est alternée par
feux la journée.

Dés lors que I'empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure a 6
metres, la circulation s'effectue par voie unique a sens alterné.

Le choix du type d’alternat doit étre adapté en permanence a la configuration des lieux
et au trafic.

De maniére générale, tout alternat de circulation doit étre mis en oeuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats.

Dés que possible, 'empiétement du chantier doit étre ramené a sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l'alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de maniére générale, en
période hors activité du chantier.

En phase d’activité du chantier, l'alternat peut étre réglé au choix, soit manuellement par
piquets K10 (uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux
B15/ C18 (cf fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
e La vitesse est systématiquement limitée a 50 km/h dés lors qu’'un alternat de
circulation est en place. (cf art 126-A de I'lISR)
e L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles
le dépassement est normalement autorisé)

Article 2

Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maitre d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l'entreprise chargée de réaliser les travaux a l'autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. lls doivent étre conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de [I'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routiere.

Elle est a la charge financiére et sous la responsabilité du Maitre d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.

Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
I'entreprise désignée par le Maitre d’'Ouvrage ou ses services.

Elle est sous contrble de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.

Le chantier peut étre « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8éme partie de I'Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routiére.

Le responsable de cette signalisation, Monsieur INDORATO Dorian est joignable au :
06.08.36.91.92
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Article 3

Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
Ilsére.

Les dispositions du présent arrété prendront effet a compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue a I'article
précédent.

Article 4

Le Directeur général des services du département de I'lsére,

Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l'lsére,

Le demandeur,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'application du présent arrété dont
copie sera transmise au service destinataire suivant :

La commune impactée par la restriction Apprieu

Conformément a l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrété pourra faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois a compter de sa date de notification ou de publication.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'’il dispose d’un droit
d’accés et de rectification qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, auprés de la collectivité signataire du présent document.
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Alternat avec sens prioritaire Circulation alternée
Route a 2 voies
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Remarque(s) :

- Dispositif a n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
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Alternat par piquets K 10 Circulation alternée
Route a 2 voies
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Remarque(s) :

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
alternats. AK 5 et KC 1.
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Alternat par signaux tricolores Circulation alternée
Route a 2 voies

[
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K 5 ¢ double face
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Remarque(s) :

- Schéma a appliquer notamment lorsque I’alternat doit - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
étre maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation AK 5 et AK 17.

temporaire - Les alternats.
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Article 1

Les prescriptions suivantes s'appliquent :

e A compter du 02/09/2019 jusqu'au 13/09/2019, sur la RD 518A du PR 2+0210 au
PR 2+0490 (La Cobte-Saint-André) situés hors agglomération, la circulation est
alternée par feux la journée.

Dés lors que I'empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure a 6
meétres, la circulation s'effectue par voie unique a sens alterné.

Le choix du type d’alternat doit étre adapté en permanence a la configuration des lieux
et au trafic.

De maniére générale, tout alternat de circulation doit étre mis en ceuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats.

Dés que possible, 'empiétement du chantier doit étre ramené a sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
I'alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de maniére générale, en
période hors activité du chantier.

En phase d’activité du chantier, 'alternat peut étre réglé au choix, soit manuellement par
piquets K10 (uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux
B15/ C18 (cf fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).

e La vitesse est systématiquement limitée a 50 km/h dés lors qu’'un alternat de
circulation est en place. (cf art 126-A de I'lISR)

e |'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles
le dépassement est normalement autorisé)

e || faudra toutefois veiller, lors de la mise en place de la circulation alternée par
feux tricolores ou manuellement et au basculement de circulation sur la chaussée
opposée, a garder le gabarit nécessaire au passage des transports exceptionnels,
a savoir : classe A, longueur 25m, largeur 4m, tonnage 72t.

e Le délai d’attente des feux tricolores devra étre réduit et adapté suivant le trafic en
privilégiant les voies principales, il sera aussi nécessaire de nous aviser les
éléments du réglage et des temps d’attente avant la mise en ceuvre.

Article 2

Si la période prévisionnelle des travaux intégre des jours hors chantier, selon la
circulaire n°96-14 du 6 février 1996 relative a I'exploitation sous chantier, les travaux ne
devront pas entrainer de réduction de capacité du trafic routier habituel.
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Article 3

Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maitre d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l'entreprise chargée de réaliser les travaux a [l'autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. lls doivent étre conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de ['Instruction
Interministérielle sur la signalisation routiére.

Elle est a la charge financiére et sous la responsabilité du Maitre d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.

Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
I'entreprise désignée par le Maitre d’Ouvrage ou ses services.

Elle est sous contrdle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.

Le chantier peut étre « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8éme partie de I'Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routiére.

Le responsable de cette signalisation, Monsieur CHARVET Jean-Luc est joignable au :
06.07.31.09.29

Article 4

Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
I'lsére.

Les dispositions du présent arrété prendront effet a compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue a I'article
précédent.

Article 5

Le Directeur général des services du département de I'lsére,

Le Commandant du groupement de Gendarmerie de I'lsére,

Le demandeur,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'application du présent arrété dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :

La commune impactée par la restriction La Cote-Saint-André
La Direction Régionale de I'Environnement, de I’Aménagement et du Logement
(DREAL)

Conformément & l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrété pourra faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois a compter de sa date de notification ou de publication.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d’un droit
d’accés et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, aupres de la collectivité signataire du présent document.
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Alternat avec sens prioritaire Circulation alternée
Route a 2 voies
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Remarque(s) :

- Dispositif a n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
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Alternat par piquets K 10 Circulation alternée
Route a 2 voies
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Remarque(s) :

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
alternats. AK 5 et KC 1.
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Alternat par signaux tricolores Circulation alternée
Route a 2 voies
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Remarque(s) :

- Schéma a appliquer notamment lorsque I’alternat doit - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
étre maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation AK 5 et AK 17.

temporaire - Les alternats.
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Circulation alternée
Au droit du carrefour

T Les 3 phases
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Remarque(s) :
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Article 1

e Le 31/08/2019, sur la RD 154 du PR 23+0550 au PR 24+0040 (La Frette) situés
hors agglomération, la circulation de tous les véhicules est interdite de 22h00 a
24h00 . Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux véhicules de police,
véhicules de secours et véhicules de I'association, quand la situation le permet.

e | a déviation empruntera le chemin du Pavé ainsi que le chemin des Lauriers de
22h00 a 24h00 suivant le plan joint a la demande.

Article 2

Le jalonnement de I'événement (panneaux d’informations a I'usager) sera mis en place,
entretenu, et déposé par I'organisateur.

Article 3

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de ['Instruction
Interministérielle sur la signalisation routiere.
Elle est a la charge financiere et sous la responsabilité de I'entité I'ayant mise en place
et ce, pendant toute la durée de I'événement.

Article 4

Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
I'lsere.

Les dispositions du présent arrété prendront effet a compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue a I'article
précédent.

Article 5

Le Directeur général des services du département de l'lsére,

Le Commandant du groupement de Gendarmerie de I'lsére,

Le demandeur,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'application du présent arrété dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :

La commune impactée par la restriction La Frette

ANNEXES:

Arrété temporaire

Conformément a l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrété pourra faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois a compter de sa date de notification ou de publication.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d’un droit

d’acces et de rectification qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, res de la collectivité signatgi reé ogument. .
auitp P il & EESISW FN%S?%Q Gl 2019, tome 2 - partie 1
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Article 1
Les prescriptions suivantes s'appliquent :

e A compter du 26/08/2019 jusqu'au 30/08/2019, sur la RD 157 du PR 13+0620 au
PR 13+0785 (La Céte-Saint-André) situés hors agglomération, la circulation des
véhicules est interdite 24H/24H .

e Une déviation est mise en place jours et nuits pour les tous les véhicules. Cette
déviation emprunte les voies suivantes :

e RD71 (Saint-Simeon-de-Bressieux et La Cobte-Saint-André) situés hors
agglomération

e RD519 (Viriville, Marcilloles, Saint-Simeon-de-Bressieux, Chatenay, La Cébte-
Saint-André et Sardieu) situés hors agglomération

e RD156 (Marcilloles et Viriville) situés en et hors agglomération

e RD157 (La Céte-Saint-André, Sardieu et Penol) situés en et hors agglomération

e RD518A (La Cbéte-Saint-André) situé hors agglomération

Article 2

Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maitre d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l'entreprise chargée de réaliser les travaux a lautorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. lls doivent étre conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de [I'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routiére.

Elle est a la charge financiére et sous la responsabilité du Maitre d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.

Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
I'entreprise désignée par le Maitre d’Ouvrage ou ses services.

Elle est sous contrdle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.

Le chantier peut étre « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8éme partie de I'Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routiére.

Le responsable de cette signalisation, Mr Jean-Luc Charvet est joignable au
06.07.31.09.29

Article 3

Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
I'lsére.
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Les dispositions du présent arrété prendront effet a compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue a I'article
précédent.

Article 4

Le Directeur général des services du département de I'lsére,

Le Commandant du groupement de Gendarmerie de I'lsére,

Le demandeur,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'application du présent arrété dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :

Les communes impactées par la restriction La Cote-Saint-André et celles impactées par
la déviation Saint-Simeon-de-Bressieux, La Cobte-Saint-André, Viriville, Marcilloles,
Chatenay, Sardieu et Penol

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de I'lsére (SDIS 38)

Le Service d’Aide Médicale Urgente (SAMU 38)

La Direction Départementale des Territoires représentant la Préfecture de I'lsére

La Direction Régionale de I'Environnement, de I'Aménagement et du Logement
(DREAL)

Conformément a l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrété pourra faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois a compter de sa date de notification ou de publication.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'’il dispose d’un droit
d’acceés et de rectification qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, auprés de la collectivité signataire du présent document.
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Article 1

Les prescriptions suivantes s'appliquent :

e A compter du 16/09/2019 jusqu'au 27/09/2019, sur la RD 51 du PR 32+0528 au
PR 32+0628 (Porte des Bonnevaux) situés hors agglomération, la circulation est
alternée par feux la journée.

Dés lors que I'empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure a 6
metres, la circulation s'effectue par voie unique a sens alterné.

Le choix du type d’alternat doit étre adapté en permanence a la configuration des lieux
et au trafic.

De maniére générale, tout alternat de circulation doit étre mis en oeuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats.

Dés que possible, 'empiétement du chantier doit étre ramené a sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l'alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de maniére générale, en
période hors activité du chantier.

En phase d’activité du chantier, l'alternat peut étre réglé au choix, soit manuellement par
piquets K10 (uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux
B15/ C18 (cf fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
e La vitesse est systématiquement limitée a 50 km/h dés lors qu’'un alternat de
circulation est en place. (cf art 126-A de I'lISR)
e L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles
le dépassement est normalement autorisé)

Article 2

Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maitre d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l'entreprise chargée de réaliser les travaux a lautorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. lls doivent étre conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de ['Instruction
Interministérielle sur la signalisation routiere.

Elle est a la charge financiére et sous la responsabilité du Maitre d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.

Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
I'entreprise désignée par le Maitre d’'Ouvrage ou ses services.

Elle est sous contrble de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.

Le chantier peut étre « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8éme partie de I'Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routiére.

Le responsable de cette signalisation, Monsieur ANDRE Diogo est joignable au :
06.68.26.45.36
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Article 3

Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
Ilsére.

Les dispositions du présent arrété prendront effet a compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue a I'article
précédent.

Article 4

Le Directeur général des services du département de I'lsére,

Le Commandant du groupement de Gendarmerie de I'lsére,

Le demandeur,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'application du présent arrété dont
copie sera transmise au service destinataire suivant :

La commune impactée par la restriction Porte des Bonnevaux

Conformément a l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrété pourra faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois a compter de sa date de notification ou de publication.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'’il dispose d’un droit
d’acceés et de rectification qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, auprés de la collectivité signataire du présent document.
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Alternat avec sens prioritaire Circulation alternée
Route a 2 voies
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Remarque(s) :

- Dispositif a n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
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Alternat par piquets K 10 Circulation alternée
Route a 2 voies
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Remarque(s) :

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
alternats. AK 5 et KC 1.
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Alternat par signaux tricolores Circulation alternée
Route a 2 voies

[
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Remarque(s) :

- Schéma a appliquer notamment lorsque I’alternat doit - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
étre maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation AK 5 et AK 17.

temporaire - Les alternats.
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Circulation alternée
Au droit du carrefour

T Les 3 phases
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Remarque(s) :
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Article 1

Les prescriptions suivantes s'appliquent :

e A compter du 29/08/2019 jusqu'au 30/08/2019, sur la RD 519 du PR 24+0610 au
PR 24+0630 (Pommier-de-Beaurepaire) situés hors agglomération, la circulation
est alternée par feux ou B15+C18 La journée.

Dés lors que I'empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure a 6
metres, la circulation s'effectue par voie unique a sens alterné.

Le choix du type d’alternat doit étre adapté en permanence a la configuration des lieux
et au trafic.

De maniére générale, tout alternat de circulation doit étre mis en ceuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats.

Dés que possible, 'empiétement du chantier doit étre ramené a sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l'alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de maniére générale, en
période hors activité du chantier.

En phase d’activité du chantier, l'alternat peut étre réglé au choix, soit manuellement par
piquets K10 (uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux
B15/ C18 (cf fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
e |a vitesse est systématiquement limitée a 50 km/h dés lors qu’'un alternat de
circulation est en place. (cf art 126-A de I'lISR)
e L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles
le dépassement est normalement autorisé)

Article 2

Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maitre d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par I'entreprise chargée de réaliser les travaux a lautorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. lls doivent étre conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de ['Instruction
Interministérielle sur la signalisation routiere.

Elle est a la charge financiére et sous la responsabilité du Maitre d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.

Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
I'entreprise désignée par le Maitre d’'Ouvrage ou ses services.

Elle est sous contrble de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.

Le chantier peut étre « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8éme partie de I'Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routiére.

Le responsable de cette signalisation, Mr Geoffrey Dealet est joignable au
06.13.79.39.37
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Article 3

Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
I'lsere.

Les dispositions du présent arrété prendront effet a compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue a I'article
précédent.

Article 4

Le Directeur général des services du département de l'lsére,

Le Commandant du groupement de Gendarmerie de I'lsére,

Le demandeur,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'application du présent arrété dont
copie sera transmise au service destinataire suivant :

La commune impactée par la restriction Pommier-de-Beaurepaire

Conformément a I'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrété pourra faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois @ compter de sa date de notification ou de publication.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d’un droit
d’accés et de rectification qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, aupres de la collectivité signataire du présent document.
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Alternat avec sens prioritaire Circulation alternée
Route a 2 voies
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Remarque(s) :

- Dispositif a n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
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Alternat par piquets K 10 Circulation alternée
Route a 2 voies
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Remarque(s) :

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
alternats. AK 5 et KC 1.
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Alternat par signaux tricolores Circulation alternée
Route a 2 voies
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Remarque(s) :

- Schéma a appliquer notamment lorsque I’alternat doit - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
étre maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation AK 5 et AK 17.

temporaire - Les alternats.
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Circulation alternée
Au droit du carrefour

T Les 3 phases
S MV
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Remarque(s) :
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DIRECTION TERRITORIALE DU GRESIVAUDAN
Service aménagement

REPUBLIQUE FRANQAISE
ISsére

Arrété N°2019-32537 du 02/08/2019

portant réglementation de la circulation
sur la RD111 du PR 35+0222 au PR 35+0224 (Saint-Martin-d'Uriage) située
hors agglomération

Le Président du Département de I'lsére

Vu la demande référencée MUT 701247 en date du 31/07/2019 de Constructel

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

Vu le Code de la route et notamment I'article R. 411-8
Vu le Code de la voirie routiére

Vu laloi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n° 2004-809 du 13 aolt 2004
sur les libertés et responsabilités locales ;

Vu [l'Instruction interministérielle sur la signalisation routiére et notamment le livre 1,
4eme partie, signalisation de prescription

VU l'arrété du 24 novembre 1967 modifié relatif a la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le méme objet

Vu l'arrété 2015-256 du 4 février 2015 portant reglement de voirie départemental

Vu larrété du Président du Département n°2019-3891 du 24/06/2019 portant
délégation de signature

Vu [l'arrété portant autorisation de voirie n°2019/32495 en date du 29/07/2019

Considérant que limplantation de 2 poteaux de télécommunication nécessite de

reglementer la circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants, afin
d’assurer la sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par
I'entreprise Constructel

Arréte :

Article 1

Les prescriptions suivantes s'appliquent :
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e Du 02/08/2019 au 20/08/2019 sur la RD111 du PR 35+0222 au PR 35+0224
(Saint-Martin-d'Uriage) située hors agglomération, la circulation est alternée par
feux, B15+C18 et K10 de 08 h 00 a 18 h 00.( durée probable du chantier 2 jours).

Deés lors que I'empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure a 6
metres, la circulation s'effectue par voie unique a sens alterné.

Le choix du type d’alternat doit étre adapté en permanence a la configuration des lieux
et au trafic.

De maniére générale, tout alternat de circulation doit étre mis en oeuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats.

Dés que possible, 'empiétement du chantier doit étre ramené a sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
I'alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de maniére générale, en
période hors activité du chantier.

Article 2

Si la période prévisionnelle des travaux intégre des jours hors chantier, selon la
circulaire n°96-14 du 6 février 1996 relative a I'exploitation sous chantier, les travaux ne
devront pas entrainer de réduction de capacité du trafic routier habituel.

Article 3

Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maitre d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l'entreprise chargée de réaliser les travaux a l'autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. lls doivent étre conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de [I'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routiere.

Elle est a la charge financiére et sous la responsabilité du Maitre d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.

Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
I'entreprise désignée par le Maitre d’'Ouvrage ou ses services.

Elle est sous contrble de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.

Le chantier peut étre « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8éme partie de I'Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routiére.

Le responsable de cette signalisation, Madame Sarah Baptiste est joignable au : 04 76
19 69 92

Article 4

Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
I'lsére.
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Les dispositions du présent arrété prendront effet a compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue a l'article
précédent.

Article 5

Le Directeur général des services du département de I'lsére,

Le Commandant du groupement de Gendarmerie de I'lsére,

Le demandeur,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'application du présent arrété dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :

La commune impactée par la restriction Saint-Martin-d'Uriage

Conformément a I'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrété pourra faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois & compter de sa date de notification ou de publication.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d’un droit
d’accés et de rectification qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, aupres de la collectivité signataire du présent document.
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Alternat avec sens prioritaire Circulation alternée
Route a 2 voies
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e B15 30,m
e kc1+g3 100M

100 m
AK 5 l

Remarque(s) :

- Dispositif a n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.

43 BODI N° 352 d'ao(t 2019, tome 2 - partie 1

Routes bidirectionnelles - Edition 2000 51



Alternat par piquets K 10 Circulation alternée
Route a 2 voies
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Remarque(s) :

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
alternats. AK 5 et KC 1.
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Alternat par signaux tricolores Circulation alternée
Route a 2 voies

[
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K 5 ¢ double face
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AK17 +B 3
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Remarque(s) :

- Schéma a appliquer notamment lorsque I’alternat doit - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
étre maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation AK 5 et AK 17.

temporaire - Les alternats.
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REPUBLIQUE FRANQAISE
Isére

Arrété N°2019-32565 du 02/08/2019

portant réglementation de la circulation
sur la RD525 du PR 3+0200 au PR 4+0320 (Créts en Belledonne) située hors
agglomération

Le Président du Département de I'lsére

le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

le Code de la route et notamment I'article R. 411-8
le Code de la voirie routiére

la loi n°® 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n°® 2004-809 du 13 aolt 2004
sur les libertés et responsabilités locales ;

I'Instruction interministérielle sur la signalisation routiére et notamment le livre 1,
4eéme partie, signalisation de prescription

l'arrété du 24 novembre 1967 modifié relatif a la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le méme objet

I'arrété 2015-256 du 4 février 2015 portant reglement de voirie départemental

l'arrété du Président du Département n°2019-3891 du 24/06/2019 portant
délégation de signature

Considérant que le déboisement en bordure d'accotement nécessite de reglementer la
circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants, afin d’assurer la
sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par I'entreprise
Département de l'lsére

Arréte :

Article 1

Les prescriptions suivantes s'appliquent :

e Du 12/08/2019 au 14/08/2019, le 16/08/2019 et du 19 au 23/08/2019 sur la

RD525 du PR 3+0200 au PR 4+0320 (Créts en Belledonne) située hors
agglomération, la circulation de tous les véhicules est interdite de 6h30 a 16h00 .

e Une déviation sera mise en place par les RD 523 et RD78.

BODI N° 352 d'ao(t 2019, tome 2 - partie 1 46



Article 2

Si la période prévisionnelle des travaux intégre des jours hors chantier, selon la
circulaire n°96-14 du 6 février 1996 relative a I'exploitation sous chantier, les travaux ne
devront pas entrainer de réduction de capacité du trafic routier habituel.

Article 3

Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maitre d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par I'entreprise chargée de réaliser les travaux a lautorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. lls doivent étre conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de ['Instruction
Interministérielle sur la signalisation routiere.

Elle est a la charge financiére et sous la responsabilité du Maitre d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.

Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
I'entreprise désignée par le Maitre d’'Ouvrage ou ses services.

Elle est sous contrble de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.

Le chantier peut étre « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8éme partie de I'Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routiére.

Le responsable de cette signalisation, Jean Marc Cartier Millon est joignable au : 06 82
90 93 49

Article 4

Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
Ilsére.

Les dispositions du présent arrété prendront effet a compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue a I'article
précédent.

Article 5

Le Directeur général des services du département de I'lsére,

Le Commandant du groupement de Gendarmerie de I'lsére,

Le demandeur,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'application du présent arrété dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :

La commune impactée par la restriction Créts en Belledonne

Conformément a l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrété pourra faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois a compter de sa date de notification ou de publication.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'’il dispose d’un droit
d’acces et de rectification qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, auprés de la collectivité signataire du présent document.
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DIRECTION TERRITORIALE HAUT-RHONE DAUPHINOIS

Service aménagement
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e A compter du 16/09/2019 jusqu'au 15/11/2019, sur RD517 du PR 34+0384 au PR
34+0515 (Arandon-Passins) situés hors agglomération et D244C du PR1+0472 au
PR1+0349 (Arandon-Passins) situés hors agglomération, la circulation est
alternée par feux.

Dés lors que I'empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure a 6
meétres, la circulation s'effectue par voie unique a sens alterné.

Le choix du type d’alternat doit étre adapté en permanence a la configuration des lieux
et au trafic.

De maniére générale, tout alternat de circulation doit étre mis en ceuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats.

Dés que possible, 'empiétement du chantier doit étre ramené a sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
I'alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de maniére générale, en
période hors activité du chantier.

En phase d’activité du chantier, l'alternat peut étre réglé au choix, soit manuellement par
piquets K10 (uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux
B15/ C18 (cf fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).

e La vitesse est systématiquement limitée a 50 km/h dés lors qu’'un alternat de
circulation est en place. (cf art 126-A de I'lISR)

e |'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles
le dépassement est normalement autorisé)

e A compter du 16/09/2019 jusqu'au 15/11/2019, sur RD517 du PR 34+0384 au PR
34+0515 (Arandon-Passins) situés hors agglomération et D244C du PR1+0472 au
PR1+0349 (Arandon-Passins) situés hors agglomération, la vitesse maximale
autorisée des véhicules est fixée a 50 km/h.

e A compter du 16/09/2019 jusqu'au 15/11/2019, sur D517 du PR 34+0384 au PR
34+0515 (Arandon-Passins) situés hors agglomération et D244C du PR1+0472 au
PR1+0349 (Arandon-Passins) situés hors agglomération, le dépassement des
véhicules, autres que les deux-roues, est interdit.

Article 2

Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maitre d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l'entreprise chargée de réaliser les travaux a lautorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. lls doivent étre conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de ['Instruction
Interministérielle sur la signalisation routiere.

Elle est a la charge financiére et sous la responsabilité du Maitre d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.

Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
I'entreprise désignée par le Maitre d’'Ouvrage ou ses services.

Elle est sous contrble de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.

Le chantier peut étre « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément

aux articles 130.B.1 et 131 de la 8éme partie de I'Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routiére.
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Le responsable de cette signalisation, M. Daniel Guillaud est joignable au
06.75.46.95.80

Article 3

Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
Ilsére.

Les dispositions du présent arrété prendront effet a compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue a I'article
précédent.

Article 4

Le Directeur général des services du département de I'lsére,

Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l'lsére,

Le demandeur,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'application du présent arrété dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :

La commune impactée par la restriction Arandon-Passins

Conformément a l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrété pourra faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois a compter de sa date de notification ou de publication.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d’un droit
d’acceés et de rectification qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, auprés de la collectivité signataire du présent document.

BODI N° 352 d'ao(t 2019, tome 2 - partie 1 50



Alternat avec sens prioritaire Circulation alternée
Route a 2 voies
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Remarque(s) :

- Dispositif a n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
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Alternat par piquets K 10 Circulation alternée
Route a 2 voies
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Remarque(s) :

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
alternats. AK 5 et KC 1.
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Alternat par signaux tricolores Circulation alternée
Route a 2 voies
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Remarque(s) :

- Schéma a appliquer notamment lorsque I’alternat doit - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
étre maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation AK 5 et AK 17.

temporaire - Les alternats.
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Dés lors que I'empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure a 6
meétres, la circulation s'effectue par voie unique a sens alterné.

Le choix du type d’alternat doit étre adapté en permanence a la configuration des lieux
et au trafic.

De maniére générale, tout alternat de circulation doit étre mis en ceuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats.

Dés que possible, 'empiétement du chantier doit étre ramené a sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l'alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de maniére générale, en
période hors activité du chantier.

En phase d’activité du chantier, 'alternat peut étre réglé au choix, soit manuellement par
piquets K10 (uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux
B15/ C18 (cf fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).

e La vitesse est systématiquement limitée a 50 km/h dés lors qu’'un alternat de
circulation est en place. (cf art 126-A de I'lISR)

e |'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles
le dépassement est normalement autorisé)

e A compter du 27/08/2019 jusqu'au 28/08/2019, sur RD33B au PR 0+0680 (Le
Bouchage) situé hors agglomération, la vitesse maximale autorisée des véhicules
est fixée a 50 km/h.

e A compter du 27/08/2019 jusqu'au 28/08/2019, sur RD33B au PR 0+0680 (Le
Bouchage) situé hors agglomération, le stationnement bilatéral sur I'accotement
des véhicules est interdit en permanence, pendant la période indiquée dans
l'arrété.

Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme
génant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route et passible de mise en
fourriére immédiate.

e A compter du 27/08/2019 jusqu'au 28/08/2019, sur RD33B au PR 0+0680 (Le
Bouchage) situé hors agglomération, I'empiétement sur la chaussée au droit de la
zone concernée occasionne un rétrécissement de la voie de circulation et la mise
en place d'une limitation de vitesse.

Cependant, cet empiétement ne nécessite pas la mise en place d'un alternat de
circulation.
Le dépassement est interdit dans les deux sens de circulation.
e A compter du 27/08/2019 jusqu'au 28/08/2019, sur D33B au PR 0+0680 (Le
Bouchage) situé hors agglomération, le dépassement des véhicules, autres que
les deux-roues, est interdit.

Article 2

Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maitre d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l'entreprise chargée de réaliser les travaux a lautorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. lls doivent étre conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de ['Instruction
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Interministérielle sur la signalisation routiére.

Elle est a la charge financiére et sous la responsabilité du Maitre d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.

Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
I'entreprise désignée par le Maitre d’'Ouvrage ou ses services.

Elle est sous contrble de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.

Le chantier peut étre « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8éme partie de I'Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routiére.

Le responsable de cette signalisation, SARL ALEXIS DEMENAGEMENT est joignable
au : 04.74.80.12.41

Article 3

Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
Ilsére.

Les dispositions du présent arrété prendront effet a compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue a I'article
précédent.

Article 4

Le Directeur général des services du département de I'lsére,

Le Commandant du groupement de Gendarmerie de I'lsére,

Le demandeur,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'application du présent arrété dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :

La commune impactée par la restriction Le Bouchage

Conformément a l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrété pourra faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois a compter de sa date de notification ou de publication.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'’il dispose d’un droit
d’acces et de rectification qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, auprés de la collectivité signataire du présent document.
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Sur accotement

K 5 b double face
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Remarque(s) :
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- Si la largeur de I’accotement est insuffisante employer
des K 5 b en lieu et place des K 2.

- Le panneau AK 5 doit étre enlevé en période d’inactivité
du chantier.
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- Le dispositif est identique quel que soit le nombre de

voies.
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antiers fixes

Léger empiétement Circulation a double sens
Route a 2 voies
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Remarque(s) :

- La signalisation de prescription, notamment la limitation
de vitesse, peut éventuellement étre supprimée si
I'empiétement est trés faible.

Route8 DRl cTBnAENES 2R ldm %o 82Me * %8 a



Fort empiétement Circulation a double sens
Route a 2 voies
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Remarque(s) :

- L’'empiétement du chantier impose un déport de - Un marquage de délimitation des deux voies ouvertes
trajectoire notable pouvant chevaucher |'axe de la au droit du chantier peut étre utile sur un chantier de
chaussée. Il permet cependant le croisement des longue durée ou si sa longueur dépasse 500 m.
véhicules dans des conditions de sécurité acceptables.
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Alternat avec sens prioritaire Circulation alternée
Route a 2 voies
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Remarque(s) :

- Dispositif a n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
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Alternat par piquets K 10 Circulation alternée
Route a 2 voies
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Remarque(s) :

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
alternats. AK 5 et KC 1.
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Alternat par signaux tricolores Circulation alternée
Route a 2 voies

[
T O+ S UV |G
w oot
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0
50m
wloe | +
[TT UM
K 5 ¢ double face
ouK5a
KR 11 j
f f
wog 30,m
)
Ic g @ 100 m
100 m
AK17 +B 3
100 m
“aremes | AK 5+ KC 1
Remarque(s) :

- Schéma a appliquer notamment lorsque I’alternat doit - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
étre maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation AK 5 et AK 17.

temporaire - Les alternats.
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Dés lors que I'empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure a 6
meétres, la circulation s'effectue par voie unique a sens alterné.

Le choix du type d’alternat doit étre adapté en permanence a la configuration des lieux
et au trafic.

De maniére générale, tout alternat de circulation doit étre mis en ceuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats.

Dés que possible, 'empiétement du chantier doit étre ramené a sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l'alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de maniére générale, en
période hors activité du chantier.

En phase d’activité du chantier, 'alternat peut étre réglé au choix, soit manuellement par
piquets K10 (uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux
B15/ C18 (cf fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).

e La vitesse est systématiquement limitée a 50 km/h dés lors qu’'un alternat de
circulation est en place. (cf art 126-A de I'lISR)

e |'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles
le dépassement est normalement autorisé)

e A compter du 09/09/2019 jusqu'au 11/10/2019, sur RD52 au PR 9+0340
(Optevoz) situé hors agglomération, la vitesse maximale autorisée des véhicules
est fixée a 50 km/h.

e A compter du 09/09/2019 jusqu'au 11/10/2019, sur RD52 au PR 9+0340
(Optevoz) situé hors agglomération, le stationnement bilatéral sur I'accotement
des veéhicules est interdit de 08 h 00 a 18 h 00.

Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme
génant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route.

e A compter du 09/09/2019 jusqu'au 11/10/2019, sur RD52 au PR 9+0340
(Optevoz) situé hors agglomération, I'empiétement sur la chaussée au droit de la
zone concernée occasionne un rétrécissement de la voie de circulation et la mise
en place d'une limitation de vitesse.

Cependant, cet empiétement ne nécessite pas la mise en place d'un alternat de
circulation.
Le dépassement est interdit dans les deux sens de circulation.
e A compter du 09/09/2019 jusqu'au 11/10/2019, sur D52 au PR 9+0340 (Optevoz)
situé hors agglomération, le dépassement des véhicules, autres que les deux-
roues, est interdit.

Article 2

Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maitre d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par I'entreprise chargée de réaliser les travaux a lautorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. lls doivent étre conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de ['Instruction

Interministérielle sur la signalisation routiére.
Elle est a la charge financiére et sous la responsabilité du Maitre d’Ouvrage pendant
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toute la durée du chantier.

Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
I'entreprise désignée par le Maitre d’Ouvrage ou ses services.

Elle est sous contrdle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.

Le chantier peut étre « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8éme partie de I'Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routiére.

Le responsable de cette signalisation, M.Frédéric JOLLY est joignable au : 06 16 33 50
13

Article 3

Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
I'lsere.

Les dispositions du présent arrété prendront effet a compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue a I'article
précédent.

Article 4

Le Directeur général des services du département de I'lsére,

Le Commandant du groupement de Gendarmerie de I'lsére,

Le demandeur,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'application du présent arrété dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :

La commune impactée par la restriction Optevoz

Conformément a l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrété pourra faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois @ compter de sa date de notification ou de publication.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d’un droit
d’accés et de rectification qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, aupres de la collectivité signataire du présent document.
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Sur accotement

K 5 b double face

+ éventuellement
ruban K 14

Remarque(s) :
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150 m

- Si la largeur de I’accotement est insuffisante employer

des K 5 b en lieu et place des K 2.

- Le panneau AK 5 doit étre enlevé en période d’inactivité

du chantier.
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- Le dispositif est identique quel que soit le nombre de

voies.

Signalisation temporaire - SETRA



Nantiers TIxes

Léger empiétement

woor
w oot
K 5 ¢ double face
ouK5a
'
wog
v
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Remarque(s) :

Circulation a double sens
Route a 2 voies

AN

CHANTIER

100 m

) Ak3s+B3 100m

100 m

- La signalisation de prescription, notamment la limitation
de vitesse, peut éventuellement étre supprimée si
I'empiétement est trés faible.

Routes bidirectionnelles - Edition 2000 67

BODI N° 352 d'ao(t 2019, tome 2 - partie 1

41



Fort empiétement Circulation a double sens
Route a 2 voies

S AV
woor

@le
vT @
w 00T

K 5 c double face
ouK5a

' @ 100 m
B 14
Teg
A AK3+B3 100m

100 m
A~ |

Remarque(s) :

- L’'empiétement du chantier impose un déport de - Un marquage de délimitation des deux voies ouvertes
trajectoire notable pouvant chevaucher |'axe de la au droit du chantier peut étre utile sur un chantier de
chaussée. Il permet cependant le croisement des longue durée ou si sa longueur dépasse 500 m.

véhicules dans des conditions de sécurité acceptables.
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Alternat avec sens prioritaire Circulation alternée
Route a 2 voies

S WY
w oot
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K 5 c double face

ouK5a
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K8 {(
e B15 30,m
e kc1+g3 100M

100 m
AK 5 l

Remarque(s) :

- Dispositif a n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
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Alternat par piquets K 10 Circulation alternée
Route a 2 voies
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Remarque(s) :

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
alternats. AK 5 et KC 1.
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Alternat par signaux tricolores Circulation alternée
Route a 2 voies

[
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w oot
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woor
0
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K 5 ¢ double face
ouK5a
KR 11 j
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)
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100 m
AK17 +B 3
100 m
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Remarque(s) :

- Schéma a appliquer notamment lorsque I’alternat doit - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
étre maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation AK 5 et AK 17.

temporaire - Les alternats.
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o A compter du 09/09/2019 jusqu'au 13/12/2019, sur RD244C du PR 1+0472 au PR
1+0288 (Arandon-Passins) situés hors agglomération, la circulation des véhicules
est interdite .

e A compter du 09/09/2019 jusqu'au 13/12/2019, une déviation est mise en
place pour tous les véhicules. Cette déviation emprunte les voies suivantes : D517
du PR 34+0445 au PR 33+0288 (Arandon-Passins) situés en et hors
agglomération et D244A du PR2+0621 au PR4+0016 (Arandon-Passins) situés en
et hors agglomération

Article 2

Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maitre d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l'entreprise chargée de réaliser les travaux a [l'autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. lls doivent étre conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de ['Instruction
Interministérielle sur la signalisation routiere.

Elle est a la charge financiére et sous la responsabilité du Maitre d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.

Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
I'entreprise désignée par le Maitre d’'Ouvrage ou ses services.

Elle est sous contrdle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.

Le chantier peut étre « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8éme partie de I'Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routiére.

Le responsable de cette signalisation, M. Franck Chalandon ou M. Thomas Lecomte est
joignable au : 06.10.46.13.18 ou 06.09.32.44.63

Article 3

Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
I'lsére.

Les dispositions du présent arrété prendront effet a compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue a I'article
précédent.

Article 4

Le Directeur général des services du département de l'lsére,

Le Commandant du groupement de Gendarmerie de I'lsére,

Le demandeur,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'application du présent arrété dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :
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La commune impactée par la restriction Arandon-Passins et celle impactée par la
déviation Arandon-Passins

Le Service Départemental d’'Incendie et de Secours de I'lsére (SDIS 38)
Le Service d’Aide Médicale Urgente (SAMU 38)

Conformément a l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrété pourra faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois a compter de sa date de notification ou de publication.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d’un droit
d’acceés et de rectification qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, auprés de la collectivité signataire du présent document.
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par feux.
Dés lors que I'empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure a 6
metres, la circulation s'effectue par voie unique a sens alterné.
Le choix du type d’alternat doit étre adapté en permanence a la configuration des lieux
et au trafic.
De maniére générale, tout alternat de circulation doit étre mis en oeuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats.
Dés que possible, 'empiétement du chantier doit étre ramené a sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l'alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de maniére générale, en
période hors activité du chantier.

En phase d’activité du chantier, l'alternat peut étre réglé au choix, soit manuellement par
piquets K10 (uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux
B15/ C18 (cf fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
e La vitesse est systématiquement limitée a 50 km/h dés lors qu’'un alternat de
circulation est en place. (cf art 126-A de I'lISR)
e L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles
le dépassement est normalement autorisé)
e A compter du 09/09/2019 jusqu'au 20/09/2019, sur RD52 du PR 25+0000 au PR
25+0300 (Bouvesse-Quirieu) situés hors agglomération, la vitesse maximale
autorisée des véhicules est fixée a 50 km/h.

Article 2

Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maitre d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l'entreprise chargée de réaliser les travaux a l'autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. lls doivent étre conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de ['Instruction
Interministérielle sur la signalisation routiere.

Elle est a la charge financiére et sous la responsabilité du Maitre d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.

Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
I'entreprise désignée par le Maitre d’'Ouvrage ou ses services.

Elle est sous contrble de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.

Le chantier peut étre « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8éme partie de I'Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routiére.

Le responsable de cette signalisation, M. Aurélien Bouchaud est joignable au :
04.78.88.32.16

Article 3

Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
I'lsére.
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Les dispositions du présent arrété prendront effet a compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue a I'article
précédent.

Article 4

Le Directeur général des services du département de I'lsére,

Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l'lsére,

Le demandeur,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'application du présent arrété dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :

La commune impactée par la restriction Bouvesse-Quirieu

Conformément a l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrété pourra faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois a compter de sa date de notification ou de publication.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d’un droit
d’acceés et de rectification qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, auprés de la collectivité signataire du présent document.

77 BODI N° 352 d'ao(t 2019, tome 2 - partie 1



Alternat avec sens prioritaire Circulation alternée
Route a 2 voies
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Remarque(s) :

- Dispositif a n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
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Alternat par piquets K 10 Circulation alternée
Route a 2 voies
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Remarque(s) :

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
alternats. AK 5 et KC 1.
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Alternat par signaux tricolores Circulation alternée
Route a 2 voies
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Remarque(s) :

- Schéma a appliquer notamment lorsque I’alternat doit - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
étre maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation AK 5 et AK 17.

temporaire - Les alternats.
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Dés lors que I'empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure a 6
meétres, la circulation s'effectue par voie unique a sens alterné.

Le choix du type d’alternat doit étre adapté en permanence a la configuration des lieux
et au trafic.

De maniére générale, tout alternat de circulation doit étre mis en ceuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats.

Dés que possible, 'empiétement du chantier doit étre ramené a sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l'alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de maniére générale, en
période hors activité du chantier.

En phase d’activité du chantier, 'alternat peut étre réglé au choix, soit manuellement par
piquets K10 (uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux
B15/ C18 (cf fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).

e La vitesse est systématiquement limitée a 50 km/h dés lors qu’'un alternat de
circulation est en place. (cf art 126-A de I'lISR)

e |'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles
le dépassement est normalement autorisé)

e A compter du 27/08/2019 jusqu'au 30/08/2019, sur RD140 du PR 0+0170 au PR
0+0200 (Crémieu) situés hors agglomération, la vitesse maximale autorisée des
véhicules est fixée a 50 km/h.

e A compter du 27/08/2019 jusqu'au 30/08/2019, sur RD140 du PR 0+0170 au PR
0+0200 (Crémieu) situés hors agglomération, le stationnement bilatéral sur
'accotement des véhicules est interdit en permanence, pendant la période
indiquée dans l'arrété.

Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme
génant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route.

Article 2

Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maitre d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l'entreprise chargée de réaliser les travaux a l'autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. lls doivent étre conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de ['Instruction
Interministérielle sur la signalisation routiere.

Elle est a la charge financiére et sous la responsabilité du Maitre d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.

Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
I'entreprise désignée par le Maitre d’'Ouvrage ou ses services.

Elle est sous contrble de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.

Le chantier peut étre « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément

aux articles 130.B.1 et 131 de la 8éme partie de I'Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routiére.
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Le responsable de cette signalisation, M. Francois Gaillard est joignable au
06.10.39.66.75

Article 3

Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
Ilsére.

Les dispositions du présent arrété prendront effet a compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue a I'article
précédent.

Article 4

Le Directeur général des services du département de I'lsére,

Le Commandant du groupement de Gendarmerie de I'lsére,

Le demandeur,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'application du présent arrété dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :

La commune impactée par la restriction Crémieu

Conformément a l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrété pourra faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois a compter de sa date de notification ou de publication.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'’il dispose d’un droit
d’acceés et de rectification qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, auprés de la collectivité signataire du présent document.
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Alternat avec sens prioritaire Circulation alternée
Route a 2 voies
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Remarque(s) :

- Dispositif a n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.

RouteS Biditectionnanes 2 Earion 26082 1 8 51



Alternat par piquets K 10 Circulation alternée
Route a 2 voies

S MV
woor

SINEALTY
W 00T €9+T O NOILYINOHIO|

50m
LU*OS -H/q K2 4

OTM@ 7777777
(=)

K 5 ¢ double face

ouK5a

f ¥
wog 30*m
: |
1
ws () o
100
oL on KC1+B3 l m
100 m
AK 5 l
Remarque(s) :

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
alternats. AK 5 et KC 1.
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Alternat par signaux tricolores Circulation alternée
Route a 2 voies

[
T O+ S UV |G
w oot

€9+ LTAVY
woor
0
50m
wloe | +
[TT UM
K 5 ¢ double face
ouK5a
KR 11 j
f f
wog 30,m
)
Ic g @ 100 m
100 m
AK17 +B 3
100 m
“aremes | AK 5+ KC 1
Remarque(s) :

- Schéma a appliquer notamment lorsque I’alternat doit - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
étre maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation AK 5 et AK 17.

temporaire - Les alternats.
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DIRECTION TERRITORIALE ISERE RHODANIENNE

Service aménagement
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e A compter du 05/08/2019 jusqu'au 09/08/2019, sur RD502 du PR 7+175 au PR
7+225 (Estrablin) situés hors agglomération, la circulation est alternée par feux,
B15+C18 et K10 de 08 h 00 a 18 h 00.

Deés lors que I'empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure a 6
metres, la circulation s'effectue par voie unique a sens alterné.

Le choix du type d’alternat doit étre adapté en permanence a la configuration des lieux
et au trafic.

De maniére générale, tout alternat de circulation doit étre mis en oeuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats.

Dés que possible, 'empiétement du chantier doit étre ramené a sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
I'alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de maniére générale, en
période hors activité du chantier.

En phase d’activité du chantier, l'alternat peut étre réglé au choix, soit manuellement par
piquets K10 (uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux
B15/ C18 (cf fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
e La vitesse est systématiquement limitée a 50 km/h dés lors qu’un alternat de
circulation est en place. (cf art 126-A de I'lISR)
e L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles
le dépassement est normalement autorisé)

Article 2

Si la période prévisionnelle des travaux intégre des jours hors chantier, selon la
circulaire n°96-14 du 6 février 1996 relative a I'exploitation sous chantier, les travaux ne
devront pas entrainer de réduction de capacité du trafic routier habituel.

Article 3

Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maitre d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l'entreprise chargée de réaliser les travaux a lautorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. lls doivent étre conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de ['Instruction
Interministérielle sur la signalisation routiere.

Elle est a la charge financiére et sous la responsabilité du Maitre d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.

Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
I'entreprise désignée par le Maitre d’Ouvrage ou ses services.

Elle est sous contrble de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.

Le chantier peut étre « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8éme partie de I'Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routiére.

Le responsable de cette signalisation, bonnet alexi est joignable au : 0698244900
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Article 4

Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
I'lsére.

Les dispositions du présent arrété prendront effet a compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue a I'article
précédent.

Article 5

Le Directeur général des services du département de I'lsére,

Le Commandant du groupement de Gendarmerie de I'lsére,

Le demandeur,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'application du présent arrété dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :

La commune impactée par la restriction Estrablin
La Direction Régionale de I'Environnement, de I’Aménagement et du Logement
(DREAL)

Conformément a l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrété pourra faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois a compter de sa date de notification ou de publication.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'’il dispose d’un droit
d’accés et de rectification qu'’il peut exercer, pour les informations le concernant, aupres de la collectivité signataire du présent document.
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Alternat avec sens prioritaire Circulation alternée
Route a 2 voies

S WY
w oot

[
W 00T €a9+TI NoTV IO

wiog K2 5‘3 m
8T O 7 £

K 5 c double face

ouK5a

" CHANTIER

K8 {(
e B15 30,m
e kc1+g3 100M

100 m
AK 5 l

Remarque(s) :

- Dispositif a n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.

RouteS Biditectionnanes 2 Earion 26082 1 %0 51



Alternat par piquets K 10 Circulation alternée
Route a 2 voies

S MV
woor

SINEALTY
W 00T €9+T O NOILYINOHIO|

50m
LU*OS -H/q K2 4

OTM@ 7777777
(=)

K 5 ¢ double face

ouK5a

f ¥
wog 30*m
: |
1
ws () o
100
oL on KC1+B3 l m
100 m
AK 5 l
Remarque(s) :

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
alternats. AK 5 et KC 1.
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Alternat par signaux tricolores Circulation alternée
Route a 2 voies

[
T O+ S UV |G
w oot

€9+ LTAVY
woor
0
50m
wloe | +
[TT UM
K 5 ¢ double face
ouK5a
KR 11 j
f f
wog 30,m
)
Ic g @ 100 m
100 m
AK17 +B 3
100 m
“aremes | AK 5+ KC 1
Remarque(s) :

- Schéma a appliquer notamment lorsque I’alternat doit - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
étre maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation AK 5 et AK 17.

temporaire - Les alternats.
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Les prescriptions suivantes s'appliquent :

o A compter du 30/07/2019 jusqu'au 23/08/2019, sur RD134 du PR 7+400 au PR 12
(Bellegarde-Poussieu, Ville-sous-Anjou, La Chapelle-de-Surieu et Saint-Romain-
de-Surieu) situés en et hors agglomération, D131 du PR 10 au PR 13+550
(Assieu et Ville-sous-Anjou) situés en et hors agglomération et D51 du PR 53+350
au PR 61+150 (Sonnay, Agnin et Anjou) situés en et hors agglomération, la
circulation est alternée par feux, B15+C18 et K10 de 08 h 00 a 18 h 00.

Dés lors que I'empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure a 6
metres, la circulation s'effectue par voie unique a sens alterné.

Le choix du type d’alternat doit étre adapté en permanence a la configuration des lieux
et au trafic.

De maniére générale, tout alternat de circulation doit étre mis en oeuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats.

Dés que possible, 'empiétement du chantier doit étre ramené a sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
I'alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de maniére générale, en
période hors activité du chantier.

En phase d’activité du chantier, l'alternat peut étre réglé au choix, soit manuellement par
piquets K10 (uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux
B15/ C18 (cf fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
e La vitesse est systématiquement limitée a 50 km/h dés lors qu’un alternat de
circulation est en place. (cf art 126-A de I'lISR)
e L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles
le dépassement est normalement autorisé)
Dés lors que 'empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure a 6
metres, la circulation s'effectue par voie unique a sens alterné.
Le choix du type d’alternat doit étre adapté en permanence a la configuration des lieux
et au trafic.
De maniére générale, tout alternat de circulation doit étre mis en ceuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats.
Dés que possible, 'empiétement du chantier doit étre ramené a sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l'alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de maniére générale, en
période hors activité du chantier.

En phase d’activité du chantier, l'alternat peut étre réglé au choix, soit manuellement par
piquets K10 (uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux
B15/ C18 (cf fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
e |a vitesse est systématiquement limitée a 50 km/h dés lors qu’'un alternat de
circulation est en place. (cf art 126-A de I'lISR)
e L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles
le dépassement est normalement autorisé)
Dés lors que I'empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure a 6
metres, la circulation s'effectue par voie unique a sens alterné.
Le choix du type d’alternat doit étre adapté en permanence a la configuration des lieux
et au trafic.
De maniére générale, tout alternat de circulation doit étre mis en oeuvre selon les
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principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats.

Dés que possible, 'empiétement du chantier doit étre ramené a sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
I'alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de maniére générale, en
période hors activité du chantier.

En phase d’activité du chantier, l'alternat peut étre réglé au choix, soit manuellement par
piquets K10 (uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux
B15/ C18 (cf fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
e La vitesse est systématiquement limitée a 50 km/h dés lors qu’un alternat de
circulation est en place. (cf art 126-A de I'lISR)
e L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles
le dépassement est normalement autorisé)

Article 2

Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maitre d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l'entreprise chargée de réaliser les travaux a [l'autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. lls doivent étre conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de ['Instruction
Interministérielle sur la signalisation routiere.

Elle est a la charge financiére et sous la responsabilité du Maitre d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.

Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
I'entreprise désignée par le Maitre d’Ouvrage ou ses services.

Elle est sous contrdle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.

Le chantier peut étre « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8éme partie de I'Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routiére.

Le responsable de cette signalisation, MILLON Alexis est joignable au : 07.60.89.03.16

Article 3

Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
I'lsére.

Les dispositions du présent arrété prendront effet a compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue a I'article
précédent.

Article 4

Le Directeur général des services du département de I'lsére,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l'lsére,
Le demandeuir,
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Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'application du présent arrété dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :

Les communes impactées par la restriction Bellegarde-Poussieu, Ville-sous-Anjou, La
Chapelle-de-Surieu, Saint-Romain-de-Surieu, Assieu, Sonnay, Agnin et Anjou

La Direction Régionale de I'Environnement, de I’Aménagement et du Logement
(DREAL)

Conformément a l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrété pourra faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois @ compter de sa date de notification ou de publication.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d’un droit
d’accés et de rectification qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, aupres de la collectivité signataire du présent document.
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Alternat avec sens prioritaire Circulation alternée
Route a 2 voies

S WY
w oot

[
W 00T €a9+TI NoTV IO

wiog K2 5‘3 m
8T O 7 £

K 5 c double face

ouK5a

" CHANTIER

K8 {(
e B15 30,m
e kc1+g3 100M

100 m
AK 5 l

Remarque(s) :

- Dispositif a n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
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Alternat par piquets K 10 Circulation alternée
Route a 2 voies

S MV
woor

SINEALTY
W 00T €9+T O NOILYINOHIO|

50m
LU*OS -H/q K2 4

OTM@ 7777777
(=)

K 5 ¢ double face

ouK5a

f ¥
wog 30*m
: |
1
ws () o
100
oL on KC1+B3 l m
100 m
AK 5 l
Remarque(s) :

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
alternats. AK 5 et KC 1.
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Alternat par signaux tricolores Circulation alternée
Route a 2 voies

[
T O+ S UV |G
w oot

€9+ LTAVY
woor
0
50m
wloe | +
[TT UM
K 5 ¢ double face
ouK5a
KR 11 j
f f
wog 30,m
)
Ic g @ 100 m
100 m
AK17 +B 3
100 m
“aremes | AK 5+ KC 1
Remarque(s) :

- Schéma a appliquer notamment lorsque I’alternat doit - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
étre maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation AK 5 et AK 17.

temporaire - Les alternats.
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Circulation alternée
Au droit du carrefour

T Les 3 phases
S MV

o || Gk
' of

EELCETRLY

=
R 0o
o

@331

[FiN-DE chaNTIER] o 50 m

woor

K 5 ¢ double face

ouK5a

S WY W
I
EELLEINLA
NOLLYINJHID|

TN

|
w oot
w oot

30,m

100 m
T€Q B 14
erai kci+B3 100

100 m
AK 5 l

Remarque(s) :
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Alternat avec sens prioritaire Circulation alternée
Route a 2 voies

S WY
w oot

[
W 00T €a9+TI NoTV IO

wiog K2 5‘3 m
8T O 7 £

K 5 c double face

ouK5a

" CHANTIER

K8 {(
e B15 30,m
e kc1+g3 100M

100 m
AK 5 l

Remarque(s) :

- Dispositif a n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
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Alternat par piquets K 10 Circulation alternée
Route a 2 voies

S MV
woor

SINEALTY
W 00T €9+T O NOILYINOHIO|

50m
LU*OS -H/q K2 4

OTM@ 7777777
(=)

K 5 ¢ double face

ouK5a

f ¥
wog 30*m
: |
1
ws () o
100
oL on KC1+B3 l m
100 m
AK 5 l
Remarque(s) :

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
alternats. AK 5 et KC 1.
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Alternat par signaux tricolores Circulation alternée
Route a 2 voies

[
T O+ S UV |G
w oot

€9+ LTAVY
woor
0
50m
wloe | +
[TT UM
K 5 ¢ double face
ouK5a
KR 11 j
f f
wog 30,m
)
Ic g @ 100 m
100 m
AK17 +B 3
100 m
“aremes | AK 5+ KC 1
Remarque(s) :

- Schéma a appliquer notamment lorsque I’alternat doit - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
étre maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation AK 5 et AK 17.

temporaire - Les alternats.
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Circulation alternée
Au droit du carrefour

T Les 3 phases
S MV

o || Gk
' of

EELCETRLY

=
R 0o
o

@331

[FiN-DE chaNTIER] o 50 m

woor

K 5 ¢ double face

ouK5a

S WY W
I
EELLEINLA
NOLLYINJHID|

TN

|
w oot
w oot

30,m

100 m
T€Q B 14
erai kci+B3 100

100 m
AK 5 l

Remarque(s) :
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Alternat avec sens prioritaire Circulation alternée
Route a 2 voies

S WY
w oot

[
W 00T €a9+TI NoTV IO

wiog K2 5‘3 m
8T O 7 £

K 5 c double face

ouK5a

" CHANTIER

K8 {(
e B15 30,m
e kc1+g3 100M

100 m
AK 5 l

Remarque(s) :

- Dispositif a n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
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Alternat par piquets K 10 Circulation alternée
Route a 2 voies

S MV
woor

SINEALTY
W 00T €9+T O NOILYINOHIO|

50m
LU*OS -H/q K2 4

OTM@ 7777777
(=)

K 5 ¢ double face

ouK5a

f ¥
wog 30*m
: |
1
ws () o
100
oL on KC1+B3 l m
100 m
AK 5 l
Remarque(s) :

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
alternats. AK 5 et KC 1.
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Alternat par signaux tricolores Circulation alternée
Route a 2 voies

[
T O+ S UV |G
w oot

€9+ LTAVY
woor
0
50m
wloe | +
[TT UM
K 5 ¢ double face
ouK5a
KR 11 j
f f
wog 30,m
)
Ic g @ 100 m
100 m
AK17 +B 3
100 m
“aremes | AK 5+ KC 1
Remarque(s) :

- Schéma a appliquer notamment lorsque I’alternat doit - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
étre maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation AK 5 et AK 17.

temporaire - Les alternats.
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Circulation alternée
Au droit du carrefour

T Les 3 phases
S MV

o || Gk
' of

EELCETRLY

=
R 0o
o

@331

[FiN-DE chaNTIER] o 50 m

woor

K 5 ¢ double face

ouK5a

S WY W
I
EELLEINLA
NOLLYINJHID|

TN

|
w oot
w oot

30,m

100 m
T€Q B 14
erai kci+B3 100

100 m
AK 5 l

Remarque(s) :
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Le dépassement est interdit dans les deux sens de circulation.

Article 2

Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maitre d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l'entreprise chargée de réaliser les travaux a lautorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. lls doivent étre conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de ['Instruction
Interministérielle sur la signalisation routiere.

Elle est a la charge financiére et sous la responsabilité du Maitre d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.

Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
I'entreprise désignée par le Maitre d’'Ouvrage ou ses services.

Elle est sous contrble de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.

Le chantier peut étre « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8éme partie de I'Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routiére.

Le responsable de cette signalisation, DINARD abdelkrim est joignable au : 0684275027

Article 3

Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
Ilsére.

Les dispositions du présent arrété prendront effet a compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue a I'article
précédent.

Article 4

Le Directeur général des services du département de I'lsére,

Le Commandant du groupement de Gendarmerie de I'lsére,

Le demandeur,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'application du présent arrété dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :

La commune impactée par la restriction Reventin-Vaugris
La Direction Régionale de I'Environnement, de I'Aménagement et du Logement
(DREAL)

Conformément a l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrété pourra faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois a compter de sa date de notification ou de publication.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d’un droit
d’acces et de rectification qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, auprés de la collectivité signataire du présent document.
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Sur accotement

K 5 b double face
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Remarque(s) :
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- Si la largeur de I’accotement est insuffisante employer

des K 5 b en lieu et place des K 2.
- Le panneau AK 5 doit étre enlevé en période d’inactivité
du chantier.
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- Le dispositif est identique quel que soit le nombre de

voies.
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antiers fixes

Léger empiétement Circulation a double sens
Route a 2 voies
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'
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Remarque(s) :

- La signalisation de prescription, notamment la limitation
de vitesse, peut éventuellement étre supprimée si
I'empiétement est trés faible.
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Fort empiétement Circulation a double sens
Route a 2 voies

S AV
woor

@le
X
w 00T
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,,,,,,,,,,, :

ey

K 5 c double face
ouK5a

?
wog
! 100 m
el
A AK3+B3 100m
100 m
AK 5 l
Remarque(s) :

- L’'empiétement du chantier impose un déport de - Un marquage de délimitation des deux voies ouvertes
trajectoire notable pouvant chevaucher |'axe de la au droit du chantier peut étre utile sur un chantier de
chaussée. Il permet cependant le croisement des longue durée ou si sa longueur dépasse 500 m.
véhicules dans des conditions de sécurité acceptables.
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Dés lors que I'empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure a 6
meétres, la circulation s'effectue par voie unique a sens alterné.

Le choix du type d’alternat doit étre adapté en permanence a la configuration des lieux
et au trafic.

De maniére générale, tout alternat de circulation doit étre mis en ceuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats.

Dés que possible, 'empiétement du chantier doit étre ramené a sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l'alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de maniére générale, en
période hors activité du chantier.

En phase d’activité du chantier, 'alternat peut étre réglé au choix, soit manuellement par
piquets K10 (uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux
B15/ C18 (cf fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
e La vitesse est systématiquement limitée a 50 km/h dés lors qu’'un alternat de
circulation est en place. (cf art 126-A de I'lISR)
e |'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles
le dépassement est normalement autorisé)

Article 2

Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maitre d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l'entreprise chargée de réaliser les travaux a lautorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. lls doivent étre conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de ['Instruction
Interministérielle sur la signalisation routiere.

Elle est a la charge financiére et sous la responsabilité du Maitre d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.

Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
I'entreprise désignée par le Maitre d’'Ouvrage ou ses services.

Elle est sous contrble de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.

Le chantier peut étre « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8éme partie de I'Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routiére.

Le responsable de cette signalisation, MR RAKI MOUNIR est joignable au
07.60.04.70.39

Article 3

Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
I'lsére.

Les dispositions du présent arrété prendront effet a compter de la date de publication

précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue a l'article
précédent.
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Article 4

Le Directeur général des services du département de I'lsére,

Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l'lsére,

Le demandeur,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'application du présent arrété dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :

La commune impactée par la restriction Chuzelles

Conformément a l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrété pourra faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois a compter de sa date de notification ou de publication.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d’un droit
d’acceés et de rectification qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, auprés de la collectivité signataire du présent document.
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Alternat avec sens prioritaire Circulation alternée
Route a 2 voies
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Remarque(s) :

- Dispositif a n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
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Alternat par piquets K 10 Circulation alternée
Route a 2 voies
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Remarque(s) :

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
alternats. AK 5 et KC 1.
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Alternat par signaux tricolores Circulation alternée
Route a 2 voies

[
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K 5 ¢ double face
ouK5a
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Ic g @ 100 m
100 m
AK17 +B 3
100 m
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Remarque(s) :

- Schéma a appliquer notamment lorsque I’alternat doit - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
étre maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation AK 5 et AK 17.

temporaire - Les alternats.
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e A compter du 15/08/2019 jusqu'au 30/09/2019, sur RD37 du PR 31+340 au PR
31+420 (Auberives-sur-Varéze et Cheyssieu) situés hors agglomération, la
circulation est alternée par feux, B15+C18 et K10 de 8h30 a 16h30.

Deés lors que I'empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure a 6
metres, la circulation s'effectue par voie unique a sens alterné.

Le choix du type d’alternat doit étre adapté en permanence a la configuration des lieux
et au trafic.

De maniére générale, tout alternat de circulation doit étre mis en oeuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats.

Dés que possible, 'empiétement du chantier doit étre ramené a sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
I'alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de maniére générale, en
période hors activité du chantier.

En phase d’activité du chantier, l'alternat peut étre réglé au choix, soit manuellement par
piquets K10 (uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux
B15/ C18 (cf fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
e La vitesse est systématiquement limitée a 50 km/h dés lors qu’un alternat de
circulation est en place. (cf art 126-A de I'lISR)
e L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles
le dépassement est normalement autorisé)

Article 2

Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maitre d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l'entreprise chargée de réaliser les travaux a [l'autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. lls doivent étre conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de ['Instruction
Interministérielle sur la signalisation routiere.

Elle est a la charge financiére et sous la responsabilité du Maitre d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.

Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
I'entreprise désignée par le Maitre d’Ouvrage ou ses services.

Elle est sous contrdle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.

Le chantier peut étre « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8éme partie de I'Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routiére.

Le responsable de cette signalisation, RUBIO Gregory est joignable au : 0689069832

Article 3

Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
I'lsére.

Les dispositions du présent arrété prendront effet a compter de la date de publication
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précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue a I'article
précédent.

Article 4

Le Directeur général des services du département de I'lsére,

Le Commandant du groupement de Gendarmerie de I'lsére,

Le demandeur,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'application du présent arrété dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :

Les communes impactées par la restriction Auberives-sur-Varéze et Cheyssieu

Conformément a l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrété pourra faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois a compter de sa date de notification ou de publication.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'’il dispose d’un droit
d’acceés et de rectification qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, auprés de la collectivité signataire du présent document.
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Alternat avec sens prioritaire Circulation alternée
Route a 2 voies
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Remarque(s) :

- Dispositif a n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
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Alternat par piquets K 10 Circulation alternée
Route a 2 voies
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Remarque(s) :

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
alternats. AK 5 et KC 1.
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Alternat par signaux tricolores Circulation alternée
Route a 2 voies
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Remarque(s) :

- Schéma a appliquer notamment lorsque I’alternat doit - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
étre maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation AK 5 et AK 17.

temporaire - Les alternats.
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24+050 (Vernioz) situés en et hors agglomération, la circulation est alternée par
feux, B15+C18 et K10 DE 8H30 A 16H30.
Dés lors que 'empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure a 6
meétres, la circulation s'effectue par voie unique a sens alterné.
Le choix du type d’alternat doit étre adapté en permanence a la configuration des lieux
et au trafic.
De maniére générale, tout alternat de circulation doit étre mis en ceuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats.
Dés que possible, 'empiétement du chantier doit étre ramené a sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
I'alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de maniére générale, en
période hors activité du chantier.

En phase d’activité du chantier, l'alternat peut étre réglé au choix, soit manuellement par
piquets K10 (uniqguement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux
B15/ C18 (cf fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
e |a vitesse est systématiquement limitée a 50 km/h dés lors qu’'un alternat de
circulation est en place. (cf art 126-A de I'lISR)
e L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles
le dépassement est normalement autorisé)

Article 2

Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maitre d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l'entreprise chargée de réaliser les travaux a l'autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. lls doivent étre conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de [I'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routiere.

Elle est a la charge financiére et sous la responsabilité du Maitre d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.

Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
I'entreprise désignée par le Maitre d’'Ouvrage ou ses services.

Elle est sous contrble de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.

Le chantier peut étre « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8éme partie de I'Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routiére.

Le responsable de cette signalisation, LOIC BEAUNE est joignable au : 0662054899

Article 3

Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
Ilsére.

Les dispositions du présent arrété prendront effet a compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue a I'article
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précédent.

Article 4

Le Directeur général des services du département de I'lsére,

Le Commandant du groupement de Gendarmerie de I'lsére,

Le demandeur,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'application du présent arrété dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :

La commune impactée par la restriction Vernioz
La Direction Régionale de I'Environnement, de I’Aménagement et du Logement
(DREAL)

Conformément a l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrété pourra faire 'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois a compter de sa date de notification ou de publication.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'’il dispose d’un droit
d’accés et de rectification qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, auprés de la collectivité signataire du présent document.
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Alternat avec sens prioritaire Circulation alternée
Route a 2 voies
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Remarque(s) :

- Dispositif a n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
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Alternat par piquets K 10 Circulation alternée
Route a 2 voies
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Remarque(s) :

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
alternats. AK 5 et KC 1.
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Alternat par signaux tricolores Circulation alternée
Route a 2 voies
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Remarque(s) :

- Schéma a appliquer notamment lorsque I’alternat doit - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
étre maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation AK 5 et AK 17.

temporaire - Les alternats.
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Circulation alternée
Au droit du carrefour
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Remarque(s) :
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Dés lors que I'empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure a 6
meétres, la circulation s'effectue par voie unique a sens alterné.

Le choix du type d’alternat doit étre adapté en permanence a la configuration des lieux
et au trafic.

De maniére générale, tout alternat de circulation doit étre mis en ceuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats.

Dés que possible, 'empiétement du chantier doit étre ramené a sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l'alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de maniére générale, en
période hors activité du chantier.

En phase d’activité du chantier, 'alternat peut étre réglé au choix, soit manuellement par
piquets K10 (uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux
B15/ C18 (cf fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
e La vitesse est systématiquement limitée a 50 km/h dés lors qu’'un alternat de
circulation est en place. (cf art 126-A de I'lISR)
e |'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles
le dépassement est normalement autorisé)
ALTERNANCE DE CIRCULATION ,PAR LONGUEUR DE 100ML MAXIMUM.

Article 2

Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maitre d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par lI'entreprise chargée de réaliser les travaux a l'autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. lls doivent étre conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de ['Instruction
Interministérielle sur la signalisation routiére.

Elle est a la charge financiére et sous la responsabilité du Maitre d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.

Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
I'entreprise désignée par le Maitre d’'Ouvrage ou ses services.

Elle est sous contrble de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.

Le chantier peut étre « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8éme partie de I'Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routiére.

Le responsable de cette signalisation, CHABANON CELINE est joignable au
0617378651

Article 3

Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
Ilsére.

Les dispositions du présent arrété prendront effet a compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue a I'article
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précédent.

Article 4

Le Directeur général des services du département de I'lsére,

Le Commandant du groupement de Gendarmerie de I'lsére,

Le demandeur,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'application du présent arrété dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :

La commune impactée par la restriction Reventin-Vaugris
La Direction Régionale de I'Environnement, de I’Aménagement et du Logement
(DREAL)

Conformément a l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrété pourra faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois a compter de sa date de notification ou de publication.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'’il dispose d’un droit
d’accés et de rectification qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, auprés de la collectivité signataire du présent document.
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Alternat avec sens prioritaire Circulation alternée
Route a 2 voies

S WY
w oot

[
W 00T €a9+TI NoTV IO

wiog K2 5‘3 m
8T O 7 £

K 5 c double face

ouK5a

" CHANTIER

K8 {(
e B15 30,m
e kc1+g3 100M

100 m
AK 5 l

Remarque(s) :

- Dispositif a n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
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Alternat par piquets K 10 Circulation alternée
Route a 2 voies

S MV
woor

SINEALTY
W 00T €9+T O NOILYINOHIO|

50m
LU*OS -H/q K2 4

OTM@ 7777777
(=)

K 5 ¢ double face

ouK5a

f ¥
wog 30*m
: |
1
ws () o
100
oL on KC1+B3 l m
100 m
AK 5 l
Remarque(s) :

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
alternats. AK 5 et KC 1.
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Alternat par signaux tricolores Circulation alternée
Route a 2 voies

[
T O+ S UV |G
w oot

€9+ LTAVY
woor
0
50m
wloe | +
[TT UM
K 5 ¢ double face
ouK5a
KR 11 j
f f
wog 30,m
)
Ic g @ 100 m
100 m
AK17 +B 3
100 m
“aremes | AK 5+ KC 1
Remarque(s) :

- Schéma a appliquer notamment lorsque I’alternat doit - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
étre maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation AK 5 et AK 17.

temporaire - Les alternats.
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Dés lors que I'empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure a 6
meétres, la circulation s'effectue par voie unique a sens alterné.

Le choix du type d’alternat doit étre adapté en permanence a la configuration des lieux
et au trafic.

De maniére générale, tout alternat de circulation doit étre mis en ceuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats.

Dés que possible, 'empiétement du chantier doit étre ramené a sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l'alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de maniére générale, en
période hors activité du chantier.

En phase d’activité du chantier, 'alternat peut étre réglé au choix, soit manuellement par
piquets K10 (uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux
B15/ C18 (cf fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
e La vitesse est systématiquement limitée a 50 km/h dés lors qu’'un alternat de
circulation est en place. (cf art 126-A de I'lISR)
e |'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles
le dépassement est normalement autorisé)

Article 2

Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maitre d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l'entreprise chargée de réaliser les travaux a lautorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. lls doivent étre conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de ['Instruction
Interministérielle sur la signalisation routiere.

Elle est a la charge financiére et sous la responsabilité du Maitre d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.

Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
I'entreprise désignée par le Maitre d’'Ouvrage ou ses services.

Elle est sous contrble de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.

Le chantier peut étre « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8éme partie de I'Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routiére.

Le responsable de cette signalisation, Mr RAKI MOUNIR est joignable au : 0760047039

Article 3

Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
I'lsere.

Les dispositions du présent arrété prendront effet a compter de la date de publication

précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue a I'article
précédent.
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Article 4

Le Directeur général des services du département de I'lsére,

Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l'lsére,

Le demandeur,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'application du présent arrété dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :

La commune impactée par la restriction Jardin

Conformément a l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrété pourra faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois a compter de sa date de notification ou de publication.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'’il dispose d’un droit
d’accés et de rectification qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, auprés de la collectivité signataire du présent document.
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Alternat avec sens prioritaire Circulation alternée
Route a 2 voies

S WY
w oot
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8T O 7 £

K 5 c double face

ouK5a

" CHANTIER

K8 {(
e B15 30,m
e kc1+g3 100M

100 m
AK 5 l

Remarque(s) :

- Dispositif a n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
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Alternat par piquets K 10 Circulation alternée
Route a 2 voies
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woor
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1
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100 m
AK 5 l
Remarque(s) :

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
alternats. AK 5 et KC 1.
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Alternat par signaux tricolores Circulation alternée
Route a 2 voies

[
T O+ S UV |G
w oot
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woor
0
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wloe | +
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K 5 ¢ double face
ouK5a
KR 11 j
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wog 30,m
)
Ic g @ 100 m
100 m
AK17 +B 3
100 m
“aremes | AK 5+ KC 1
Remarque(s) :

- Schéma a appliquer notamment lorsque I’alternat doit - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
étre maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation AK 5 et AK 17.

temporaire - Les alternats.
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Les prescriptions suivantes s'appliquent :

e A compter du 26/08/2019 jusqu'au 28/08/2019, sur RD41 du PR 0+617 au PR
1+030 (Vienne) situés hors agglomération, la circulation est alternée par feux,
B15+C18 et K10 de 21 h 00 a 05 h 00.

Dés lors que I'empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure a 6
metres, la circulation s'effectue par voie unique a sens alterné.

Le choix du type d’alternat doit étre adapté en permanence a la configuration des lieux
et au trafic.

De maniére générale, tout alternat de circulation doit étre mis en oeuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats.

Dés que possible, 'empiétement du chantier doit étre ramené a sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l'alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de maniére générale, en
période hors activité du chantier.

En phase d’activité du chantier, l'alternat peut étre réglé au choix, soit manuellement par
piquets K10 (uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux
B15/ C18 (cf fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
e La vitesse est systématiquement limitée a 50 km/h dés lors qu’'un alternat de
circulation est en place. (cf art 126-A de I'lISR)
e L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles
le dépassement est normalement autorisé)

Article 2

Si la période prévisionnelle des travaux intégre des jours hors chantier, selon la
circulaire n°96-14 du 6 février 1996 relative a I'exploitation sous chantier, les travaux ne
devront pas entrainer de réduction de capacité du trafic routier habituel.

Article 3

Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maitre d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l'entreprise chargée de réaliser les travaux a l'autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. lls doivent étre conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de ['Instruction
Interministérielle sur la signalisation routiere.

Elle est a la charge financiére et sous la responsabilité du Maitre d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.

Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
I'entreprise désignée par le Maitre d’'Ouvrage ou ses services.

Elle est sous contrble de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.

Le chantier peut étre « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément

aux articles 130.B.1 et 131 de la 8éme partie de I'Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routiére.
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Le responsable de cette signalisation, SERVE ROMAIN est joignable au : 0786881066

Article 4

Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
I'lsére.

Les dispositions du présent arrété prendront effet a compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue a I'article
précédent.

Article 5

Le Directeur général des services du département de I'lsére,

Le Commandant du groupement de Gendarmerie de I'lsére,

Le demandeur,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'application du présent arrété dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :

La commune impactée par la restriction Vienne
La Direction Régionale de I'Environnement, de I'Aménagement et du Logement
(DREAL)

Conformément a l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrété pourra faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois a compter de sa date de notification ou de publication.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'’il dispose d’un droit
d’accés et de rectification qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, auprés de la collectivité signataire du présent document.
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Alternat avec sens prioritaire Circulation alternée
Route a 2 voies
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Remarque(s) :

- Dispositif a n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
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Alternat par piquets K 10 Circulation alternée
Route a 2 voies

S MV
woor

SINEALTY
W 00T €9+T O NOILYINOHIO|

50m
LU*OS -H/q K2 4

OTM@ 7777777
(=)

K 5 ¢ double face

ouK5a

f ¥
wog 30*m
: |
1
ws () o
100
oL on KC1+B3 l m
100 m
AK 5 l
Remarque(s) :

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
alternats. AK 5 et KC 1.
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Alternat par signaux tricolores Circulation alternée
Route a 2 voies
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Remarque(s) :

- Schéma a appliquer notamment lorsque I’alternat doit - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
étre maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation AK 5 et AK 17.

temporaire - Les alternats.

RouteS Biditectionnanes 2 Earion 26082 1 150 53



DIRECTION TERRITORIALE DE LA MATHEYSINE
Service aménagement

REPUBLIQUE FRANQAISE
Isére

Arrété N°2019-32525 du 06/08/2019

portant réglementation du stationnement et de la circulation
sur la RD526 du PR 56+0670 au PR 57+0240 (Chantepérier) situés hors
agglomération

Le Président du Département de I'lsére

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

Vu laloi n® 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n° 2004-809 du 13 aolt 2004
sur les libertés et responsabilités locales

Vu le Code de la voirie routiére
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 413-1 et R.417-9

Vu [l'Instruction interministérielle sur la signalisation routiére et notamment le livre 1,
4éme partie, signalisation de prescription

Vu l'arrété du 24 novembre 1967 modifié relatif a la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le méme objet

Vu le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le décret 2009-615 du 3 juin 2009
portant inscription de la RD526 dans la nomenclature des voies a grande
circulation

Vu Tlarrété 2015-256 du 4 février 2015 portant réglement de voirie départemental

Vu larrété du Président du Département n°2019-1454 du 12/03/2019 portant
délégation de signature

Vu la demande de Association "Le Chantelouve"

Considérant que pour permettre le bon déroulement de la manifestation "festival "Le
Chantelouve™ dans le département de I'lsére et pour assurer la sécurité des usagers de
la voie et des participants, il y a lieu de réglementer la circulation de tous les véhicules
sur les routes départementales impactées

Arréte :

Article 1
e A compter du 13/09/2019 jusqu'au 15/09/2019, sur RD526 du PR 56+0670 au PR
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57+0240 (Chantepérier) situés hors agglomération, la vitesse maximale autorisée
des véhicules est fixée a 50 km/h.

e A compter du 13/09/2019 jusqu'au 15/09/2019, sur RD526 du PR 56+0670 au PR
57+0240 (Chantepérier) situés hors agglomération, le stationnement bilatéral sur
'accotement des véhicules est interdit en permanence, pendant la période
indiquée dans l'arrété.

Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme
dangereux au sens de l'article R. 417-9 du code de la route.

e A compter du 13/09/2019 jusqu'au 15/09/2019, sur D526 du PR 56+0670 au PR
57+0240 (Chantepérier) situés hors agglomération, le dépassement des
véhicules, autres que les deux-roues, est interdit.

Article 2

Le jalonnement de I'évenement (panneaux d’informations a 'usager) sera mis en place,
entretenu, et déposé par I'organisateur.

Article 3

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de ['Instruction
Interministérielle sur la signalisation routiere.
Elle est a la charge financiére et sous la responsabilité de I'entité I'ayant mise en place
et ce, pendant toute la durée de I'événement.

Article 4

Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
I'lsére.

Les dispositions du présent arrété prendront effet a compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue a I'article
précédent.

Article 5

Le Directeur général des services du département de I'lsére,

Le Commandant du groupement de Gendarmerie de I'lsére,

Le demandeur,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'application du présent arrété dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :

La commune impactée par la restriction Chantepérier
La Direction Régionale de I'Environnement, de I’Aménagement et du Logement
(DREAL)

Conformément & l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrété pourra faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois a compter de sa date de notification ou de publication.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'’il dispose d’un droit
d’acces et de rectification qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, auprés de la collectivité signataire du présent document.
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Cependant, cet empiétement ne nécessite pas la mise en place d'un alternat de
circulation.
Le dépassement est interdit dans les deux sens de circulation.

Article 2

Si la période prévisionnelle des travaux intégre des jours hors chantier, selon la
circulaire n°96-14 du 6 février 1996 relative a I'exploitation sous chantier, les travaux ne
devront pas entrainer de réduction de capacité du trafic routier habituel.

Article 3

Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maitre d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par lI'entreprise chargée de réaliser les travaux a lautorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. lls doivent étre conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de ['Instruction
Interministérielle sur la signalisation routiére.

Elle est a la charge financiére et sous la responsabilité du Maitre d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.

Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
I'entreprise désignée par le Maitre d’Ouvrage ou ses services.

Elle est sous contrble de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.

Le chantier peut étre « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8éme partie de I'Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routiére.

Le responsable de cette signalisation, Damian Tudorel est joignable au : 06.08.68.46.44

Article 4

Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
I'lsére.

Les dispositions du présent arrété prendront effet a compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue a l'article
précédent.

Article 5

Le Directeur général des services du département de I'lsére,

Le Commandant du groupement de Gendarmerie de I'lsére,

Le demandeur,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'application du présent arrété dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :

La commune impactée par la restriction Monteynard
La Direction Régionale de I'Environnement, de I’Aménagement et du Logement
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(DREAL)

Fait a La Mure,

Pour le Président et par délégation,

Conformément a I'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrété pourra faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois a compter de sa date de notification ou de publication.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d’un droit
d’acceés et de rectification qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, auprés de la collectivité signataire du présent document.
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Sur accotement

K 5 b double face

+ éventuellement
ruban K 14

Remarque(s) :

!

N
Hnn

CHANTIER

NI

= W

7

K2

EESEIT

150 m

- Si la largeur de I’accotement est insuffisante employer
des K 5 b en lieu et place des K 2.
- Le panneau AK 5 doit étre enlevé en période d’inactivité
du chantier.

40
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- Le dispositif est identique quel que soit le nombre de

voies.
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Nantiers TIxes

Léger empiétement

woor
w oot
K 5 ¢ double face
ouK5a
'
wog
v
el
Remarque(s) :

Circulation a double sens
Route a 2 voies

AN

CHANTIER

100 m

) Ak3s+B3 100m

100 m

- La signalisation de prescription, notamment la limitation
de vitesse, peut éventuellement étre supprimée si
I'empiétement est trés faible.
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Fort empiétement Circulation a double sens
Route a 2 voies

S AV
woor

@le
vT @
w 00T

K 5 c double face
ouK5a

' @ 100 m
B 14
Teg
A AK3+B3 100m

100 m
A~ |

Remarque(s) :

- L’'empiétement du chantier impose un déport de - Un marquage de délimitation des deux voies ouvertes
trajectoire notable pouvant chevaucher |'axe de la au droit du chantier peut étre utile sur un chantier de
chaussée. Il permet cependant le croisement des longue durée ou si sa longueur dépasse 500 m.

véhicules dans des conditions de sécurité acceptables.
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e A compter du 30/08/2019 jusqu'au 13/09/2019, sur RD529 du PR 19+0510 au PR
19+0530 du cété droit (La Motte-d'Aveillans) situés hors agglomération, la
circulation est alternée par feux, B15+C18 et K10 de 08 h 00 a 18 h 00.

Deés lors que I'empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure a 6
metres, la circulation s'effectue par voie unique a sens alterné.

Le choix du type d’alternat doit étre adapté en permanence a la configuration des lieux
et au trafic.

De maniére générale, tout alternat de circulation doit étre mis en oeuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats.

Dés que possible, 'empiétement du chantier doit étre ramené a sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
I'alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de maniére générale, en
période hors activité du chantier.

En phase d’activité du chantier, l'alternat peut étre réglé au choix, soit manuellement par
piquets K10 (uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux
B15/ C18 (cf fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
e La vitesse est systématiquement limitée a 50 km/h dés lors qu’un alternat de
circulation est en place. (cf art 126-A de I'lISR)
e L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles
le dépassement est normalement autorisé)

Article 2

Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maitre d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l'entreprise chargée de réaliser les travaux a [l'autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. lls doivent étre conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de ['Instruction
Interministérielle sur la signalisation routiere.

Elle est a la charge financiére et sous la responsabilité du Maitre d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.

Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
I'entreprise désignée par le Maitre d’Ouvrage ou ses services.

Elle est sous contrdle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.

Le chantier peut étre « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8éme partie de I'Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routiére.

Le responsable de cette signalisation, Mathey est joignable au : 04 38 72 93 93

Article 3

Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
I'lsére.

Les dispositions du présent arrété prendront effet a compter de la date de publication
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précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue a I'article
précédent.

Article 4

Le Directeur général des services du département de I'lsére,

Le Commandant du groupement de Gendarmerie de I'lsére,

Le demandeur,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'application du présent arrété dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :

La commune impactée par la restriction La Motte-d'Aveillans

Conformément a l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrété pourra faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois a compter de sa date de notification ou de publication.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'’il dispose d’un droit
d’acceés et de rectification qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, auprés de la collectivité signataire du présent document.
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Alternat avec sens prioritaire Circulation alternée
Route a 2 voies

S WY
w oot

[
W 00T €a9+TI NoTV IO

wiog K2 5‘3 m
8T O 7 £

K 5 c double face

ouK5a

" CHANTIER

K8 {(
e B15 30,m
e kc1+g3 100M

100 m
AK 5 l

Remarque(s) :

- Dispositif a n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
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Alternat par piquets K 10 Circulation alternée
Route a 2 voies

S MV
woor

SINEALTY
W 00T €9+T O NOILYINOHIO|

50m
LU*OS -H/q K2 4

OTM@ 7777777
(=)

K 5 ¢ double face

ouK5a

f ¥
wog 30*m
: |
1
ws () o
100
oL on KC1+B3 l m
100 m
AK 5 l
Remarque(s) :

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
alternats. AK 5 et KC 1.
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Alternat par signaux tricolores Circulation alternée
Route a 2 voies

[
T O+ S UV |G
w oot

€9+ LTAVY
woor
0
50m
wloe | +
[TT UM
K 5 ¢ double face
ouK5a
KR 11 j
f f
wog 30,m
)
Ic g @ 100 m
100 m
AK17 +B 3
100 m
“aremes | AK 5+ KC 1
Remarque(s) :

- Schéma a appliquer notamment lorsque I’alternat doit - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
étre maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation AK 5 et AK 17.

temporaire - Les alternats.
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limitation de vitesse.

Cependant, cet empiétement ne nécessite pas la mise en place d'un alternat de
circulation.
Le dépassement est interdit dans les deux sens de circulation.

Article 2

Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maitre d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l'entreprise chargée de réaliser les travaux a lautorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. lls doivent étre conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de ['Instruction
Interministérielle sur la signalisation routiere.

Elle est a la charge financiére et sous la responsabilité du Maitre d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.

Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
I'entreprise désignée par le Maitre d’'Ouvrage ou ses services.

Elle est sous contrble de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.

Le chantier peut étre « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8éme partie de I'Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routiére.

Le responsable de cette signalisation, BORKADI est joignable au : 06 18 25 17 48

Article 3

Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
Ilsére.

Les dispositions du présent arrété prendront effet a compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue a I'article
précédent.

Article 4

Le Directeur général des services du département de I'lsére,

Le Commandant du groupement de Gendarmerie de I'lsére,

Le demandeur,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'application du présent arrété dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :

Les communes impactées par la restriction La Motte-Saint-Martin, Mayres-Savel et
Marcieu

Conformément a l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrété pourra faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois a compter de sa date de notification ou de publication.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d’un droit
d’acces et de rectification qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, auprés de la collectivité signataire du présent document.
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Sur accotement

K 5 b double face

+ éventuellement
ruban K 14

Remarque(s) :

!

N
Hnn

CHANTIER

NI

= W

7

K2

EESEIT

150 m

- Si la largeur de I’accotement est insuffisante employer
des K 5 b en lieu et place des K 2.
- Le panneau AK 5 doit étre enlevé en période d’inactivité
du chantier.

40
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- Le dispositif est identique quel que soit le nombre de

voies.

Signalisation temporaire - SETRA



Nantiers TIxes

Léger empiétement

woor
w oot
K 5 ¢ double face
ouK5a
'
wog
v
el
Remarque(s) :

Circulation a double sens
Route a 2 voies

AN

CHANTIER

100 m

) Ak3s+B3 100m

100 m

- La signalisation de prescription, notamment la limitation
de vitesse, peut éventuellement étre supprimée si
I'empiétement est trés faible.
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Fort empiétement Circulation a double sens
Route a 2 voies

S AV
woor

@le
vT @
w 00T

K 5 c double face
ouK5a

' @ 100 m
B 14
Teg
A AK3+B3 100m

100 m
A~ |

Remarque(s) :

- L’'empiétement du chantier impose un déport de - Un marquage de délimitation des deux voies ouvertes
trajectoire notable pouvant chevaucher |'axe de la au droit du chantier peut étre utile sur un chantier de
chaussée. Il permet cependant le croisement des longue durée ou si sa longueur dépasse 500 m.

véhicules dans des conditions de sécurité acceptables.
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Dés lors que I'empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure a 6
meétres, la circulation s'effectue par voie unique a sens alterné.

Le choix du type d’alternat doit étre adapté en permanence a la configuration des lieux
et au trafic.

De maniére générale, tout alternat de circulation doit étre mis en ceuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats.

Dés que possible, 'empiétement du chantier doit étre ramené a sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l'alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de maniére générale, en
période hors activité du chantier.

En phase d’activité du chantier, 'alternat peut étre réglé au choix, soit manuellement par
piquets K10 (uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux
B15/ C18 (cf fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).

e La vitesse est systématiquement limitée a 50 km/h dés lors qu’'un alternat de
circulation est en place. (cf art 126-A de I'lISR)

e L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles
le dépassement est normalement autorisé)

e |a circulation des veéhicules est interdite du 09/09/2019 a 7h30 jusqu'au
20/09/2019a 17h .

Article 2

Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maitre d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l'entreprise chargée de réaliser les travaux a l'autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. lls doivent étre conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de ['Instruction
Interministérielle sur la signalisation routiere.

Elle est a la charge financiére et sous la responsabilité du Maitre d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.

Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
I'entreprise désignée par le Maitre d’'Ouvrage ou ses services.

Elle est sous contrble de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.

Le chantier peut étre « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8éme partie de I'Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routiére.

Le responsable de cette signalisation, Jean-Louis Genevois est joignable au
0642885964

Article 3
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Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
Ilsére.

Les dispositions du présent arrété prendront effet a compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue a I'article
précédent.

Article 4

Le Directeur général des services du département de I'lsére,

Le Commandant du groupement de Gendarmerie de I'lsére,

Le demandeur,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'application du présent arrété dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :

Les communes impactées par la restriction Cognet et Pruniéres

Fait a La Mure,

Pour le Président et par délégation,

Conformément a l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrété pourra faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois a compter de sa date de notification ou de publication.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'’il dispose d’un droit
d’acceés et de rectification qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, auprés de la collectivité signataire du présent document.
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Alternat avec sens prioritaire Circulation alternée
Route a 2 voies

S WY
w oot

[
W 00T €a9+TI NoTV IO

wiog K2 5‘3 m
8T O 7 £

K 5 c double face

ouK5a

" CHANTIER

K8 {(
e B15 30,m
e kc1+g3 100M

100 m
AK 5 l

Remarque(s) :

- Dispositif a n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
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Alternat par piquets K 10 Circulation alternée
Route a 2 voies

S MV
woor

SINEALTY
W 00T €9+T O NOILYINOHIO|

50m
LU*OS -H/q K2 4

OTM@ 7777777
(=)

K 5 ¢ double face

ouK5a

f ¥
wog 30*m
: |
1
ws () o
100
oL on KC1+B3 l m
100 m
AK 5 l
Remarque(s) :

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
alternats. AK 5 et KC 1.
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Alternat par signaux tricolores Circulation alternée
Route a 2 voies

[
T O+ S UV |G
w oot

€9+ LTAVY
woor
0
50m
wloe | +
[TT UM
K 5 ¢ double face
ouK5a
KR 11 j
f f
wog 30,m
)
Ic g @ 100 m
100 m
AK17 +B 3
100 m
“aremes | AK 5+ KC 1
Remarque(s) :

- Schéma a appliquer notamment lorsque I’alternat doit - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
étre maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation AK 5 et AK 17.

temporaire - Les alternats.
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DIRECTION TERRITORIALE DE L'OISANS
Service aménagement

REPUBLIQUE FRANQAISE
ISsére

Arrété N°2019-32441 du 05/08/2019

portant réglementation de la circulation
sur la RD1091 du PR 32+0000 au PR 34+0500 (Le Bourg-d'Oisans) situés hors
agglomération

Le Président du Département de I'lsére

Vu la demande de Constructel

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

Vu le Code de la route et notamment I'article R. 411-8
Vu le Code de la voirie routiére

Vu laloi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n°® 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n° 2004-809 du 13 aolt 2004
sur les libertés et responsabilités locales ;

Vu [l'Instruction interministérielle sur la signalisation routiére et notamment le livre 1,
4éme partie, signalisation de prescription

Vu le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le décret 2009-615 du 3 juin
2009 portant inscription de la R.D. D1091 dans la nomenclature des voies a
grande circulation

VU l'arrété du 24 novembre 1967 modifié relatif a la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le méme objet

Vu Tlarrété 2015-256 du 4 février 2015 portant réglement de voirie départemental

Vu l'arrété du Président du Département n°2018-4099 du 30/04/2018 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux reprise d'un céble aérien télécom nécessitent de
reglementer la circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants, afin
d’assurer la sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par
I'entreprise Constructel

Arréte :

Article 1

Les prescriptions suivantes s'appliquent :
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e A compter du 02/09/2019 jusqu'au 14/09/2019, sur RD1091 du PR 32+0000 au
PR 34+0500 (Le Bourg-d'Oisans) situés hors agglomération, la circulation est
alternée par feux ou K10 de 08 h 00 a 18 h 00.

Dés lors que I'empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure a 6
meétres, la circulation s'effectue par voie unique a sens alterné.

Le choix du type d’alternat doit étre adapté en permanence a la configuration des lieux
et au trafic.

De maniére générale, tout alternat de circulation doit étre mis en ceuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats.

Dés que possible, 'empiétement du chantier doit étre ramené a sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
I'alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de maniére générale, en
période hors activité du chantier.

En phase d’activité du chantier, 'alternat peut étre réglé au choix, soit manuellement par
piquets K10 (uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux
B15/ C18 (cf fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
e La vitesse est systématiquement limitée a 50 km/h dés lors qu’'un alternat de
circulation est en place. (cf art 126-A de I'lISR)
e |'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles
le dépassement est normalement autorisé)

Article 2

Si la période prévisionnelle des travaux intégre des jours hors chantier, selon la
circulaire n°96-14 du 6 février 1996 relative a I'exploitation sous chantier, les travaux ne
devront pas entrainer de réduction de capacité du trafic routier habituel.

Article 3

Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maitre d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l'entreprise chargée de réaliser les travaux a lautorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. lls doivent étre conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de ['Instruction
Interministérielle sur la signalisation routiére.

Elle est a la charge financiére et sous la responsabilité du Maitre d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.

Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
I'entreprise désignée par le Maitre d’'Ouvrage ou ses services.

Elle est sous contrble de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.

Le chantier peut étre « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8éme partie de I'Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routiére.

Le responsable de cette signalisation, COLOMB David est joignable au : 06.66.46.90.84
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Article 4

Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
I'lsere.

Les dispositions du présent arrété prendront effet a compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue a I'article
précédent.

Article 5

Le Directeur général des services du département de l'lsére,

Le Commandant du groupement de Gendarmerie de I'lsére,

Le demandeur,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'application du présent arrété dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :

La commune impactée par la restriction Le Bourg-d'Oisans
La Direction Régionale de I'Environnement, de I'Aménagement et du Logement
(DREAL)

Conformément a l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrété pourra faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois a compter de sa date de notification ou de publication.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'’il dispose d’un droit
d’acceés et de rectification qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, auprés de la collectivité signataire du présent document.
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Alternat avec sens prioritaire Circulation alternée
Route a 2 voies
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Remarque(s) :

- Dispositif a n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
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Alternat par piquets K 10 Circulation alternée
Route a 2 voies
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Remarque(s) :

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
alternats. AK 5 et KC 1.
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Alternat par signaux tricolores Circulation alternée
Route a 2 voies

[
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Remarque(s) :

- Schéma a appliquer notamment lorsque I’alternat doit - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
étre maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation AK 5 et AK 17.

temporaire - Les alternats.
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e A compter du 02/09/2019 jusqu'au 07/10/2019, sur RD1091 du PR 37+0500 au
PR 38+0200 (Les Deux Alpes) situés hors agglomération, la circulation est
alternée par feux du Lundi 02 septembre au lundi 07 octobre 2019 y compris les
week-ends.

Dés lors que I'empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure a 6
metres, la circulation s'effectue par voie unique a sens alterné.

Le choix du type d’alternat doit étre adapté en permanence a la configuration des lieux
et au trafic.

De maniére générale, tout alternat de circulation doit étre mis en oeuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats.

Dés que possible, 'empiétement du chantier doit étre ramené a sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l'alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de maniére générale, en
période hors activité du chantier.

En phase d’activité du chantier, l'alternat peut étre réglé au choix, soit manuellement par
piquets K10 (uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux
B15/ C18 (cf fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
e La vitesse est systématiquement limitée a 50 km/h dés lors qu’'un alternat de
circulation est en place. (cf art 126-A de I'lISR)
e L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles
le dépassement est normalement autorisé)
e A compter du 02/09/2019 jusqu'au 07/10/2019, sur RD1091 du PR 37+0500 au
PR 38+0200 (Les Deux Alpes) situés hors agglomération, la vitesse maximale
autorisée des véhicules est fixée a 30 km/h.

Article 2

Si la période prévisionnelle des travaux intégre des jours hors chantier, selon la
circulaire n°96-14 du 6 février 1996 relative a I'exploitation sous chantier, les travaux ne
devront pas entrainer de réduction de capacité du trafic routier habituel.

Article 3

Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maitre d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par lI'entreprise chargée de réaliser les travaux a l'autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. lls doivent étre conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de ['Instruction
Interministérielle sur la signalisation routiére.

Elle est a la charge financiére et sous la responsabilité du Maitre d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.

Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
I'entreprise désignée par le Maitre d’Ouvrage ou ses services.

Elle est sous contrble de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.

Le chantier peut étre « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
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aux articles 130.B.1 et 131 de la 8éme partie de I'Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routiére.

Le responsable de cette signalisation, Dupont Nicolas est joignable au : 06.16.87.49.13

Article 4

Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
I'lsere.

Les dispositions du présent arrété prendront effet a compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue a I'article
précédent.

Article 5

Le Directeur général des services du département de I'lsére,

Le Commandant du groupement de Gendarmerie de I'lsére,

Le demandeur,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'application du présent arrété dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :

La commune impactée par la restriction Les Deux Alpes
La Direction Régionale de I'Environnement, de I'’Aménagement et du Logement
(DREAL)

Conformément a l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrété pourra faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois a compter de sa date de notification ou de publication.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'’il dispose d’un droit
d’acceés et de rectification qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, auprés de la collectivité signataire du présent document.
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Alternat avec sens prioritaire Circulation alternée
Route a 2 voies

S WY
w oot

[
W 00T €a9+TI NoTV IO

wiog K2 5‘3 m
8T O 7 £

K 5 c double face

ouK5a

" CHANTIER

K8 {(
e B15 30,m
e kc1+g3 100M

100 m
AK 5 l

Remarque(s) :

- Dispositif a n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
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Alternat par piquets K 10 Circulation alternée
Route a 2 voies
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Remarque(s) :

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
alternats. AK 5 et KC 1.
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Alternat par signaux tricolores Circulation alternée
Route a 2 voies
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Remarque(s) :

- Schéma a appliquer notamment lorsque I’alternat doit - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
étre maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation AK 5 et AK 17.

temporaire - Les alternats.
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e A compter du 07/10/2019 jusqu'au 20/12/2019, sur RD1091 du PR 37+0500 au
PR 38+0200 (Les Deux Alpes) situés hors agglomération, la circulation est
alternée par feux du lundi au vendredi.

Dés lors que I'empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure a 6
meétres, la circulation s'effectue par voie unique a sens alterné.

Le choix du type d’alternat doit étre adapté en permanence a la configuration des lieux
et au trafic.

De maniére générale, tout alternat de circulation doit étre mis en ceuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats.

Dés que possible, 'empiétement du chantier doit étre ramené a sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
I'alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de maniére générale, en
période hors activité du chantier.

En phase d’activité du chantier, l'alternat peut étre réglé au choix, soit manuellement par
piquets K10 (uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux
B15/ C18 (cf fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
e La vitesse est systématiquement limitée a 50 km/h dés lors qu’'un alternat de
circulation est en place. (cf art 126-A de I'lISR)
e |'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles
le dépassement est normalement autorisé)
e A compter du 07/10/2019 jusqu'au 20/12/2019, sur RD1091 du PR 37+0500 au
PR 38+0200 (Les Deux Alpes) situés hors agglomération, la vitesse maximale
autorisée des véhicules est fixée a 30 km/h.

Article 2

Si la période prévisionnelle des travaux intégre des jours hors chantier, selon la
circulaire n°96-14 du 6 février 1996 relative a I'exploitation sous chantier, les travaux ne
devront pas entrainer de réduction de capacité du trafic routier habituel.

Article 3

Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maitre d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l'entreprise chargée de réaliser les travaux a lautorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. lls doivent étre conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de ['Instruction
Interministérielle sur la signalisation routiere.

Elle est a la charge financiére et sous la responsabilité du Maitre d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.

Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
I'entreprise désignée par le Maitre d’'Ouvrage ou ses services.

Elle est sous contrdle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.

Le chantier peut étre « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8éme partie de I'Instruction Interministérielle sur la
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Signalisation Routiére.

Le responsable de cette signalisation, Dupont Nicolas est joignable au : 06.16.87.49.13

Article 4

Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
I'lsére.

Les dispositions du présent arrété prendront effet a compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue a I'article
précédent.

Article 5

Le Directeur général des services du département de I'lsére,

Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l'lsére,

Le demandeur,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'application du présent arrété dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :

La commune impactée par la restriction Les Deux Alpes
La Direction Régionale de I'Environnement, de I'Aménagement et du Logement
(DREAL)

Conformément a l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrété pourra faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois a compter de sa date de notification ou de publication.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d’un droit
d’acceés et de rectification qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, auprés de la collectivité signataire du présent document.
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Alternat avec sens prioritaire Circulation alternée
Route a 2 voies
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Remarque(s) :

- Dispositif a n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
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Alternat par piquets K 10 Circulation alternée
Route a 2 voies
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Remarque(s) :

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
alternats. AK 5 et KC 1.
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Alternat par signaux tricolores Circulation alternée
Route a 2 voies
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Remarque(s) :

- Schéma a appliquer notamment lorsque I’alternat doit - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
étre maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation AK 5 et AK 17.

temporaire - Les alternats.
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REPUBLIQUE FRANQAISE
Isére

Arrété N°2019-32741

portant réglementation de la circulation
sur la RD1091 du PR 23+0500 au PR 24+0600 (Le Bourg-d'Oisans) situés hors
agglomération

Le Président du Département de I'lsére

Vu lademande de O.N.F

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

Vu le Code de la route et notamment l'article R. 411-8
Vu le Code de la voirie routiére

Vu laloi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n°® 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n° 2004-809 du 13 aolt 2004
sur les libertés et responsabilités locales ;

Vu [lInstruction interministérielle sur la signalisation routiére et notamment le livre 1,
4éme partie, signalisation de prescription

Vu le décret n°® 2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le décret 2009-615 du 3 juin
2009 portant inscription de la R.D. D1091 dans la nomenclature des voies a
grande circulation

VU Tlarrété du 24 novembre 1967 modifié relatif a la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le méme objet

Vu l'arrété 2015-256 du 4 février 2015 portant réeglement de voirie départemental

Vu l'arrété du Président du Département n°2018-4099 du 30/04/2018 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux de remplacement de poteaux téléphoniques nécessitent
de reglementer la circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants,
afin d’assurer la sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé
par I'entreprise O.N.F

Arréte :

Article 1

Les prescriptions suivantes s'appliquent :
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e A compter du 02/09/2019 jusqu'au 04/09/2019, sur RD1091 du PR 23+0500 au
PR 24+0600 (Le Bourg-d'Oisans) situés hors agglomération, la circulation est
alternée par feux de 08 h 00 a 18 h 00.

Dés lors que I'empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure a 6
meétres, la circulation s'effectue par voie unique a sens alterné.

Le choix du type d’alternat doit étre adapté en permanence a la configuration des lieux
et au trafic.

De maniére générale, tout alternat de circulation doit étre mis en ceuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats.

Dés que possible, 'empiétement du chantier doit étre ramené a sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
I'alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de maniére générale, en
période hors activité du chantier.

En phase d’activité du chantier, l'alternat peut étre réglé au choix, soit manuellement par
piquets K10 (uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux
B15/ C18 (cf fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
e La vitesse est systématiquement limitée a 50 km/h dés lors qu’'un alternat de
circulation est en place. (cf art 126-A de I'lISR)
e |'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles
le dépassement est normalement autorisé)

Article 2

Si la période prévisionnelle des travaux intégre des jours hors chantier, selon la
circulaire n°96-14 du 6 février 1996 relative a I'exploitation sous chantier, les travaux ne
devront pas entrainer de réduction de capacité du trafic routier habituel.

Article 3

Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maitre d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l'entreprise chargée de réaliser les travaux a lautorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. lls doivent étre conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de ['Instruction
Interministérielle sur la signalisation routiére.

Elle est a la charge financiére et sous la responsabilité du Maitre d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.

Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
I'entreprise désignée par le Maitre d’'Ouvrage ou ses services.

Elle est sous contrble de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.

Le chantier peut étre « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8éme partie de I'Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routiére.

Le responsable de cette signalisation, Mr Barthelemy Gilles est joignable au
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06.76.78.01.85

Article 4

Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
I'lsére.

Les dispositions du présent arrété prendront effet a compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue a I'article
précédent.

Article 5

Le Directeur général des services du département de I'lsére,

Le Commandant du groupement de Gendarmerie de I'lsére,

Le demandeur,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'application du présent arrété dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :

La commune impactée par la restriction Le Bourg-d'Oisans
La Direction Régionale de I'Environnement, de I'Aménagement et du Logement
(DREAL)

Conformément a l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrété pourra faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois a compter de sa date de notification ou de publication.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'’il dispose d’un droit
d’accés et de rectification qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, auprés de la collectivité signataire du présent document.
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Alternat avec sens prioritaire Circulation alternée
Route a 2 voies
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Remarque(s) :

- Dispositif a n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
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Alternat par piquets K 10 Circulation alternée
Route a 2 voies
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K 5 ¢ double face
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AK 5 l
Remarque(s) :

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
alternats. AK 5 et KC 1.
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Alternat par signaux tricolores Circulation alternée
Route a 2 voies

[
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K 5 ¢ double face
ouK5a
KR 11 j
f f
wog 30,m
)
Ic g @ 100 m
100 m
AK17 +B 3
100 m
“aremes | AK 5+ KC 1
Remarque(s) :

- Schéma a appliquer notamment lorsque I’alternat doit - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
étre maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation AK 5 et AK 17.

temporaire - Les alternats.
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DIRECTION TERRITORIALE PORTE DES ALPES

Service aménagement

REPUBLIQUE FRANQAISE
Isére

Arrété N°2019-32523 du 02/08/2019

portant réglementation de la circulation

sur la RD54 au PR 10+0909 (Saint-Chef) situé hors agglomération, D54F au

PR0+0003 (Saint-Chef) situé en agglomération et D19 du PR 5+0302 au PR 5+0293

Vu

Vu

Vu
Vu
Vu

Vu

Vu
Vu

(Saint-Chef) situés hors agglomération

Le Président du Département de l'lsére

le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n° 2004-809 du 13 ao(t 2004
sur les libertés et responsabilités locales

le Code de la voirie routiere
le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 412-28

I'Instruction interministérielle sur la signalisation routiére et notamment le livre 1,
4éme partie, signalisation de prescription et le livre 1, 5éme partie, signalisation
d’indication, des services et de repérage

l'arrété du 24 novembre 1967 modifié relatif a la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le méme objet

larrété 2015-256 du 4 février 2015 portant reglement de voirie départemental
la demande en date du 03/07/2019 de Commune de Saint-Chef

Considérant que pour permettre le bon déroulement de la manifestation "Comice
Agricole" dans le département de I'lsére et pour assurer la sécurité des usagers de la
voie et des participants, il y a lieu de réglementer la circulation de tous les véhicules sur
les routes départementales impactées

Arréte :

Article 1

e Le dimanche 25 aolt de 12h00 a 18h00, sur RD54 au PR 10+0909 (Saint-Chef)

situé hors agglomération, D54F au PR0+0003 (Saint-Chef) situé en agglomération
et D19 du PR 5+0302 au PR 5+0293 (Saint-Chef) situés hors agglomeération,
un sens interdit est institué dimanche 29 aolt de 12h00 a 18h00 D54 au PR
10+0909 (Saint-Chef) situé hors agglomération, D54F au PR0O+0003 (Saint-Chef)
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situé en agglomération et D19 du PR 5+0302 au PR 5+0293 (Saint-Chef) situés
hors agglomération. Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux véhicules de
police et véhicules de secours, quand la situation le permet.

Article 2

Le jalonnement de I'événement (panneaux d’informations a I'usager) sera mis en place,
entretenu, et déposé par I'organisateur.

Article 3

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de [I'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routiére.

Elle est a la charge financiere et sous la responsabilité de I'entité I'ayant mise en place
et ce, pendant toute la durée de I'évenement.

Article 4

Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
Ilsére.

Les dispositions du présent arrété prendront effet a compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue a I'article
précédent.

Article 5

Le Directeur général des services du département de I'lsére,

Le Commandant du groupement de Gendarmerie de I'lsére,

Le demandeur,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'application du présent arrété dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :

La commune impactée par la restriction Saint-Chef

ANNEXES:

Arrété temporaire

Conformément a l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrété pourra faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois a compter de sa date de notification ou de publication.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'’il dispose d’un droit
d’acceés et de rectification qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, auprés de la collectivité signataire du présent document.
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REPUBLIQUE FRANQAISE
ISsére

Arrété N°2019-32550 du 02/08/2019

portant réglementation de la circulation

sur la RD311 au PR 3+0048 (Saint-Quentin-Fallavier) situé hors agglomération,
D311 au PR3+0050 (Saint-Quentin-Fallavier) situé hors agglomération et D311 au

Vu
Vu

Vu

Vu
Vu

Vu

Vu

Vu
Vu

PR4+0130 (Saint-Quentin-Fallavier) situé hors agglomération

Le Président du Département de I'lsére

le Code de la route et notamment l'article R. 411-8

le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n° 2004-809 du 13 aolt 2004
sur les libertés et responsabilités locales

le Code de la voirie routiére

I'Instruction interministérielle sur la signalisation routiére et notamment le livre 1,
4éme partie, signalisation de prescription et le livre 1, 8éme partie, signalisation de
temporaire

l'arrété du 24 novembre 1967 modifié relatif & la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le méme objet

le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le décret 2009-615 du 3 juin 2009
portant inscription de la RD311 dans la nomenclature des voies a grande
circulation

I'arrété 2015-256 du 4 février 2015 portant reglement de voirie départemental
la demande en date du 02/04/2019 de Api Tri

Considérant que pour permettre le bon déroulement de I'épreuve sportive "APIl Race"
empruntant un itinéraire dans le département de I'lsére et pour assurer la sécurité des
usagers de la voie, des organisateurs de I'épreuve, des personnels sur l'itinéraire de la
course, et des concurrents, il y a lieu de réglementer la circulation de tous les véhicules
sur les routes départementales impactées.

Arréte :

Article 1
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Le 15/09/2019, sur RD311 au PR 3+0048 (Saint-Quentin-Fallavier) situé hors
agglomération, D311 au PR3+0050 (Saint-Quentin-Fallavier) situé hors agglomération
et D311 au PR4+0130 (Saint-Quentin-Fallavier) situé hors agglomération,
e la circulation de les tous véhicules est interdite de 8 h 00 a 11 h 00 . Cette
disposition ne s'applique toutefois pas aux véhicules de police, véhicules de
secours et véhicules de l'association, quand la situation le permet.

Article 2

Le jalonnement de I'événement (panneaux d’informations a l'usager) et le balisage
nécessaire a son bon déroulement (circuits) seront mis en place, entretenus, et déposés
par 'organisateur.

Article 3

Les horaires de fermetures et d’ouvertures seront adaptés par les forces de l'ordre,
suivant la configuration des événements, notamment en ce qui concerne les
avancements d’horaires de fermeture de routes et les retards de réouverture, par
rapport aux horaires de I'épreuve.

La gestion des fermetures de routes sera assurée par les forces de l'ordre ou les
signaleurs déclarés en préfecture de I'lsére et mis a disposition par I'organisateur.
e Une déviation est mise en place de 8 h 00 a 11 h 00 pour tous les véhicules. Cette
déviation emprunte les voies suivantes : D311 du PR 3+0052 au PR 4+0159
(Saint-Quentin-Fallavier) situés hors agglomération

Article 4

Le jalonnement de I'événement (panneaux d’informations a l'usager) et le balisage
nécessaire a son bon déroulement (circuits) seront mis en place, entretenus, et déposés
par I'organisateur.

Article 5

Les horaires de fermetures et d’ouvertures seront adaptés par les forces de l'ordre,
suivant la configuration des événements, notamment en ce qui concerne les
avancements d’horaires de fermeture de routes et les retards de réouverture, par
rapport aux horaires de I'épreuve.

La gestion des fermetures de routes sera assurée par les forces de l'ordre ou les
signaleurs déclarés en préfecture de I'lsére et mis a disposition par I'organisateur.

Article 6

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de ['Instruction
Interministérielle sur la signalisation routiere.

Elle est a la charge financiére et sous la responsabilité de I'entité I'ayant mise en place
et ce, pendant toute la durée de I'événement.

Article 7

Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
I'lsére.
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Les dispositions du présent arrété prendront effet a compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue a I'article
précédent.

Article 8

Le Directeur général des services du département de I'lsére,

Le Commandant du groupement de Gendarmerie de I'lsére,

Le demandeur,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'application du présent arrété dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :

La commune impactée par la restriction Saint-Quentin-Fallavier et celle impactée par la
déviation Saint-Quentin-Fallavier

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de I'lsére (SDIS 38)
Le Service d’Aide Médicale Urgente (SAMU 38)
La Direction Départementale des Territoires représentant la Préfecture de I'lsére

ANNEXES:

Arrété temporaire

Conformément a l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrété pourra faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois a compter de sa date de notification ou de publication.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'’il dispose d’un droit
d’accés et de rectification qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, auprés de la collectivité signataire du présent document.
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REPUBLIQUE FRANQAISE
ISsére

Arrété N°2019-32556 du 02/08/2019

portant réglementation de la circulation

sur la RD54 au PR 10+0909 (Saint-Chef) situé hors agglomération, D54F au

PR0+0003 (Saint-Chef) situé en agglomération et D19 du PR 5+0302 au PR 5+0293

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu
Vu

Vu

(Saint-Chef) situés hors agglomération

Le Président du Département de l'lsére

le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n°® 2004-809 du 13 aolt 2004
sur les libertés et responsabilités locales

le Code de la voirie routiére
le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 412-28

I'Instruction interministérielle sur la signalisation routiére et notamment le livre 1,
4éme partie, signalisation de prescription et le livre 1, 5éme partie, signalisation
d’indication, des services et de repérage

l'arrété du 24 novembre 1967 modifié relatif a la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le méme objet

larrété 2015-256 du 4 février 2015 portant reglement de voirie départemental

l'arrété n°2019-32523 en date du 25/08/2019, portant réglementation de la
circulation, le 25/08/2019 D54 au PR 10+0909 (Saint-Chef) situé hors
agglomération, D54F au PR0O+0003 (Saint-Chef) situé en agglomération et D19 du
PR 5+0302 au PR 5+0293 (Saint-Chef) situés hors agglomération

la demande en date du 02/08/2019 de Commune de Saint-Chef

Considérant que pour permettre le bon déroulement de la manifestation "Comice
Agricole" dans le département de I'lsére et pour assurer la sécurité des usagers de la
voie et des participants, il y a lieu de réglementer la circulation de tous les véhicules sur
les routes départementales impactées

Arréte :

Article 1
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L'arrété n°2019-32523 en date du 25/08/2019, portant réglementation de la circulation
D54 au PR 10+0909 (Saint-Chef) situé hors agglomération, D54F au PR0+0003 (Saint-
Chef) situé en agglomération et D19 du PR 5+0302 au PR 5+0293 (Saint-Chef) situés
hors agglomération, est abroge.

Article 2

Le dimanche 25 aot de 12h00 a 18h00, sur la RD54 au PR 10+0909 (Saint-Chef) situé
hors agglomération, et la D54F au PR0O+0003 (Saint-Chef) situé en agglomération et la
D19 du PR 5+0302 au PR 5+0293 (Saint-Chef) situés hors agglomération,
e un sens interdit est institué de 12h00 a 18h00. Cette disposition ne s'applique
toutefois pas aux véhicules de police et véhicules de secours, quand la situation le
permet.

Article 3

Le jalonnement de I'événement (panneaux d’informations a I'usager) sera mis en place,
entretenu, et déposé par I'organisateur.

Article 4

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de ['Instruction
Interministérielle sur la signalisation routiére.

Elle est a la charge financiere et sous la responsabilité de I'entité I'ayant mise en place
et ce, pendant toute la durée de I'évenement.

Article 5

Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
Ilsére.

Les dispositions du présent arrété prendront effet a compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue a I'article
précédent.

Article 6

Le Directeur général des services du département de I'lsére,

Le Commandant du groupement de Gendarmerie de I'lsére,

Le demandeur,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'application du présent arrété dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :

La commune impactée par la restriction Saint-Chef

ANNEXES:

Arrété temporaire

Conformément a l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrété pourra faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois a compter de sa date de notification ou de publication.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d’un droit
d’acces et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprés de la collectivité signataire du présent document.
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Vu

Vu
Vu

Vu
Vu

Vu

Vu

A"V

Vu
Vu

Vu

REPUBLIQUE FRANCAISE
ISsére

Arrété N°2019-32573 du 08/08/2019

portant réglementation de la circulation
sur la RD1006 du PR 9+0296 au PR 9+0429 (Vaulx-Milieu) situés
hors agglomération

Le Président du Département de I'lsére

la demande référencée BOU900499 en date du 05/08/2019 de Constructel pour le
compte de Orange

le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 413-1

le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

le Code de la voirie routiére

la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n° 2004-809 du 13 aolt 2004
sur les libertés et responsabilités locales ;

I'Instruction interministérielle sur la signalisation routiére et notamment le livre 1,
4eme partie, signalisation de prescription

le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le décret 2009-615 du 3 juin
2009 portant inscription de la R.D. D1006 dans la nomenclature des voies a
grande circulation

l'arrété du 24 novembre 1967 modifié relatif a la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le méme objet

larrété 2015-256 du 4 février 2015 portant reglement de voirie départemental

I'arrété du Président du Département n°2019-4007 du 01/07/2019 portant
délégation de signature

I'avis réputé favorable du Préfet en date du 08/08/2019

Considérant que l'accés a une chambre existante pour raccordement fibre nécessitent
de réglementer la circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants,
afin d’assurer la sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé
par I'entreprise Constructel pour le compte de Orange

Arréte :
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Article 1

Les prescriptions suivantes s'appliquent :

A compter du 19/08/2019 jusqu'au 23/08/2019, sur RD1006 du PR 9+0296 au PR
9+0429 (Vaulx-Milieu) situés hors agglomération,
e |a vitesse maximale autorisée des véhicules est fixée a 50 km/h de 09 h 00 a 16 h
00.
e |'empietement sur la chaussée au droit de la zone concernée occasionne un
rétrécissement de la voie de circulation et la mise en place d'une limitation de
vitesse.

Cependant, cet empiétement ne nécessite pas la mise en place d'un alternat de
circulation.
e |e dépassement des véhicules, autres que les deux-roues, est interdit de 09 h 00 a
16 h 00.

Article 2

Si la période prévisionnelle des travaux intégre des jours hors chantier, selon la
circulaire n°96-14 du 6 février 1996 relative a I'exploitation sous chantier, les travaux ne
devront pas entrainer de réduction de capacité du trafic routier habituel.

Article 3

Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maitre d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l'entreprise chargée de réaliser les travaux a lautorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. lls doivent étre conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de ['Instruction
Interministérielle sur la signalisation routiere.

Elle est a la charge financiére et sous la responsabilité du Maitre d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.

Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
I'entreprise désignée par le Maitre d’'Ouvrage ou ses services.

Elle est sous contrdle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.

Le chantier peut étre « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8éme partie de I'Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routiére.

Le responsable de cette signalisation, M. REGO est joignable au : 0677644552

Article 4

Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
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I'lsere.

Les dispositions du présent arrété prendront effet a compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue a l'article
précédent.

Article 5

Le Directeur général des services du département de I'lsére,

Le Commandant du groupement de Gendarmerie de I'lsére,

Le demandeur,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'application du présent arrété dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :

La commune impactée par la restriction Vaulx-Milieu
La Direction Régionale de I'Environnement, de I'’Aménagement et du Logement
(DREAL)

ANNEXES:
Arrété temporaire
CF18

Conformément a l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrété pourra faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois a compter de sa date de notification ou de publication.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d’un droit
d’acceés et de rectification qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, auprés de la collectivité signataire du présent document.
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CONSTRUCTEL

81 Rue René AUGE '
38980 Viriville u CONSTRUCTEL
Objet : Demande d’arrété de circulation

N/Réf : BOU900499
Viriville, le 05 ao(t 2019

Mesdames, Messieurs,

Constructel doit exécuter des travaux de raccordement fibre pour le compte d’'ORANGE sur
la commune de Vaulx-Milieu.

On vous demande de bien vouloir nous établir un arrété avec réduction de chaussée afin
d’accéder a une chambre existante pour du raccordement fibre:
> D1006

Constructel Constructions et Télécommunications, SA
ZAD DE MORLON- 2, 1, Rue Jean Baptiste Coro26000 Portes Lés Valence, France
T.+33 475555 493 F.+3375557005

constructel@constructel!fr
www.visabeiraglobal.co

Registre d Commerce RCSR Roman 442 835 468 SIRET 44248890087 Capital 1.000.000.00€
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CONSTRUCTEL
81 Rue René AUGE b CGNSTRUCTEL

38980 Viriville

Les travaux sont prévus pendant la période du 19 au 23 ao(t 2019.

Nous mettrons en place un balissage manuel.

Nous vous en remercions d’ores et déja.

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, |'expression de mes sincéres salutations.

Laetitia UGUET
Pilotage AIRCOM ROCA
06.47.56.35.44

[laetitiauguet@constructel.fr|
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antiers fixes

Léger empiétement Circulation a double sens
Route a 4 voies

K5couK5a

100 m

100 m

100 m

Remarque(s) :

- Si la largeur laissée libre a la circulation est inférieure a  le chantier).

6 m, appliquer le schéma CF19. - Un marquage de délimitation des deux voies ouvertes
- La limitation de vitesse peut étre éventuellement levée  au droit du chantier peut étre utile sur un chantier de
lorsque le chantier est inactif (absence de personnel sur  longue durée ou si sa longueur dépasse 500 m.
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REPUBLIQUE FRANQAISE
ISsére

Arrété N°2019-32560 du 02/08/2019

portant réglementation du stationnement et de la circulation
sur la RD75B du PR 0+0332 au PR 0+0723 (Oytier-Saint-Oblas) situés hors
agglomération

Le Président du Département de I'lsére

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

Vu laloi n® 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n® 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n° 2004-809 du 13 aolt 2004
sur les libertés et responsabilités locales

Vu le Code de la voirie routiére
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R.417-11

Vu l'Instruction interministérielle sur la signalisation routiére et notamment le livre 1,
4eme partie, signalisation de prescription

Vu larrété du 24 novembre 1967 modifié relatif a la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le méme objet

Vu larrété 2015-256 du 4 février 2015 portant reglement de voirie départemental

Vu larrété du Président du Département n°2019-4007 du 01/07/2019 portant
délégation de signature

Vu la demande en date du 05/06/2019 de Féte du Cheval pour le compte de
Commune d'Oytier-Saint-Oblas

Considérant que pour permettre le bon déroulement de la manifestation "Féte du
Cheval" dans le département de I'lsére et pour assurer la sécurité des usagers de la
voie et des participants, il y a lieu de réglementer la circulation de tous les véhicules sur
les routes départementales impactées

Arréte :

Article 1

A compter du 07/09/2019 jusqu'au 08/09/2019 les 2 jours indiqués de 6h & 21h, sur
RD75B du PR 0+0332 au PR 0+0723 (Oytier-Saint-Oblas) situés hors agglomération,
e |le stationnement unilatéral sur I'accotement des tous véhicules est interdit en
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permanence, pendant la période indiquée dans l'arrété.

Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme
trés génant au sens de l'article R. 417-11 du code de la route.

e |a circulation des tous véhicules, est interdite durant la durée indiquée dans
l'arrété. Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux véhicules de police,
véhicules de secours et véhicules de I'association, quand la situation le permet.

Article 2

Le jalonnement de I'événement (panneaux d’informations a 'usager) sera mis en place,
entretenu, et déposé par I'organisateur.

Article 3

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de [I'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routiere.

Elle est a la charge financiére et sous la responsabilité de I'entité I'ayant mise en place
et ce, pendant toute la durée de I'événement.

Article 4

Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
I'lsere.

Les dispositions du présent arrété prendront effet a compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue a I'article
précédent.

Article 5

Le Directeur général des services du département de I'lsére,

Le Commandant du groupement de Gendarmerie de I'lsére,

Le demandeur,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'application du présent arrété dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :

La commune impactée par la restriction Oytier-Saint-Oblas

ANNEXES:

Arrété temporaire

Conformément a l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrété pourra faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois a compter de sa date de notification ou de publication.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d’un droit
d’acces et de rectification qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, auprés de la collectivité signataire du présent document.
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REPUBLIQUE FRANQAISE
ISsére

Arrété N°2019-32579 du 07/08/2019

portant réglementation de la circulation
sur la RD312 du PR 4+0632 au PR 4+0375 (L'Isle-d'Abeau) situés hors
agglomération

Le Président du Département de I'lsére

la demande référencée BOU900308 en date du 02/08/2019 de GFTP EURL pour
le compte de Orange

le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

le Code de la route et notamment l'article R. 411-8
le Code de la voirie routiére

la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n° 2004-809 du 13 aolt 2004
sur les libertés et responsabilités locales ;

I'Instruction interministérielle sur la signalisation routiére et notamment le livre 1,
4eme partie, signalisation de prescription

l'arrété du 24 novembre 1967 modifié relatif a la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le méme objet

larrété 2015-256 du 4 février 2015 portant réglement de voirie départemental

l'arrété du Président du Département n°2019-4007 du 01/07/2019 portant
délégation de signature

I'arrété portant autorisation de voirie n°2019-32575 en date du 05/08/2019

Considérant que les travaux de réparation du réseau France Télécom nécessitent de
reglementer la circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants, afin
d’assurer la sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par
I'entreprise GFTP EURL pour le compte de Orange

Arréte :

Article 1

Les prescriptions suivantes s'appliquent :
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A compter du 09/09/2019 jusqu'au 30/09/2019, sur RD312 du PR 4+0632 au PR
4+0375 (L'Isle-d'Abeau) situés hors agglomération,
e |a circulation est alternée par feux de 09 h 00 a 16 h 00.

Dés lors que I'empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure a 6
meétres, la circulation s'effectue par voie unique a sens alterné.

Le choix du type d’alternat doit étre adapté en permanence a la configuration des lieux
et au trafic.

De maniére générale, tout alternat de circulation doit étre mis en ceuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats.

Dés que possible, 'empiétement du chantier doit étre ramené a sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
I'alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de maniére générale, en
période hors activité du chantier.

En phase d’activité du chantier, l'alternat peut étre réglé au choix, soit manuellement par
piquets K10 (uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux
B15/ C18 (cf fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
e La vitesse est systématiquement limitée a 50 km/h dés lors qu’un alternat de
circulation est en place. (cf art 126-A de I'lISR)
e L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles
le dépassement est normalement autorisé)

Article 2

Si la période prévisionnelle des travaux intégre des jours hors chantier, selon la
circulaire n°96-14 du 6 février 1996 relative a I'exploitation sous chantier, les travaux ne
devront pas entrainer de réduction de capacité du trafic routier habituel.

Article 3

Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maitre d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l'entreprise chargée de réaliser les travaux a lautorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. lls doivent étre conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de ['Instruction
Interministérielle sur la signalisation routiere.

Elle est a la charge financiére et sous la responsabilité du Maitre d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.

Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
I'entreprise désignée par le Maitre d’'Ouvrage ou ses services.

Elle est sous contrdle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.
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Le chantier peut étre « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8éme partie de I'Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routiére.

Le responsable de cette signalisation, GUILLAUD Daniel est joignable au : 0675469580

Article 4

Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
I'lsére.

Les dispositions du présent arrété prendront effet a compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue a I'article
précédent.

Article 5

Le Directeur général des services du département de I'lsére,

Le Commandant du groupement de Gendarmerie de I'lsére,

Le demandeur,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'application du présent arrété dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :

La commune impactée par la restriction L'lsle-d'Abeau

Conformément a I'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrété pourra faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois & compter de sa date de notification ou de publication.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d’un droit
d’accés et de rectification qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, aupres de la collectivité signataire du présent document.
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Alternat avec sens prioritaire Circulation alternée
Route a 2 voies

S WY
w oot

[
W 00T €a9+TI NoTV IO

wiog K2 5‘3 m
8T O 7 £

K 5 c double face

ouK5a

" CHANTIER

K8 {(
e B15 30,m
e kc1+g3 100M

100 m
AK 5 l

Remarque(s) :

- Dispositif a n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
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Alternat par piquets K 10 Circulation alternée
Route a 2 voies

S MV
woor

SINEALTY
W 00T €9+T O NOILYINOHIO|

50m
LU*OS -H/q K2 4

OTM@ 7777777
(=)

K 5 ¢ double face

ouK5a

f ¥
wog 30*m
: |
1
ws () o
100
oL on KC1+B3 l m
100 m
AK 5 l
Remarque(s) :

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
alternats. AK 5 et KC 1.
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Alternat par signaux tricolores Circulation alternée
Route a 2 voies

[
T O+ S UV |G
w oot

€9+ LTAVY
woor
0
50m
wloe | +
[TT UM
K 5 ¢ double face
ouK5a
KR 11 j
f f
wog 30,m
)
Ic g @ 100 m
100 m
AK17 +B 3
100 m
“aremes | AK 5+ KC 1
Remarque(s) :

- Schéma a appliquer notamment lorsque I’alternat doit - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
étre maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation AK 5 et AK 17.

temporaire - Les alternats.
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REPUBLIQUE FRANQAISE
ISsére

Arrété N°2019-32614 du 13/08/2019

portant réglementation du stationnement
sur la RD75 du PR 24+0804 au PR 24+0882 (Saint-Quentin-Fallavier) situés
hors agglomération

Le Président du Département de I'lsére

la demande référencée BOU900811 en date du 09/08/2019 de Constructel pour le
compte de Orange

le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

le Code de la route et notamment l'article R.417-11
le Code de la voirie routiére

la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n°® 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n° 2004-809 du 13 aolt 2004
sur les libertés et responsabilités locales ;

I'Instruction interministérielle sur la signalisation routiére et notamment le livre 1,
4éme partie, signalisation de prescription

le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le décret 2009-615 du 3 juin
2009 portant inscription de la R.D. D75 dans la nomenclature des voies a grande
circulation

l'arrété du 24 novembre 1967 modifié relatif a la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le méme objet

larrété 2015-256 du 4 février 2015 portant reglement de voirie départemental

l'arrété du Président du Département n°2019-4007 du 01/07/2019 portant
délégation de signature

I'arrété portant autorisation de voirie n°2019-32598 en date du 07/08/2019

Considérant que les travaux de réalisation d'une tranchée d'environ 30 meétres
nécessitent de réglementer la circulation selon les dispositions indiquées dans les
articles suivants, afin d’assurer la sécurité des usagers et des personnels travaillant sur
le chantier réalisé par I'entreprise Constructel pour le compte de Orange

Arréte :
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Article 1

Les prescriptions suivantes s'appliquent :

A compter du 21/08/2019 jusqu'au 24/08/2019, sur RD75 du PR 24+0804 au PR
24+0882 (Saint-Quentin-Fallavier) situés hors agglomération,
e |e stationnement unilatéral sur I'accotement des véhicules est interdit de 08 h 00 a
18 h 00.

Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme
trés génant au sens de l'article R. 417-11 du code de la route.

Article 2

Si la période prévisionnelle des travaux intégre des jours hors chantier, selon la
circulaire n°96-14 du 6 février 1996 relative a I'exploitation sous chantier, les travaux ne
devront pas entrainer de réduction de capacité du trafic routier habituel.

Article 3

Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maitre d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l'entreprise chargée de réaliser les travaux a lautorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. lls doivent étre conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de ['Instruction
Interministérielle sur la signalisation routiere.

Elle est a la charge financiére et sous la responsabilité du Maitre d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.

Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
I'entreprise désignée par le Maitre d’'Ouvrage ou ses services.

Elle est sous contrdle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.

Le chantier peut étre « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8éme partie de I'Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routiére.

Le responsable de cette signalisation, M. INDOMATO est joignable au : 0476196992

Article 4

Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
I'lsére.

Les dispositions du présent arrété prendront effet a compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue a I'article
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précédent.

Article 5

Le Directeur général des services du département de I'lsére,

Le Commandant du groupement de Gendarmerie de I'lsére,

Le demandeur,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'application du présent arrété dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :

La commune impactée par la restriction Saint-Quentin-Fallavier

Conformément a I'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrété pourra faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois a compter de sa date de notification ou de publication.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d’un droit
d’acceés et de rectification qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, auprés de la collectivité signataire du présent document.
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REPUBLIQUE FRANQAISE
ISsére

Arrété N°2019-32681 du 23/08/2019

portant réglementation de la circulation
sur la RD53B du PR 5+0681 au PR 5+0701 (Savas-Mepin) situés hors
agglomeération

Le Président du Département de I'lsére

la demande en date du 20/08/2019 de Sobeca pour le compte de Syndicat des
eaux de I'Amballon

le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 413-1

le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

le Code de la voirie routiére

la loi n°® 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n® 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n® 2004-809 du 13 aodt 2004
sur les libertés et responsabilités locales ;

I'Instruction interministérielle sur la signalisation routiére et notamment le livre 1,
4éme partie, signalisation de prescription

l'arrété du 24 novembre 1967 modifié relatif & la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le méme objet

Iarrété 2015-256 du 4 février 2015 portant réglement de voirie départemental

l'arrété du Président du Département n°2019-4007 du 01/07/2019 portant
deélégation de signature

I'arrété portant autorisation de voirie n°2019-32663 en date du 20/08/2019

Considérant que les travaux de création de canalisations d'eau potable nécessitent de
reéglementer la circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants, afin
d’assurer la sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par
I'entreprise Sobeca pour le compte de Syndicat des eaux de I'Amballon

Arréte :

Article 1

Les prescriptions suivantes s'appliquent :
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A compter du 03/09/2019 jusqu'au 31/10/2019, sur RD53B du PR 5+0681 au PR
5+0701 (Savas-Mepin) situés hors agglomération,
e la vitesse maximale autorisée des tout véhicule est fixée a 50 km/h de 09 h 00 a
16 h 00.
e ['empiétement sur la chaussée au droit de la zone concernée occasionne un
rétrécissement de la voie de circulation et la mise en place d'une limitation de
vitesse.

Cependant, cet empiétement ne nécessite pas la mise en place d'un alternat de
circulation.

Le dépassement est interdit dans les deux sens de circulation.
e pour tout véhicule, autres que les deux-roues, de 09 h 00 a 16 h 00.

Article 2

Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maitre d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l'entreprise chargée de réaliser les travaux a l'autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. lls doivent étre conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de [I'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routiere.

Elle est a la charge financiére et sous la responsabilité du Maitre d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.

Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
I'entreprise désignée par le Maitre d’'Ouvrage ou ses services.

Elle est sous contrble de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.

Le chantier peut étre « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8éme partie de I'Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routiére.

Le responsable de cette signalisation, M. BLOT Simon est joignable au : 0647715963

Article 3

Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
I'lsére.

Les dispositions du présent arrété prendront effet a compter de la date de publication

précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue a I'article
précédent.

Article 4

Le Directeur général des services du département de I'lsére,
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Le Commandant du groupement de Gendarmerie de I'lsére,

Le demandeur,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'application du présent arrété dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :

La commune impactée par la restriction Savas-Mepin

Conformément a l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrété pourra faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois a compter de sa date de notification ou de publication.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'’il dispose d’un droit
d’acceés et de rectification qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, auprés de la collectivité signataire du présent document.
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Sur accotement

K 5 b double face

+ éventuellement
ruban K 14

Remarque(s) :
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EESEIT

150 m

- Si la largeur de I’accotement est insuffisante employer
des K 5 b en lieu et place des K 2.
- Le panneau AK 5 doit étre enlevé en période d’inactivité
du chantier.
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- Le dispositif est identique quel que soit le nombre de

voies.
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Nantiers TIxes

Léger empiétement

woor
w oot
K 5 ¢ double face
ouK5a
'
wog
v
el
Remarque(s) :

Circulation a double sens
Route a 2 voies

AN

CHANTIER

100 m

) Ak3s+B3 100m

100 m

- La signalisation de prescription, notamment la limitation
de vitesse, peut éventuellement étre supprimée si
I'empiétement est trés faible.
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Fort empiétement Circulation a double sens
Route a 2 voies

S AV
woor

@le
vT @
w 00T

K 5 c double face
ouK5a

' @ 100 m
B 14
Teg
A AK3+B3 100m

100 m
A~ |

Remarque(s) :

- L’'empiétement du chantier impose un déport de - Un marquage de délimitation des deux voies ouvertes
trajectoire notable pouvant chevaucher |'axe de la au droit du chantier peut étre utile sur un chantier de
chaussée. Il permet cependant le croisement des longue durée ou si sa longueur dépasse 500 m.

véhicules dans des conditions de sécurité acceptables.
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REPUBLIQUE FRANQAISE
ISsére

Arrété N°2019-32685 du 23/08/2019

portant réglementation du stationnement et de la circulation

sur la RD522 du PR 1+0164 au PR 2+0169 (Saint-Jean-de-Bournay) situés hors

Vu
Vu

Vu
Vu
Vu

Vu

vuU

Vu
Vu

Vu

agglomération

Le Président du Département de I'lsére

la demande en date du 21/08/2019 de Biévre Isere Communauté

le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R.417-11
le Code de la voirie routiére

la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n°® 2004-809 du 13 aolt 2004
sur les libertés et responsabilités locales ;

I'Instruction interministérielle sur la signalisation routiére et notamment le livre 1,
4eme partie, signalisation de prescription

l'arrété du 24 novembre 1967 modifié relatif a la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le méme objet

I'arrété 2015-256 du 4 février 2015 portant reglement de voirie départemental

l'arrété du Président du Département n°2019-4007 du 01/07/2019 portant
délégation de signature

I'arrété portant autorisation de voirie n°2019-32267 en date du 16/07/2019

Considérant que les travaux de mise a la cdte des bouches a clé et tampons en fonte
du réseau d'eau potalbe nécessitent de réglementer la circulation selon les dispositions
indiquées dans les articles suivants, afin d’assurer la sécurité des usagers et des
personnels travaillant sur le chantier réalisé par I'entreprise Biévre Isére Communauté

Arréte :

Article 1

Les prescriptions suivantes s'appliquent :

A compter du 09/09/2019 jusqu'au 27/09/2019, sur RD522 du PR 1+0164 au PR
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2+0169 (Saint-Jean-de-Bournay) situés hors agglomération,
e |a circulation est alternée par feux de 09 h 00 a 16 h 00.

Dés lors que I'empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure a 6
metres, la circulation s'effectue par voie unique a sens alterné.

Le choix du type d’alternat doit étre adapté en permanence a la configuration des lieux
et au trafic.

De maniére générale, tout alternat de circulation doit étre mis en oeuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats.

Dés que possible, 'empiétement du chantier doit étre ramené a sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
I'alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de maniére générale, en
période hors activité du chantier.

En phase d’activité du chantier, l'alternat peut étre réglé au choix, soit manuellement par
piquets K10 (uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux
B15/ C18 (cf fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
e |a vitesse est systématiquement limitée a 50 km/h dés lors qu’'un alternat de
circulation est en place. (cf art 126-A de I'lISR)
e L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles
le dépassement est normalement autorisé)
e |e stationnement bilatéral sur I'accotement des tout véhicule est interdit de 09 h 00
a 16 h 00.

Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme
trés génant au sens de l'article R. 417-11 du code de la route.

Article 2

Si la période prévisionnelle des travaux intégre des jours hors chantier, selon la
circulaire n°96-14 du 6 février 1996 relative a I'exploitation sous chantier, les travaux ne
devront pas entrainer de réduction de capacité du trafic routier habituel.

Article 3

Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maitre d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l'entreprise chargée de réaliser les travaux a [l'autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. lls doivent étre conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de ['Instruction
Interministérielle sur la signalisation routiere.

Elle est a la charge financiére et sous la responsabilité du Maitre d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.

Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
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I'entreprise désignée par le Maitre d’'Ouvrage ou ses services.

Elle est sous contrble de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.

Le chantier peut étre « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8éme partie de I'Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routiére.

Le responsable de cette signalisation, M. Olivier Claver est joignable au : 0632541062

Article 4

Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
Ilsére.

Les dispositions du présent arrété prendront effet a compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue a I'article
précédent.

Article 5

Le Directeur général des services du département de I'lsére,

Le Commandant du groupement de Gendarmerie de I'lsére,

Le demandeur,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'application du présent arrété dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :

La commune impactée par la restriction Saint-Jean-de-Bournay

Conformément a l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrété pourra faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois a compter de sa date de notification ou de publication.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'’il dispose d’un droit
d’acceés et de rectification qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, auprés de la collectivité signataire du présent document.
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Alternat avec sens prioritaire Circulation alternée
Route a 2 voies

S WY
w oot
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wiog K2 5‘3 m
8T O 7 £

K 5 c double face

ouK5a

" CHANTIER

K8 {(
e B15 30,m
e kc1+g3 100M

100 m
AK 5 l

Remarque(s) :

- Dispositif a n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
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Alternat par piquets K 10 Circulation alternée
Route a 2 voies

S MV
woor

SINEALTY
W 00T €9+T O NOILYINOHIO|

50m
LU*OS -H/q K2 4

OTM@ 7777777
(=)

K 5 ¢ double face
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: |
1
ws () o
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oL on KC1+B3 l m
100 m
AK 5 l
Remarque(s) :

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
alternats. AK 5 et KC 1.
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Alternat par signaux tricolores Circulation alternée
Route a 2 voies

[
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w oot
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woor
0
50m
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K 5 ¢ double face
ouK5a
KR 11 j
f f
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)
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100 m
AK17 +B 3
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Remarque(s) :

- Schéma a appliquer notamment lorsque I’alternat doit - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
étre maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation AK 5 et AK 17.

temporaire - Les alternats.
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Circulation alternée
Au droit du carrefour

T Les 3 phases
S MV

o || Gk
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CIRCULATION
ALTERNEE

100 m
AK 5 l
Remarque(s) :
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Vu

Vu

Vu
Vu
Vu

Vu

VU

Vu
Vu

Vu

REPUBLIQUE FRANCAISE
ISsére

Arrété N°2019-32686 du 23/08/2019

portant réglementation de la circulation
sur la RD313 du PR 5+0176 au FIN (Villefontaine et Roche) situés hors
agglomeération

Le Président du Département de I'lsére

la demande référencée 42863617 DEP ISERE en date du 13/08/2019 de Lapize
de Sallée

le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

le Code de la route et notamment 'article R. 411-8
le Code de la voirie routiére

la loi n°® 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n° 2004-809 du 13 aolt 2004
sur les libertés et responsabilités locales ;

I'Instruction interministérielle sur la signalisation routieére et notamment le livre 1,
2eme partie, signalisation de danger et le livre 1, 4éme partie, signalisation de
prescription

l'arrété du 24 novembre 1967 modifié relatif a la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le méme objet

I'arrété 2015-256 du 4 février 2015 portant réglement de voirie départemental

l'arrété du Président du Département n°2019-4007 du 01/07/2019 portant
délégation de signature

I'arrété portant autorisation de voirie n°2019-32657 en date du 20/08/2019

Considérant que les travaux d'ouverture de tranchée en bordure de chaussée et la
pose d'une borne en limite de propriété nécessitent de réglementer la circulation selon
les dispositions indiquées dans les articles suivants, afin d’assurer la sécurité des
usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par I'entreprise Lapize de
Sallée

Arréte :

Article 1
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Les prescriptions suivantes s'appliquent :

A compter du 16/09/2019 jusqu'au 27/09/2019, sur RD313 du PR 5+0176 au FIN
(Villefontaine et Roche) situés hors agglomération,
e |a circulation est alternée par feux de 09 h 00 a 16 h 00.

Dés lors que I'empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure a 6
meétres, la circulation s'effectue par voie unique a sens alterné.

Le choix du type d’alternat doit étre adapté en permanence a la configuration des lieux
et au trafic.

De maniére générale, tout alternat de circulation doit étre mis en ceuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats.

Dés que possible, 'empiétement du chantier doit étre ramené a sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l'alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de maniére générale, en
période hors activité du chantier.

En phase d’activité du chantier, I'alternat peut étre réglé au choix, soit manuellement par
piquets K10 (uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux
B15/ C18 (cf fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
e La vitesse est systématiquement limitée a 50 km/h dés lors qu’'un alternat de
circulation est en place. (cf art 126-A de I'lISR)
e L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles
le dépassement est normalement autorisé)
e |a circulation est interdite par basculement sur chaussée opposée de 09 h 00 a4 16
h 00.

Article 2

Si la période prévisionnelle des travaux intégre des jours hors chantier, selon la
circulaire n°96-14 du 6 février 1996 relative a I'exploitation sous chantier, les travaux ne
devront pas entrainer de réduction de capacité du trafic routier habituel.

Article 3

Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maitre d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l'entreprise chargée de réaliser les travaux a lautorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. lls doivent étre conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de ['Instruction
Interministérielle sur la signalisation routiere.

Elle est a la charge financiére et sous la responsabilité du Maitre d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.

Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
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I'entreprise désignée par le Maitre d’'Ouvrage ou ses services.

Elle est sous contrble de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.

Le chantier peut étre « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8éme partie de I'Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routiére.

Le responsable de cette signalisation, M. Peyrard Frédéric est joignable au
0475692200

Article 4

Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
Ilsére.

Les dispositions du présent arrété prendront effet a compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue a I'article
précédent.

Article 5

Le Directeur général des services du département de I'lsére,

Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l'lsére,

Le demandeur,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'application du présent arrété dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :

Les communes impactées par la restriction Villefontaine et Roche

Conformément a l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrété pourra faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois a compter de sa date de notification ou de publication.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'’il dispose d’un droit
d’accés et de rectification qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, auprés de la collectivité signataire du présent document.
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Alternat avec sens prioritaire Circulation alternée
Route a 2 voies
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Remarque(s) :

- Dispositif a n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
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Alternat par piquets K 10 Circulation alternée
Route a 2 voies
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Remarque(s) :

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
alternats. AK 5 et KC 1.
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Alternat par signaux tricolores Circulation alternée
Route a 2 voies
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Remarque(s) :

- Schéma a appliquer notamment lorsque I’alternat doit - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
étre maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation AK 5 et AK 17.

temporaire - Les alternats.
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Circulation alternée
Au droit du carrefour

T Les 3 phases
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Remarque(s) :
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REPUBLIQUE FRANQAISE
ISsére

Arrété N°2019-32731 du 28/08/2019

portant réglementation de la circulation
sur la RD36 au PR 30+0116 (Vaulx-Milieu) situé hors agglomération et D1006 au
PR9+0816 (Vaulx-Milieu) situé hors agglomération

Le Président du Département de I'lsére

Vu la demande en date du 27/08/2019 de SIPARTECH pour le compte de Orange

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

Vu le Code de la route et notamment I'article R. 411-8
Vu le Code de la voirie routiére

Vu laloi n® 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n° 2004-809 du 13 aolt 2004
sur les libertés et responsabilités locales ;

Vu l'Instruction interministérielle sur la signalisation routiére et notamment le livre 1,
4eme partie, signalisation de prescription

VU l'arrété du 24 novembre 1967 modifié relatif a la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le méme objet

Vu Tlarrété 2015-256 du 4 février 2015 portant reglement de voirie départemental

Vu l'arrété du Président du Département n°2019-4007 du 01/07/2019 portant
délégation de signature

Vu l'arrété portant autorisation de voirie n°2019-32730 en date du 28/08/2019

Considérant que les travaux d'installation d'ouvrages nécessitent de réglementer la
circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants, afin d’assurer la
sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par I'entreprise
SIPARTECH pour le compte de Orange

Arréte :

Article 1

Les prescriptions suivantes s'appliquent :

e A compter du 28/08/2019 jusqu'au 06/09/2019, sur RD36 au PR 30+0116 (Vaulx-
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Milieu) situé hors agglomération et D1006 au PR9+0816 (Vaulx-Milieu) situé hors
agglomération, la modification de la circulation au niveau du giratoire se traduit par
la neutralisation de l'intérieur de I'anneau de 09 h 00 a 16 h 00, D36 au PR
30+0116 (Vaulx-Milieu) situé hors agglomération et D1006 au PR9+0816 (Vaulx-
Milieu) situé hors agglomération .
Dés lors que l'intérieur de I'anneau est neutralisé, la signalisation est conforme a la fiche
CF28. En approche du giratoire, la vitesse est limitée a 70km/h et le dépassement est
interdit sur les branches d'entrées comportant 2 voies.

Article 2

Si la période prévisionnelle des travaux intégre des jours hors chantier, selon la
circulaire n°96-14 du 6 février 1996 relative a I'exploitation sous chantier, les travaux ne
devront pas entrainer de réduction de capacité du trafic routier habituel.

Article 3

Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maitre d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l'entreprise chargée de réaliser les travaux a l'autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. lls doivent étre conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de ['Instruction
Interministérielle sur la signalisation routiére.

Elle est a la charge financiére et sous la responsabilité du Maitre d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.

Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
I'entreprise désignée par le Maitre d’'Ouvrage ou ses services.

Elle est sous contrble de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.

Le chantier peut étre « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8éme partie de I'Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routiére.

Le responsable de cette signalisation, Hassan Belahbib est joignable au
07.69.73.21.00

Article 4

Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
Ilsére.

Les dispositions du présent arrété prendront effet a compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue a I'article
précédent.

Article 5
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Le Directeur général des services du département de l'lsére,

Le Commandant du groupement de Gendarmerie de I'lsére,

Le demandeur,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'application du présent arrété dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :

La commune impactée par la restriction Vaulx-Milieu
La Direction Régionale de I'Environnement, de I'Aménagement et du Logement
(DREAL)

ANNEXES:
Arrété temporaire
CF28

Conformément a l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrété pourra faire 'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois a compter de sa date de notification ou de publication.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'’il dispose d’un droit
d’accés et de rectification qu'’il peut exercer, pour les informations le concernant, aupres de la collectivité signataire du présent document.
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Chantiers fixes

Neutralisation de l'intérieur de I'anneau Travaux sur giratoire

AK 5

T &
AK3+B3

TRAVAUX
SUR
GIRATOIRE

I
AK5+ KC 1

Remarque(s) :

- Tout I'anneau intérieur doit étre neutralisé quelle que
soit I’étendue des travaux.
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Vu
Vu

Vu
Vu
Vu

Vu

vu

Vu
Vu

Vu

REPUBLIQUE FRANCAISE
ISsére

Arrété N°2019-32747 du 30/08/2019

portant réglementation de la circulation
sur la RD56B du PR 0+0316 au PR 0+0407 (Chatonnay et
Sainte-Anne-sur-Gervonde) situés hors agglomération

Le Président du Département de I'lsére

la demande en date du 28/08/2019 de SADE CGTH

le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 413-1
le Code de la voirie routiére

la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n°® 2004-809 du 13 aolt 2004
sur les libertés et responsabilités locales ;

I'Instruction interministérielle sur la signalisation routiére et notamment le livre 1,
4éme partie, signalisation de prescription

l'arrété du 24 novembre 1967 modifié relatif a la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le méme objet

I'arrété 2015-256 du 4 février 2015 portant reglement de voirie départemental

l'arrété du Président du Département n°2019-4007 du 01/07/2019 portant
délégation de signature

I'arrété portant autorisation de voirie n°2019-32745 en date du 30/08/2019

Considérant que les travaux de reprise du réseau d'eau potable et de ses
branchement nécessitent de réglementer la circulation selon les dispositions indiquées
dans les articles suivants, afin d’assurer la sécurité des usagers et des personnels
travaillant sur le chantier réalisé par I'entreprise SADE CGTH

Arréte :

Article 1

Les prescriptions suivantes s'appliquent :

e A compter du 09/09/2019 jusqu'au 10/01/2020, sur RD56B du PR 0+0316 au PR
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0+0407 (Chatonnay et Sainte-Anne-sur-Gervonde) situés hors agglomération, la
vitesse maximale autorisée des veéhicules est fixée a 50 km/h de 09 h 00 a 16 h
00.

e A compter du 09/09/2019 jusqu'au 10/01/2020 de 09 h 00 & 16 h 00, sur RD56B
du PR 0+0316 au PR 0+0407 (Chatonnay et Sainte-Anne-sur-Gervonde) situés
hors agglomération, I'empiétement sur la chaussée au droit de la zone concernée
occasionne un rétrécissement de la voie de circulation et la mise en place d'une
limitation de vitesse.

Cependant, cet empiétement ne nécessite pas la mise en place d'un alternat de
circulation.
Le dépassement est interdit dans les deux sens de circulation.

e A compter du 09/09/2019 jusqu'au 10/01/2020, sur D56B du PR 0+0316 au PR
0+0407 (Chatonnay et Sainte-Anne-sur-Gervonde) situés hors agglomération, le
dépassement des véhicules, autres que les deux-roues, est interdit de 09 h 00 a
16 h 00.

Article 2

Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maitre d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l'entreprise chargée de réaliser les travaux a l'autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. lls doivent étre conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de ['Instruction
Interministérielle sur la signalisation routiére.

Elle est a la charge financiére et sous la responsabilité du Maitre d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.

Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
I'entreprise désignée par le Maitre d’'Ouvrage ou ses services.

Elle est sous contrble de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.

Le chantier peut étre « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8éme partie de I'Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routiére.

Le responsable de cette signalisation, M Bernon Grégory est joignable au
06.15.77.85.68

Article 3

Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
Ilsére.

Les dispositions du présent arrété prendront effet a compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue a I'article
précédent.

Article 4
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Le Directeur général des services du département de I'lsére,

Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l'lsére,

Le demandeur,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'application du présent arrété dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :

Les communes impactées par la restriction Chatonnay et Sainte-Anne-sur-Gervonde

ANNEXES:
Arrété temporaire
CF11

CF12

CF13

Conformément a l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrété pourra faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois a compter de sa date de notification ou de publication.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'’il dispose d’un droit
d’acceés et de rectification qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, auprés de la collectivité signataire du présent document.
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Sur accotement

K 5 b double face

+ éventuellement
ruban K 14

Remarque(s) :

!

N
Hnn

CHANTIER

NI

= W

7

K2

EESEIT

150 m

- Si la largeur de I’accotement est insuffisante employer
des K 5 b en lieu et place des K 2.
- Le panneau AK 5 doit étre enlevé en période d’inactivité
du chantier.

40
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- Le dispositif est identique quel que soit le nombre de

voies.
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Nantiers TIxes

Léger empiétement

woor
w oot
K 5 ¢ double face
ouK5a
'
wog
v
el
Remarque(s) :

Circulation a double sens
Route a 2 voies

AN

CHANTIER

100 m

) Ak3s+B3 100m

100 m

- La signalisation de prescription, notamment la limitation
de vitesse, peut éventuellement étre supprimée si
I'empiétement est trés faible.
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Fort empiétement Circulation a double sens
Route a 2 voies

S AV
woor

@le
vT @
w 00T

K 5 c double face
ouK5a

' @ 100 m
B 14
Teg
A AK3+B3 100m

100 m
A~ |

Remarque(s) :

- L’'empiétement du chantier impose un déport de - Un marquage de délimitation des deux voies ouvertes
trajectoire notable pouvant chevaucher |'axe de la au droit du chantier peut étre utile sur un chantier de
chaussée. Il permet cependant le croisement des longue durée ou si sa longueur dépasse 500 m.

véhicules dans des conditions de sécurité acceptables.
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