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REPUBLIQUE FRANGCAISE
B T e

iIsere

LE DEPARTEMEMNT
Arrété N°2020-30771
Direction des mobilités

service action territoriale

Arrété portant limitation de vitesse
sur la RD215A du PR 0+0730 au PR 1+0355 (Villard-de-Lans)
située hors agglomération

Le Président du Département de I'lsére

Vu le Code de la route
Vu le Code de la voirie routiére

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des
collectivités territoriales

Vu l'arrété du 24 novembre 1967 modifié relatif a la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le méme objet

Vu linstruction interministérielle sur la signalisation routieére et notamment le livre 1,
4éme partie, signalisation de prescription

Vu ['arrété 2015-256 du 4 février 2015 portant réglement de voirie départemental

Vu l'arrété du Président du Département n°2018-4873 du 22/06/2018 portant
délégation de signature

Considérant que les caractéristiques géométriques défavorables de la RD D215A et la
vitesse excessive pratiquée par les usagers de la route rendent nécessaire la mise en
place d’une limitation de vitesse afin d’assurer une meilleure sécurité des usagers et des
riverains

Arréte :

Article 1

Toutes dispositions contraires aux régles imposées au lieu concerné par le présent
arrété et prises par des arrétés antérieurs sont abrogées.

Article 2

Sur la RD215A du PR 040730 au PR 1+0355 (Villard-de-Lans) située hors
agglomération :
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La vitesse maximale autorisée des véhicules est fixée a 50,00 km/h, dans les deux sens
de circulation

Article 3

La signalisation réglementaire sera fournie, mise en place, remplacée et entretenue par
le service aménagement de la direction territoriale Vercors

Article 4

Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
I'lsére.

Les dispositions du présent arrété prendront effet a compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue a l'article
précédent.

Article 5

Le Directeur général des services du département de l'lsére,
Le Colonel ou Lieutenant-Colonel commandant le groupement de Gendarmerie de
I'lsére,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'application du présent arrété, dont
copie sera transmise a la commune de Villard-de-Lans

Fait a Grenoble,
Pour le Président et par déléegation,

le 2 avril 2020,

L’'adjointe au chef du service
action territoriale

\\"\.

2id,

",

a0

8
[

Pas'cale Schouler
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DIRECTION TERRITORIALE DE BIEVRE-VALLOIRE
Service aménagement



REPUBLIQUE FRANCAISE
Iser
LE DEPARTEMENT
Arrété N°2020-30896
Direction territoriale de Biévre-Valloire

service aménagement

portant réglementation de la circulation

sur la RD 51C du PR 9+0950 au PR 10+0070 (Pact) situés hors agglomération

Vu

Vu

Vu
Vu
Vu

Vu

vu

Vu
Vu

Vu

Le Président du Département de I'lsére

la demande en date du 14/04/2020 de I'entreprise CARRIOT TP pour le compte de
Isére Fibre

le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

le Code de la route et notamment l'article R. 411-8
le Code de la voirie routiére

la loi n® 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n® 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n® 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n® 2004-809 du 13 aodt 2004
sur les libertés et responsabilités locales ;

I'instruction interministérielle sur la signalisation routiére et notamment le livre 1,
4éme partie, signalisation de prescription

larrété du 24 novembre 1967 modifié relatif a la signalisation des routes et
autoroutes et l'insiruction interministérielle modifiee portant sur le méme objet

I'arrété 2015-256 du 4 février 2015 portant réeglement de voirie départemental

larrété du Président du Département n°2018-4094 du 30/04/2018 portant
delegation de signature

I'arrété portant autorisation de voirie n“2020-30895 en date du 14/04/2020

Considérant que les travaux de raccordement d'un réseau de Télécommunications
(THD) avec la pose d'une chambre type LC3 nécessitent de réglementer la circulation
selon les dispositions indiquées dans les articles suivants, afin d'assurer la sécurité des
usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par l'entreprise CARRIOT
TP pour le compte de Isére Fibre

Arréte :
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Article 1

Les prescriptions suivantes s'appliquent :

s A compter du 20/04/2020 jusqu'au 30/04/2020, sur la RD 51C du PR 9+0950 au
PR 10+0070 (Pact) sifues hors agglomeration, la circulation est alternée par feux
la journée, dés lors que 'empiétement du chantier induit une largeur de chaussée
inferieure a 6 métres.

Le choix du type d'alternat doit &tre adapté en permanence & la configuration des lieux
et au trafic et peut donc étre réglé au choix, soit manuellement par piguets K10
(uniguement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux B15 /C18 (cf
fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).

De maniere générale, tout alternat de circulation doit &tre mis en csuvre selon les
principes definis dans le guide technique du SETRA velume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats et notamment :

La vitesse est systématiquement limitée a 50 km/h dés lors qu’un alternat de circulation
est en place. (cf art 126-A de I'ISR)

L'interdiction de dépasser est egalement instaurée (sur les sections sur lesquelles le
depassement est normalement autorise)

Deés que possible, 'empietement du chantier doit étre ramené & sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
I'alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de maniére genérale, en
periode hors activité du chantier.

Article 2

Le choix du (des) mode(s) d'exploitation du chantier est. normalement, préalablement
determine par le Maitre d'Oeuvre des lravaux. Le(s) mode(s) d'exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l'entreprise chargée de réaliser les travaux a [autorite
détentrice du pouvoir de police de la circulation. lls doivent éire conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de [Instruction
Interministerielle sur |a signalisation routiére.

Elle est a la charge financiére et sous la responsabiliié du Mailre d'Ouvrage pendant
toute la duree du chantier.

Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
I'entreprise designée par le Maitre d'Ouvrage ou ses services.

Elle est sous coniréle de l'autorite détentrice du pouvoir de police de la circulation
representée par la direction territorialement compétente.

Le chantier peut étre « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8éme partie de l'Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routiere.

Le responsable de cette signalisation, Monsieur CARRIOT Sylvain est joignable au :
06.32.54.30.51
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Article 3

Le present arrété sera publie au recueil des actes administratifs du Departement de
I'lsere.

Les dispositions du présent arrété prendront effet a compter de la date de publication

precitee et de celle de la mise en place effective de la signalisation prevue a l'article
précedent.

Article 4

Le Directeur géneéral des services du déepartement de l'lsére,

Le Commandant du groupement de Gendarmerie de I'lsere,

Le demandeur,

Soni chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrété dont
copie sera transmise au service destinataire suivant :

La commune impactée par la restriction Pact

Fail a Beaurepaire,
Pour le President et par délegation,

le 15 avril 2020,

Le chef du service amenagement

Eric Valtet

Confopmement 3 Marjelz B 102 du Code des Trbunaus Admindsiratifs_ |z présent siméie pourra faire 'objet d'un recours contenteur devant e iribunal admirssiraif
campetent, dans un dala de deux meis 3 compier de 53 date de nenfisaven ou de publicatien

Confarmement aus dispssiians de & 8] T9-17 du DM 1IVBTE migtive & I'mformangue, 3us fchiers =1 auz lberiés ke banefciaire ew informe quil dispesz dun droit
d'aceés et de rectificatian qu'd peut sxeroer, paur ies informations |2 concemant. auprés de 3 collestvte signataire du présem document
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1antiers fixes

Route 2 voies

Remarque(s) :

- Dispesitif & n'utiliser qu'en cas de bonne visibilité
‘récipraque et faible trafic.

- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.

Routes bidirectionnelies - Editian 2000 51



Circulation altern e
Route 2 voies

50m

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous - Un panneau B 14 de limitation de vitzsse & 70 kmsh

eartaines conditens : CY. Sigmelissgen tsm

‘alternats.

AK B et KC 1.

e-Les  peut éventuellement Stre intercalé entre les panneaux



Alternat par signaux tricolores Circulation altern e

Route 2 voies
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Remarque(s) :
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= @ B 14

100m
AK 17 +B 3
100 m
AKS5S+HKC 1
i N

- Schema & appliguer notamment lorsque 'alternal doit - Un panneau B 14 de limitation dg vitesse a 70 km/sh
atre maintenu de nuit, en absence de visibilité réciprogue. peut eventuellement élre intercalé entre les panneaux
-Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation AK 5 etAK 17.

temporaire - Les alternais.

Routes bidirectionneiles - Editian 2000 a3
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REPUBLIQUE FRANCAISE
Iser
LE DEPARTEMENT
Arrété N°2020-30958
Direction territoriale de Biévre-Valloire

service aménagement

portant réglementation de la circulation

sur la RD 71 du PR 50+0330 au PR 50+0480 (La Cote-Saint-André) situés hors

Vu

Vu

Vu
Vu
Vu

Vu

vu

Vu
Vu

Vu

agglomeération

Le Président du Département de I'lsére

la demande en date du 21/04/2020 d' ARES TP pour le compte de Biévre Isére
Communauté

le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

le Code de la route et notamment l'article R. 411-8
le Code de la voirie routiére

la loi n® 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n® 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n® 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n® 2004-809 du 13 aodt 2004
sur les libertés et responsabilités locales ;

I'instruction interministérielle sur la signalisation routiére et notamment le livre 1,
4éme partie, signalisation de prescription

larrété du 24 novembre 1967 modifié relatif a la signalisation des routes et
autoroutes et l'insiruction interministérielle modifiee portant sur le méme objet

I'arrété n“2020-30069 du 20 mars 2020 portant réglement de voirie départemental

larrété du Président du Département n°2018-4094 du 30/04/2018 portant
delegation de signature

I'arrété portant autorisation de voirie n°2020-30957 en date du 21/04/2020

Considérant que les travaux de déplacement de conduite AEP sous accotement
necessitent de réglementer la circulation selon les dispositions indiquées dans les
articles suivants, afin d'assurer la sécurité des usagers et des personnels travaillant sur
le chantier réalisé par l'entreprise ARES TP pour le compte de Biévre Isére
Communauté

Arréte :
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Article 1

Les prescriptions suivantes s'appliquent :

s A compter du 27/04/2020 jusqu'au 30/04/2020, sur la RD 71 du PR 50+0330 au
PR 50+0480 (La Codie-Saint-Andre) situés hors agglomération, la circulation est
alternée par feux la journée, dés lors que I'empiélement du chantier induit une
largeur de chaussée inférieure & 6 meétres.

Le choix du type d'alternat doit &tre adapté en permanence & la configuration des lieux
et au trafic et peut donc étre réglé au choix, soit manuellement par piguets K10
(uniguement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux B15 /C18 (cf
fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).

De maniere générale, tout alternat de circulation doit &tre mis en csuvre selon les
principes definis dans le guide technique du SETRA velume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats et notamment :

La vitesse est systématiquement limitée a 50 km/h dés lors qu’un alternat de circulation
est en place. (cf art 126-A de I'ISR)

L'interdiction de dépasser est egalement instaurée (sur les sections sur lesquelles le
depassement est normalement autorise)

Deés que possible, 'empietement du chantier doit étre ramené & sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
I'alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de maniére genérale, en
periode hors activité du chantier.

Article 2

Le choix du (des) mode(s) d'exploitation du chantier est. normalement, préalablement
determine par le Maitre d'Oeuvre des lravaux. Le(s) mode(s) d'exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l'entreprise chargée de réaliser les travaux a [autorite
détentrice du pouvoir de police de la circulation. lls doivent éire conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de [Instruction
Interministerielle sur |a signalisation routiére.

Elle est a la charge financiére et sous la responsabiliié du Mailre d'Ouvrage pendant
toute la duree du chantier.

Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
I'entreprise designée par le Maitre d'Ouvrage ou ses services.

Elle est sous coniréle de l'autorite détentrice du pouvoir de police de la circulation
representée par la direction territorialement compétente.

Le chantier peut étre « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8éme partie de l'Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routiere.

Le responsable de cette signalisation, Monsieur Zaragosa Clement est joignable au :
04.74.79.98.92
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Article 3

Le present arrété sera publie au recueil des actes administratifs du Departement de
I'isére.

Les dispositions du présent arrété prendront effet a compter de la date de publication
precitee et de celle de la mise en place effective de la signalisation prevue a l'article
précedent.

Article 4

Le Directeur géneéral des services du déepartement de l'lsére,

Le Commandant du groupement de Gendarmerie de I'lsere,

Le demandeur,

Soni chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrété dont
copie sera transmise au service destinataire suivant :

La commune impactée par la restriction La Cate-Saint-Andre

Fail a Beaurepaire,
Pour le President et par délegation,

le 22 avril 2020,

L'adjoint au chef de service
aménagement

——~

Dominigue Savignon

Confopmement 3 Marjelz B 102 du Code des Trbunaus Admindsiratifs_ |z présent siméie pourra faire 'objet d'un recours contenteur devant e iribunal admirssiraif
campetent, dans un dala de deux meis 3 compier de 53 date de nenfisaven ou de publicatien

Confarmement aus dispssiians de & 8] T9-17 du DM 1IVBTE migtive & I'mformangue, 3us fchiers =1 auz lberiés ke banefciaire ew informe quil dispesz dun droit
d'aceés et de rectificatian qu'd peut sxeroer, paur ies informations |2 concemant. auprés de 3 collestvte signataire du présem document
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1antiers fixes

Route 2 voies

Remarque(s) :

- Dispesitif & n'utiliser qu'en cas de bonne visibilité
‘récipraque et faible trafic.

- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.

Routes bidirectionnelies - Editian 2000 51



Circulation altern e
Route 2 voies

50m

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous - Un panneau B 14 de limitation de vitzsse & 70 kmsh

eartaines conditens : CY. Sigmelissgen tsm

‘alternats.

AK B et KC 1.

e-Les  peut éventuellement Stre intercalé entre les panneaux



Alternat par signaux tricolores Circulation altern e

Route 2 voies

7
T OM + S WY E
W oot
€8 + LT WY
w oot :
W OoT vr 8 @ @B 31
’
ulpe [FiR 8 evamning] y o 50‘4’”
[TT uw E
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K 5 c double face <
=
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&
- Sl TN
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)

Remarque(s) :

100 m
= @ B 14

100m
AK 17 +B 3
100 m
AKS5S+HKC 1
i N

- Schema & appliguer notamment lorsque 'alternal doit - Un panneau B 14 de limitation dg vitesse a 70 km/sh
atre maintenu de nuit, en absence de visibilité réciprogue. peut eventuellement élre intercalé entre les panneaux
-Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation AK 5 etAK 17.

temporaire - Les alternais.

Routes bidirectionneiles - Editian 2000 a3
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REPUBLIQUE FRANCAISE
Iser
LE DEPARTEMENT
Arrété N°2020-30960
Direction territoriale de Biévre-Valloire

service aménagement

portant réglementation de la circulation
sur la RD 71 du PR 50+0330 au PR 50+0480 (La Cote-Saint-André) situés hors
agglomération

Le Président du Département de I'lsére

Vu la demande en date du 21/04/2020 de 'entreprise COLAS Rhone Alpes Auvergne
pour le compte du Département de l'lsere

Vu e Code general des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

Vu le Code de la route et notamment l'article R. 411-8
Vu le Code de la voirie routiére

Vu laloin® 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et liberiés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n® 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n® 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n® 2004-809 du 13 aolt 2004
sur les libertés et responsabilités locales ,

Vu [l'Instruction interministérielle sur la signalisation routiére et notamment le livre 1,
4éme partie, signalisation de prescription

VU larrété du 24 novembre 1967 modifié relatif a la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le méme objet

Vu l'arrété n°2020-30069 du 20 mars 2020 portant réglement de voirie départemental

Vu l'arrété du Président du Département n°2018-4094 du 30/04/2018 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux d'enrobé sur accotement suite au travaux de déplacement
de la conduite AEP nécessitent de réglementer la circulation selon les dispositions
indiquées dans les articles suivants, afin d'assurer la sécurité des usagers et des
personnels travaillant sur le chantier réalisé par l'entreprise COLAS Rhéne Alpes
Auvergne pour le compte du Département de ['lsére

Arréte :
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Article 1

Les prescriptions suivantes s'appliquent :

s A compter du 04/05/2020 jusqu'au 22/05/2020, sur la RD 71 du PR 50+0330 au
PR 50+0480 (La Codie-Saint-Andre) situés hors agglomération, la circulation est
alternée par feux la journée, dés lors que I'empiélement du chantier induit une
largeur de chaussée inférieure & 6 meétres.

Le choix du type d'alternat doit &tre adapté en permanence & la configuration des lieux
et au trafic et peut donc étre réglé au choix, soit manuellement par piguets K10
(uniguement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux B15 /C18 (cf
fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).

De maniere générale, tout alternat de circulation doit &tre mis en csuvre selon les
principes definis dans le guide technique du SETRA velume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats et notamment :

La vitesse est systématiquement limitée a 50 km/h dés lors qu’un alternat de circulation
est en place. (cf art 126-A de I'ISR)

L'interdiction de dépasser est egalement instaurée (sur les sections sur lesquelles le
depassement est normalement autorise)

Deés que possible, 'empietement du chantier doit étre ramené & sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
I'alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de maniére genérale, en
periode hors activité du chantier.

Article 2

Le choix du (des) mode(s) d'exploitation du chantier est. normalement, préalablement
determine par le Maitre d'Oeuvre des lravaux. Le(s) mode(s) d'exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l'entreprise chargée de réaliser les travaux a [autorite
détentrice du pouvoir de police de la circulation. lls doivent éire conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de [Instruction
Interministerielle sur |a signalisation routiére.

Elle est a la charge financiére et sous la responsabiliié du Mailre d'Ouvrage pendant
toute la duree du chantier.

Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
I'entreprise designée par le Maitre d'Ouvrage ou ses services.

Elle est sous coniréle de l'autorite détentrice du pouvoir de police de la circulation
representée par la direction territorialement compétente.

Le chantier peut étre « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8éme partie de l'Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routiere.

Le responsable de cette signalisation, Monsieur BONIN Alexandre est joignable au :
06.99.06.53.70
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Article 3

Le présent arrété sera publie au recueil des actes adminisiratifs du Departement de
I'lsere.

Les disposilions du présent arrété prendront effet a compter de la date de publication

précitée et de celle de la mise en place effeclive de la signalisation prévue a l'article
precédent.

Article 4

Le Directeur genéral des services du département de l'lsere,

Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l'lsére,

Le demandeur,

Sont charges, chacun en ce qui le concerne, de I'application du présent arréie dont
copie sera transmise au service destinataire suivant ;

La commune impactée par la restriction La Cote-Saint-Andre

Fait a Beaurepaire,
Pour le President et par délegation,

le 30 avril 2020,

L’adjoint au chef de service
amenagement

QR:.T\
&

Dominigue Saignon

Conformémen & anicle B 182 du Cods des Tribunaua Adminisiratds s grésent smité pours faire lobjet d'un recours contentieus devant k= trbunal adminsiratt
campétent, dars un dalai de deus meis & compier de 33 date de rotifeatinn oy de publizatien

Candormpment aus dispesitdans de b (el T8-17 du OR01 N1ETE relative & |informanigue, auc fchiers ot aus liverés, le bénédoiars sm infmmé guil dispess d'us drojt
d'acces o1 de reciification qu'd peut exercer, paur les niarmatigns |2 concemant . aupres de ia collecnvite signatsire du prasent deoument
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1antiers fixes

Route 2 voies

Remarque(s) :

- Dispesitif & n'utiliser qu'en cas de bonne visibilité
‘récipraque et faible trafic.

- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.

Routes bidirectionnelies - Editian 2000 51



Circulation altern e
Route 2 voies

50m

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous - Un panneau B 14 de limitation de vitzsse & 70 kmsh
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e-Les  peut éventuellement Stre intercalé entre les panneaux



Alternat par signaux tricolores Circulation altern e

Route 2 voies
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- Schema & appliguer notamment lorsque 'alternal doit - Un panneau B 14 de limitation dg vitesse a 70 km/sh
atre maintenu de nuit, en absence de visibilité réciprogue. peut eventuellement élre intercalé entre les panneaux
-Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation AK 5 etAK 17.

temporaire - Les alternais.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
Iser
LEDEPARTEMENT
Arrété N°2020-31002
Direction territoriale de Biévre-Valloire

service aménagement

portant réglementation de la circulation

sur |la RD 50F du PR 4+0510 au PR 4+0535 (Colombe) situés hors agglomération

Vu

Vu

Vu
Vu
Vu

Vu

vu

Vu
Vu

Vu

Le Président du Département de I'lsére

la demande en date du 24/04/2020 de Colas Rhéne-Alpes Auvergne pour le
compte de Communauté de Communes Biévre Est

le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

le Code de la route et notamment l'article R. 411-8
le Code de la voirie routiére

la loi n” 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Reégions, modifiée et completée par la loi n® 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n* 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n® 2004-809 du 13 aolt 2004
sur les libertés et responsabilités locales ;

I'Instruction interministérielle sur la signalisation routiére et notamment le livre 1,
4éme partie, signalisation de prescription

'arrété du 24 novembre 1967 modifieé relatif a la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le méme objet

I'arrété n"2020-30069 du 20 mars 2020 portant réglement de voirie départemental

'arrété du Président du Département n°2018-4094 du 30/04/2018 portant
délégation de signature

I'arrété portant autorisation de voirie n°2020-31001 en date du 27/04/2020

Considérant que les travaux d'extension de réseau télécom nécessitent de
reglementer la circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants, afin
d'assurer la sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par
I'entreprise Colas Rhone-Alpes Auvergne pour le compte de Communauté de
Communes Biévre Est

Arréte :
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Article 1

Les prescriptions suivantes s'appliquent :

» A compter du 28/04/2020 jusqu'au 07/05/2020, sur la RD 50F du PR 4+0510 au
PR 4+0535 (Colombe) situes hors agglomeération, la circulation est alternée par
B15+C18 ou K10 la journée, dés lors que I'empiétement du chantier induit une
largeur de chaussée inférieure a 6 métres.

Le cheix du type d'alternat doit élre adapté en permanence a la configuration des lieux
et au trafic el peut donc étre réglé au choix, soit manuellement par piguets K10
(uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux B15 / C18 (cf
fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).

De maniere générale, tout alternat de circulation doit &tre mis en csuvre selon les
principes definis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats et notamment :

La vitesse est systématiquement limitée a 50 km/h dés lors qu’un alternat de circulation
est en place. (cf art 126-A de I'lISR)

L'interdiction de dépasser est egalement instaurée (sur les sections sur lesquelles le
depassement est normalement autoriseé)

Dés que possible, 'empiétement du chantier doit &tre ramené a sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
I'alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de maniere générale, en
periode hors activité du chantier.

Article 2

Si la période prévisionnelle des travaux intégre des jours hors chantier, selon la
circulaire n"96-14 du 6 février 1996 relative a I'exploitation sous chantier, les travaux ne
devronti pas entrainer de reduction de capacité du trafic routier habituel.

Article 3

Le choix du (des) mode(s) d'exploitation du chantier est, normalement, préalablement
determiné par le Maitre d’'Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d'exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l'entreprise chargée de réaliser les travaux a l|autorite
détentrice du pouvoir de police de la circulation. lls doivent &ire conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de ['Instruction
Interministérielle sur la signalisation routiére.

Elle est a la charge financiére et sous la responsabilité du Maitre d'Ouvrage pendant
toute la duree du chantier.

Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposee, surveillée et maintenue par
I'enfreprise désignee par le Maitre d'Ouvrage ou ses services.

Elle est sous contréle de l'autorité detentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compeétente.
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Le chantier peut étre « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformement
aux articles 120.B.1 et 131 de la Beme partie de l'Instruction Interministerielle sur la
Signalisation Routiere.

Le responsable de celte signalisation, Monsieur Daniel Magnin est joignable au :
06.60.05.34 .60
Article 4

Le present arrété sera publie au recueil des actes administratifs du Departement de
I'lsére.

Les dispositions du présent arrété prendront effet 8 compter de la date de publication
precitee et de celle de la mise en place effective de la signalisation prevue a l'article
precedent.

Article 5

Le Directeur général des services du département de l'lsére,

Le Commandant du groupement de Gendarmerie de |'lsere,

Le demandeur,

Sont charges. chacun en ce qui le concerne, de I'application du present arrété dont
copie sera transmise aux services destinalaires suivanis :

La commune impactee par la resiriction Colombe

Fait a Beaurepaire,
Pour le President et par delegation,

le 27 avril 2020,

Le chef du service amenagement

Eric Vallet

Confarmemert a famicie B 142 du Code des Trbunaus Admymstrasis_ le présent avite pourra fame objet 6'un receurs contenteus devani ke wibunal admmsiratt
compétent, dans un déls de deux mois & compisr de 53 date de notifeation ou de pullication

Copformemend aus dispusitions de = el 7817 du OB V/TETE relative a linformatigue, aus fohiers et aun liberdes, fe ez foiaire est informe eu'l dispess dun droit
dacees st de recufication qul peut ssercer, pour 83 infermations (& consemant. supres de b collschuné signateire du présent dooumsnt
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1antiers fixes

Route 2 voies

Remarque(s) :

- Dispesitif & n'utiliser qu'en cas de bonne visibilité
‘récipraque et faible trafic.

- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.

Routes bidirectionnelies - Editian 2000 51



Circulation altern e
Route 2 voies

50m

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous - Un panneau B 14 de limitation de vitzsse & 70 kmsh

eartaines conditens : CY. Sigmelissgen tsm

‘alternats.

AK B et KC 1.

e-Les  peut éventuellement Stre intercalé entre les panneaux



Alternat par signaux tricolores Circulation altern e

Route 2 voies
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Remarque(s) :
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AK 17 +B 3
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- Schema & appliguer notamment lorsque 'alternal doit - Un panneau B 14 de limitation dg vitesse a 70 km/sh
atre maintenu de nuit, en absence de visibilité réciprogue. peut eventuellement élre intercalé entre les panneaux
-Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation AK 5 etAK 17.

temporaire - Les alternais.

Routes bidirectionneiles - Editian 2000 a3
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Vu
Vu

Vu

VU

Vu
Vu

REPUBLIQUE FRANCAISE
Iser
LE DEPARTEMENT
Arrété N°2020-31003
Direction territoriale de Biévre-Valloire

service aménagement

portant réglementation de la circulation
sur la RD 154 du PR 20+0120 au PR 20+0220 (Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs)
situés hors agglomération

Le Président du Département de I'lsére

la demande en date du 27/04/2020 de I'entreprise SARL FAR pour le compte d'
Alp'Etudes

le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 32214 et
L.3221-5

le Code de la route et notamment l'article R. 411-8
le Code de la voirie routiére

la loi n® 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n® 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n® 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n® 2004-809 du 13 aolt 2004
sur les libertés et responsabilités locales ,

I'Instruction interministérielle sur la signalisation routiére et notamment le livre 1,
4éme partie, signalisation de prescription

l'arrété du 24 novembre 1967 modifié relatif a la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le méme objet

I'arrété n°2020-30069 du 20 mars 2020 portant réglement de voirie départemental

larrété du Président du Département n®2018-4094 du 30/04/2018 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux de marquage au sol au niveau de l'accés a la dechetterie

de

la commune de Saint Etienne de Saint Geoirs nécessitent de réglementer la

circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants, afin d'assurer la
sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par l'entreprise
SARL FAR pour le compte d' Alp'Etudes

Arréte :
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Article 1

Les prescriptions suivantes s'appliquent :

s A compter du 30/04/2020 jusqu'au 08/05/2020, sur la RD 154 du PR 20+0120 au
PR 20+0220 (Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs) situés hors agglomeration, la
circulation est alternée par K10 la journée, dés lors que I'empiétement du chantier
induit une largeur de chaussee inférieure a 6 meétres.

Le choix du type d'alternat doit &tre adapté en permanence & la configuration des lieux
et au trafic et peut donc étre réglé au choix, soit manuellement par piguets K10
(uniguement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux B15 /C18 (cf
fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).

De maniere générale, tout alternat de circulation doit &tre mis en csuvre selon les
principes definis dans le guide technique du SETRA velume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats et notamment :

La vitesse est systématiquement limitée a 50 km/h dés lors qu’un alternat de circulation
est en place. (cf art 126-A de I'ISR)

L'interdiction de dépasser est egalement instaurée (sur les sections sur lesquelles le
depassement est normalement autorise)

Deés que possible, 'empietement du chantier doit étre ramené & sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
I'alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de maniére genérale, en
periode hors activité du chantier.

Article 2

Le choix du (des) mode(s) d'exploitation du chantier est. normalement, préalablement
determine par le Maitre d'Oeuvre des lravaux. Le(s) mode(s) d'exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l'entreprise chargée de réaliser les travaux a [autorite
détentrice du pouvoir de police de la circulation. lls doivent éire conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de [Instruction
Interministerielle sur |a signalisation routiére.

Elle est a la charge financiére et sous la responsabiliié du Mailre d'Ouvrage pendant
toute la duree du chantier.

Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
I'entreprise designée par le Maitre d'Ouvrage ou ses services.

Elle est sous coniréle de l'autorite détentrice du pouvoir de police de la circulation
representée par la direction territorialement compétente.

Le chantier peut étre « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8éme partie de l'Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routiere.

Le responsable de cette signalisation, Monsieur BUCCI Guy est joignable au :
06.09.43.08.60
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Article 3
Le present arréte sera publie au recueil des actes administratifs du Departement de
I'lsere.

Les disposilions du present arrété prendront effei a compter de la daie de publication
précitée et de celle de la mise en place effeclive de la signalisation prévue a l'article
precédent.

Article 4

Le Directeur général des services du département de l'lsére,

Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l'lsére,

Le demandeur,

Soni charges, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arréie dont
copie sera transmise au service destinataire suivant ;

La commune impactée par la restriction Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs

Fait a Beaurepaire,
Pour le President et par délegation,

le 27 avril 2020,

Le chef du service aménagement

o

Eric Vallet

Conformémen & anicle B 182 du Cods des Tribunaua Adminisiratds s grésent smité pours faire lobjet d'un recours contentieus devant k= trbunal adminsiratt
campétent, dars un dalai de deus meis & compier de 33 date de rotifeatinn oy de publizatien

Candormpment aus dispesitdans de b (el T8-17 du OR01 N1ETE relative & |informanigue, auc fchiers ot aus liverés, le bénédoiars sm infmmé guil dispess d'us drojt
d'acces o1 de reciification qu'd peut exercer, paur les niarmatigns |2 concemant . aupres de ia collecnvite signatsire du prasent deoument
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1antiers fixes

Route 2 voies

Remarque(s) :

- Dispesitif & n'utiliser qu'en cas de bonne visibilité
‘récipraque et faible trafic.

- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
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- Schema & appliguer notamment lorsque 'alternal doit - Un panneau B 14 de limitation dg vitesse a 70 km/sh
atre maintenu de nuit, en absence de visibilité réciprogue. peut eventuellement élre intercalé entre les panneaux
-Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation AK 5 etAK 17.

temporaire - Les alternais.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
Iser
LE DEPARTEMENT
Arrété N°2020-31006
Direction territoriale de Biévre-Valloire

service aménagement

portant réglementation de la circulation
sur la RD 154 du PR 19+0100 au PR 19+0530 (Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs)
situés hors agglomeération

Le Président du Département de I'lsére

la demande en date du 27/04/2020 de l'entreprise Colas Rhéne Alpes Auvergne
pour le compte de la Commune de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs

le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

le Code de la route et notamment l'article R. 411-8
le Code de la voirie routiére

la loi n® 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n® 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n® 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n® 2004-809 du 13 aodt 2004
sur les libertés et responsabilités locales ;

I'instruction interministérielle sur la signalisation routiére et notamment le livre 1,
4éme partie, signalisation de prescription

larrété du 24 novembre 1967 modifié relatif a la signalisation des routes et
autoroutes et l'insiruction interministérielle modifiee portant sur le méme objet

I'arrété n“2020-30069 du 20 mars 2020 portant réglement de voirie départemental

larrété du Président du Département n°2018-4094 du 30/04/2018 portant
delegation de signature

I'arrété portant autorisation de voirie n“2020-30613 en date du 28/02/2020

Considérant que les travaux de création d'un aménagement d'un cheminement
piétonnier nécessitent de réglementer la circulation selon les dispositions indiquées
dans les articles suivants, afin d'assurer la sécurité des usagers et des personnels
travaillant sur le chantier réalisé par l'entreprise Colas Rhéne Alpes Auvergne pour le
compte de la Commune de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs

Arréte :
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Article 1

Les prescriptions suivantes s'appliquent :

s A compter du 28/04/2020 jusqu'au 12/05/2020, sur la RD 154 du PR 19+0100 au
PR 19+0530 (Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs) situés hors agglomeration, la
circulation est allernée par feux la journée, dés lors que I'empiétement du chantier
induit une largeur de chaussee inférieure a 6 meétres.

Le choix du type d'alternat doit &tre adapté en permanence & la configuration des lieux
et au trafic et peut donc étre réglé au choix, soit manuellement par piguets K10
(uniguement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux B15 /C18 (cf
fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).

De maniere générale, tout alternat de circulation doit &tre mis en csuvre selon les
principes definis dans le guide technique du SETRA velume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats et notamment :

La vitesse est systématiquement limitée a 50 km/h dés lors qu’un alternat de circulation
est en place. (cf art 126-A de I'ISR)

L'interdiction de dépasser est egalement instaurée (sur les sections sur lesquelles le
depassement est normalement autorise)

Deés que possible, 'empietement du chantier doit étre ramené & sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
I'alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de maniére genérale, en
periode hors activité du chantier.

Article 2

Le choix du (des) mode(s) d'exploitation du chantier est. normalement, préalablement
determine par le Maitre d'Oeuvre des lravaux. Le(s) mode(s) d'exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l'entreprise chargée de réaliser les travaux a [autorite
détentrice du pouvoir de police de la circulation. lls doivent éire conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de [Instruction
Interministerielle sur |a signalisation routiére.

Elle est a la charge financiére et sous la responsabiliié du Mailre d'Ouvrage pendant
toute la duree du chantier.

Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
I'entreprise designée par le Maitre d'Ouvrage ou ses services.

Elle est sous coniréle de l'autorite détentrice du pouvoir de police de la circulation
representée par la direction territorialement compétente.

Le chantier peut étre « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8éme partie de l'Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routiere.

Le responsable de cette signalisation, Monsieur NEMOZ Luc est joignable au :
06.73.47.15.34
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Article 3
Le present arréte sera publie au recueil des actes administratifs du Departement de
I'lsere.

Les disposilions du present arrété prendront effei a compter de la daie de publication
précitée et de celle de la mise en place effeclive de la signalisation prévue a l'article
precédent.

Article 4

Le Directeur général des services du département de l'lsére,

Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l'lsére,

Le demandeur,

Soni charges, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arréie dont
copie sera transmise au service destinataire suivant ;

La commune impactée par la restriction Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs

Fait a Beaurepaire,
Pour le President et par délegation,

le 27 avril 2020,

Le chef du service aménagement

o

Eric Vallet

Conformémen & anicle B 182 du Cods des Tribunaua Adminisiratds s grésent smité pours faire lobjet d'un recours contentieus devant k= trbunal adminsiratt
campétent, dars un dalai de deus meis & compier de 33 date de rotifeatinn oy de publizatien

Candormpment aus dispesitdans de b (el T8-17 du OR01 N1ETE relative & |informanigue, auc fchiers ot aus liverés, le bénédoiars sm infmmé guil dispess d'us drojt
d'acces o1 de reciification qu'd peut exercer, paur les niarmatigns |2 concemant . aupres de ia collecnvite signatsire du prasent deoument
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1antiers fixes

Route 2 voies

Remarque(s) :

- Dispesitif & n'utiliser qu'en cas de bonne visibilité
‘récipraque et faible trafic.

- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
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Circulation altern e
Route 2 voies

50m

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous - Un panneau B 14 de limitation de vitzsse & 70 kmsh
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AK B et KC 1.

e-Les  peut éventuellement Stre intercalé entre les panneaux
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Route 2 voies

7
T OM + S WY E
W oot
€8 + LT WY
w oot :
W OoT vr 8 @ @B 31
’
ulpe [FiR 8 evamning] y o 50‘4’”
[TT uw E
E o
hd
e
2
K 5 c double face <
=
ouK5a E o
&
- Sl TN
“““““ SR T ¥
Lufgg 30m
)

Remarque(s) :
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= @ B 14

100m
AK 17 +B 3
100 m
AKS5S+HKC 1
i N

- Schema & appliguer notamment lorsque 'alternal doit - Un panneau B 14 de limitation dg vitesse a 70 km/sh
atre maintenu de nuit, en absence de visibilité réciprogue. peut eventuellement élre intercalé entre les panneaux
-Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation AK 5 etAK 17.

temporaire - Les alternais.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
Iser
LE DEPARTEMENT
Arrété N°2020-31007
Direction territoriale de Biévre-Valloire

service aménagement

portant réglementation de la circulation
sur la RD 519 du PR 42+1145 au PR 43+0380 (Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs)
situés hors agglomeération

Le Président du Département de I'lsére

la demande en date du 27/04/2020 de I'entreprise Colas Rhone Alpes Auvergne
pour le compte de la Commune de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs

le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

le Code de la route et notamment l'article R. 411-8
le Code de la voirie routiére

la loi n® 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n® 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n® 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n® 2004-809 du 13 aodt 2004
sur les libertés et responsabilités locales ;

I'instruction interministérielle sur la signalisation routiére et notamment le livre 1,
4éme partie, signalisation de prescription

larrété du 24 novembre 1967 modifié relatif a la signalisation des routes et
autoroutes et l'insiruction interministérielle modifiee portant sur le méme objet

I'arrété n“2020-30069 du 20 mars 2020 portant réglement de voirie départemental

larrété du Président du Département n°2018-4094 du 30/04/2018 portant
delegation de signature

I'arrété portant autorisation de voirie n°2020-30610 en date du 27/04/2020

Considérant que les travaux de création d'un aménagement d'un cheminement
piétonniers nécessitent de réglementer la circulation selon les dispositions indiquées
dans les articles suivants, afin d'assurer la sécurité des usagers et des personnels
travaillant sur le chantier réalisé par l'entreprise Colas Rhéne Alpes Auvergne pour le
compte de la Commune de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs

Arréte :
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Article 1

Les prescriptions suivantes s'appliquent :

s A compler du 28/04/2020 jusqu'au 12/05/2020, sur la RD 519 du PR 42+1145 au
PR 43+0380 (Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs) situés hors agglomeration, la
circulation est allernée par feux la journée, dés lors que I'empiétement du chantier
induit une largeur de chaussee inférieure a 6 meétres.

Le choix du type d'alternat doit &tre adapté en permanence & la configuration des lieux
et au trafic et peut donc étre réglé au choix, soit manuellement par piguets K10
(uniguement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux B15 /C18 (cf
fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).

De maniere générale, tout alternat de circulation doit &tre mis en csuvre selon les
principes definis dans le guide technique du SETRA velume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats et notamment :

La vitesse est systématiquement limitée a 50 km/h dés lors qu’un alternat de circulation
est en place. (cf art 126-A de I'ISR)

L'interdiction de dépasser est egalement instaurée (sur les sections sur lesquelles le
depassement est normalement autorise)

Deés que possible, 'empietement du chantier doit étre ramené & sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
I'alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de maniére genérale, en
periode hors activité du chantier.

Article 2

Le choix du (des) mode(s) d'exploitation du chantier est. normalement, préalablement
determine par le Maitre d'Oeuvre des lravaux. Le(s) mode(s) d'exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l'entreprise chargée de réaliser les travaux a [autorite
détentrice du pouvoir de police de la circulation. lls doivent éire conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de [Instruction
Interministerielle sur |a signalisation routiére.

Elle est a la charge financiére et sous la responsabiliié du Mailre d'Ouvrage pendant
toute la duree du chantier.

Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
I'entreprise designée par le Maitre d'Ouvrage ou ses services.

Elle est sous coniréle de l'autorite détentrice du pouvoir de police de la circulation
representée par la direction territorialement compétente.

Le chantier peut étre « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8éme partie de l'Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routiere.

Le responsable de cette signalisation, Monsieur NEMOZ Luc est joignable au :
06.73.47.15.34
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Article 3
Le present arréte sera publie au recueil des actes administratifs du Departement de
I'lsere.

Les disposilions du present arrété prendront effei a compter de la daie de publication
précitée et de celle de la mise en place effeclive de la signalisation prévue a l'article
precédent.

Article 4

Le Directeur général des services du département de l'lsére,

Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l'lsére,

Le demandeur,

Soni charges, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arréie dont
copie sera transmise au service destinataire suivant ;

La commune impactée par la restriction Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs

Fait a Beaurepaire,
Pour le President et par délegation,

le 27 avril 2020,

Le chef du service aménagement

o

Eric Vallet

Conformémen & anicle B 182 du Cods des Tribunaua Adminisiratds s grésent smité pours faire lobjet d'un recours contentieus devant k= trbunal adminsiratt
campétent, dars un dalai de deus meis & compier de 33 date de rotifeatinn oy de publizatien

Candormpment aus dispesitdans de b (el T8-17 du OR01 N1ETE relative & |informanigue, auc fchiers ot aus liverés, le bénédoiars sm infmmé guil dispess d'us drojt
d'acces o1 de reciification qu'd peut exercer, paur les niarmatigns |2 concemant . aupres de ia collecnvite signatsire du prasent deoument
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1antiers fixes

Route 2 voies

Remarque(s) :

- Dispesitif & n'utiliser qu'en cas de bonne visibilité
‘récipraque et faible trafic.

- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
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- Dispositif applicable uniquement de jour et sous - Un panneau B 14 de limitation de vitzsse & 70 kmsh
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Route 2 voies
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- Schema & appliguer notamment lorsque 'alternal doit - Un panneau B 14 de limitation dg vitesse a 70 km/sh
atre maintenu de nuit, en absence de visibilité réciprogue. peut eventuellement élre intercalé entre les panneaux
-Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation AK 5 etAK 17.

temporaire - Les alternais.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
Iser
LE DEPARTEMENT
Arrété N°2020-31011
Direction territoriale de Biévre-Valloire

service aménagement

portant réglementation de la circulation

sur la RD 73 du PR 35 au PR 36 (Ornacieux-Balbins) situés hors agglomération

Vu

Vu

Vu
Vu
Vu

Vu

VU

Vu
Vu

Le Président du Département de |'lsére

la demande en date du 27/04/2020 de I'entreprise EIFFAGE pour le compte du
Departement de I'lsére

le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 32214 et
L.3221-5

le Code de la route et notamment l'article R. 411-8
le Code de la voirie routiére

la loi n® 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n® 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n® 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n® 2004-809 du 13 aolt 2004
sur les libertés et responsabilités locales ,

I'Instruction interministérielle sur la signalisation routiére et notamment le livre 1,
4éme partie, signalisation de prescription

l'arrété du 24 novembre 1967 modifié relatif a la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le méme objet

I'arrété n°2020-30069 du 20 mars 2020 portant réglement de voirie départemental

larrété du Président du Département n®2018-4094 du 30/04/2018 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux de pose de panneaux de signalisation de détection de
faune sur accotement nécessitent de reglementer la circulation selon les dispositions
indiquées dans les articles suivants, afin d'assurer la sécurité des usagers et des
personnels travaillant sur le chantier réalisé par 'entreprise EIFFAGE pour le compte du
Departement de I'lsere

Arréte :
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Article 1

Les prescriptions suivantes s'appliquent :

s A compter du 11/05/2020 Jusqu'au 22/05/2020, sur la RD 73 du PR 35 au PR 36
(Ornacieux-Balbins) situés hors agglomeération, la circulation est alternée par feux
la journée, dés lors que 'empiétement du chantier induit une largeur de chaussée
inferieure a 6 métres.

Le choix du type d'alternat doit &tre adapté en permanence & la configuration des lieux
et au trafic et peut donc étre réglé au choix, soit manuellement par piguets K10
(uniguement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux B15 /C18 (cf
fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).

De maniere générale, tout alternat de circulation doit &tre mis en csuvre selon les
principes definis dans le guide technique du SETRA velume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats et notamment :

La vitesse est systématiquement limitée a 50 km/h dés lors qu’un alternat de circulation
est en place. (cf art 126-A de I'ISR)

L'interdiction de dépasser est egalement instaurée (sur les sections sur lesquelles le
depassement est normalement autorise)

Deés que possible, 'empietement du chantier doit étre ramené & sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
I'alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de maniére genérale, en
periode hors activité du chantier.

Article 2

Le choix du (des) mode(s) d'exploitation du chantier est. normalement, préalablement
determine par le Maitre d'Oeuvre des lravaux. Le(s) mode(s) d'exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l'entreprise chargée de réaliser les travaux a [autorite
détentrice du pouvoir de police de la circulation. lls doivent éire conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de [Instruction
Interministerielle sur |a signalisation routiére.

Elle est a la charge financiére et sous la responsabiliié du Mailre d'Ouvrage pendant
toute la duree du chantier.

Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
I'entreprise designée par le Maitre d'Ouvrage ou ses services.

Elle est sous coniréle de l'autorite détentrice du pouvoir de police de la circulation
representée par la direction territorialement compétente.

Le chantier peut étre « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8éme partie de l'Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routiere.

Le responsable de cette signalisation, Monsieur PAYERNE Alain est joignable au :
06.75.53.61.90
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Article 3

Le présent arrété sera publie au recueil des actes adminisiratifs du Departement de
I'lsere.

Les disposilions du présent arrété prendront effet a compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effeclive de la signalisation prévue a l'article
precédent.

Article 4

Le Directeur genéral des services du département de l'lsere,

Le Commandant du groupement de Gendarmerie de I'lsére,

Le demandeur,

Sont charges, chacun en ce qui le concerne, de I'application du présent arréie dont
copie sera transmise aux services destinataires suivanis :

La commune impactée par la restriction Ornacieux-Balbins

La Direction Regionale de I'Environnement, de I'Aménagement et du Logement
(DREAL)

Fait a Beaurepaire,
Pour le President et par délegation,

le 29 avril 2020,

L adjoint au chef de service
aménagement

=

({

Do minigue Savignon

Confarmemert a famicie B 142 du Code des Trbunaus Admymstrasis_ le présent avite pourra fame objet 6'un receurs contenteus devani ke wibunal admmsiratt
compétent, dans un déls de deux mois & compisr de 53 date de notifeation ou de pullication

Confurmémeni aus dispesitions de |2 laj 7317 du 0BV TETE relative a lNinformatizue, auy Schisrs et aun liverdes, fe benzfoiaire est informe gu'il dispese 4 un droit
dacees st de recufication qul peut ssercer, pour 83 infermations (& consemant. supres de b collschuné signateire du présent dooumsnt

Page 3sur 3



1antiers fixes

Route 2 voies

Remarque(s) :

- Dispesitif & n'utiliser qu'en cas de bonne visibilité
‘récipraque et faible trafic.

- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
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- Schema & appliguer notamment lorsque 'alternal doit - Un panneau B 14 de limitation dg vitesse a 70 km/sh
atre maintenu de nuit, en absence de visibilité réciprogue. peut eventuellement élre intercalé entre les panneaux
-Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation AK 5 etAK 17.

temporaire - Les alternais.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
Iser
LE DEPARTEMENT
Arrété N°2020-31013
Direction territoriale de Biévre-Valloire

service aménagement

portant réglementation de la circulation

sur la RD 1085 du PR 21+0305 au PR 21+0850 (Longechenal, Saint-Hilaire-de-la-

Vu

Vu

Vu
Vu
Vu

Vu

Vu

vu

Vu
Vu

Vu

Coéte et Mottier) situés hors agglomération

Le Président du Département de I'lsére

la demande en dale du 27/04/2020 de l'entreprise EIFFAGE énergie pour le
compte du Département de I'lsére

le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

le Code de la route et notamment l'article R. 411-8
le Code de la voirie routiére

la loi n” 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Departements et des Régions, modifiee et complétée par la loi n® 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n* 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n® 2004-809 du 13 aolt 2004
sur les libertés et responsabilités locales ;

I'Instruction interministérielle sur la signalisation routiére et notamment le livre 1,
2éme partie, signalisation de danger

le décret n® 2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le décret 2009-615 du 3 juin
2009 portant inscription de la R.D. D1085 dans la nomenclature des voies a
grande circulation

l'arrété du 24 novembre 1967 modifié relatif a la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le méme objet

l'arrété n°2020-30069 du 20 mars 2020 portant reglement de voirie départemental

l'arrété du Président du Département n°2018-4094 du 30/04/2018 portant
delegation de signature

I'avis favorable du Préfet en date du 03/03/2020

Considérant que les travaux de création de détecteurs de faunes nécessitent de
reglementer la circulation selon les dispositions indiquées dans les arlicles suivants, afin
d'assurer la sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalise par
I'entreprise EIFFAGE énergie pour le compte du Département de I'lsére

Arréte :

Page | sur 3



Article 1

Les prescriptions suivantes s'appliquent :

e A compter du 11/05/2020 jusqu'au 22/05/2020, sur la RD 1085 du PR 21+0305 au
PR 21+0850 (Longechenal, Saint-Hilaire-de-la-Cote et Mottier) situés hors
agglomeération, la circulation est interdite sur la voie latérale (sur une 3 voies) la
journée.

@ |l faudra toutefois veiller, lors de la mise en place de |a circulation alternée par
feux tricolores ou manuellement et au basculement de circulation sur la chaussée
opposée, a garder le gabarit nécessaire des transports exceptionnels, a savoir :
classe E, longueur 56m, largeur 9m, hauteur 7m, tonnage 400t.

Article 2

Si la periode previsionnelle des {ravaux intégre des jours hors chantier, selon la
circulaire n"96-14 du 6 fevrier 1996 relative a I'exploitation sous chantier, les travaux ne
devront pas entrainer de réduction de capacite du trafic routier habituel.

Article 3

Le choix du (des) mode(s) d'exploilation du chantier est, normalement, préalablement
determiné par le Maiire d'Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d'exploitation du chantier
est (sont) propose(s) par l'enfreprise chargée de réaliser les travaux a I'autorite
détentrice du pouvoir de police de la circulation. lls doivent &ire conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).

La signalisation réglementaire sera conforme aux disposilions de [lInstruction
Interministerielle sur la signalisation routiére.

Elle est a la charge financiére et sous la responsabilité du Maitre d’'Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.

Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
I'entreprise désignée par le Maiire d'Ouvrage ou ses services.

Elle est sous contréle de l'autorité detentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.

Le chantier peut &tre « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformement
aux arlicles 130.B.1 et 131 de la 8éme partie de l'Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routiére.

Le responsable de cefte signalisation, Monsieur PAYERNE Alain est joignable au :
06.75.53.61.90
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Article 4

Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs du Dépariement de
I'lsere.

Les dispositions du présent arréte prendront effet a8 compter de la date de publication
precitee et de celle de la mise en place effective de la signalisation prevue a l'article
précédent.

Article 5

Le Directeur géneral des services du département de l'lsere,

Le Commandant du groupement de Gendarmerie de I'lsére,

Le demandeur,

Sont charges, chacun en ce qui le concerne, de I'application du présent arréte dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :

Les communes impactées par la restriction Longechenal, Saint-Hilaire-de-la-Caie et
Mottier

La Direction Regionale de I'Environnement, de I'Amenagement et du Logement
(DREAL)

Fait a Beaurepaire,
Pour le President et par delegation,

le 29 avril 2020,

L*adjoint au chef de service
amenagement

e T

{

Do minigue Savignon

Canfermiment 3 aticle B 182 du Cade des Tribunaue Administratifs, ¢ présent smété pours faire lobjet ¢'un recours contentizus d2vant be tribunal adminastrsif
campetent, dans un daiai de deux meis 3 compier de 53 date de nefifisatien ou de publication

Canformément aus dispositions de ka lel 78-17 du 08X 11878 relative 3 linformatious, aus fohiers et aus libenés e nenddeiaire es miarme qu'il dispess d'un drait
d'acees of de reciifioation qu'd peut exsrcer, pour les informatizrs |z consemant, supres de 3 eollestivite signateire du présent doeunrent

Page 3sur 3



double sens
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Remarque(s) :

-La séparation des courants du trafic peut étre réalisée
pardes K & a, K 5 ¢, balises souples, séparateurs K 16
ou par marquage temporaire (ligne continue).

Routes bidirectionneiles - Editian 2000

3 voies

-Le biseau comporte au moins deux 8 21 a s'il estréahsé
& l'aide de cénes K 5 5 (Cf. schéma B1).
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- Lorsque deux voies sont affectées au méme sens de  -Le biseau comporte au moins deux 8 21 a s'il est réalisé
cireulation, I'utilisation d'un KD 10 est préférable @ celle & 'aide de cénes K 5 a (Cf. schéma B1). '
dﬂmﬂtlmk suppression d'une voie. - Chantier sans empidtement sur la voie centrale.
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Voie lat rale neutralis e Circulation double sens
Cas 3 Route 3 voies
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Remarque(s) :

-La séparation des courants du trafic peut étre réalisée  circulation, 'utllisation d'un KD 10 est preférable & celle
pardes K & &, K 5 ¢, balises souples, séparateurs K 16  du panneau AK 3 pour signaliser la suppression d'une voie.
ou par marquage temporaire (ligne continue). -Le biseaw comporte au moins deux 8 21 a s'il estréalise
- Lorsque deux voies sont affectées au méme sens de & |'alde de cénes K 5 5 (Cf. schéma B1).
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REPUBLIQUE FRANCAISE
Iser
LE DEPARTEMENT
Arrété N°2020-31021
Direction territoriale de Biévre-Valloire

service aménagement

portant réglementation de la circulation

sur la RD 71 du PR 31+0004 au PR 31+0300 (Roybon) situés hors agglomération

Vu

Vu

Vu
Vu
Vu

Vu

VU

Vu
Vu

Le Président du Département de |'lsére

la demande en date du 28/04/2020 de I'entreprise GACHET SA pour le compte du
Departement de I'lsére

le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 32214 et
L.3221-5

le Code de la route et notamment l'article R. 411-8
le Code de la voirie routiére

la loi n® 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n® 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n® 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n® 2004-809 du 13 aolt 2004
sur les libertés et responsabilités locales ,

I'Instruction interministérielle sur la signalisation routiére et notamment le livre 1,
4éme partie, signalisation de prescription

l'arrété du 24 novembre 1967 modifié relatif a la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le méme objet

I'arrété n°2020-30069 du 20 mars 2020 portant réglement de voirie départemental

larrété du Président du Département n®2018-4094 du 30/04/2018 portant
délégation de signature

Considérant que les fravaux de déblaiement de terre vegétale et d'ameénagement du
carrefour RD 156 et RD 71 neécessitent de réglementer la circulation selon les
dispositions indiquées dans les articles suivants, afin d'assurer la securité des usagers
et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par l'entreprise GACHET SA pour le
compte du Departement de l'lsére

Arréte :
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Article 1

Les prescriptions suivantes s'appliquent :

s A compter du 11/05/2020 jusqu'au 22/05/2020, sur la RD 71 du PR 31+0004 au
PR 31+0300 (Roybon) situés hors agglomération, la circulation est alternée par
feux la journée, dés lors que I'empietement du chantier induit une largeur de
chaussee inférieure a 6 metres.

Le choix du type d'alternat doit &tre adapté en permanence & la configuration des lieux
et au trafic et peut donc étre réglé au choix, soit manuellement par piguets K10
(uniguement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux B15 /C18 (cf
fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).

De maniere générale, tout alternat de circulation doit &tre mis en csuvre selon les
principes definis dans le guide technique du SETRA velume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats et notamment :

La vitesse est systématiquement limitée a 50 km/h dés lors qu’un alternat de circulation
est en place. (cf art 126-A de I'ISR)

L'interdiction de dépasser est egalement instaurée (sur les sections sur lesquelles le
depassement est normalement autorise)

Deés que possible, 'empietement du chantier doit étre ramené & sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
I'alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de maniére genérale, en
periode hors activité du chantier.

Article 2

Le choix du (des) mode(s) d'exploitation du chantier est. normalement, préalablement
determine par le Maitre d'Oeuvre des lravaux. Le(s) mode(s) d'exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l'entreprise chargée de réaliser les travaux a [autorite
détentrice du pouvoir de police de la circulation. lls doivent éire conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de [Instruction
Interministerielle sur |a signalisation routiére.

Elle est a la charge financiére et sous la responsabiliié du Mailre d'Ouvrage pendant
toute la duree du chantier.

Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
I'entreprise designée par le Maitre d'Ouvrage ou ses services.

Elle est sous coniréle de l'autorite détentrice du pouvoir de police de la circulation
representée par la direction territorialement compétente.

Le chantier peut étre « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8éme partie de l'Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routiere.

Le responsable de cette signalisation, monsieur RABATEL Michagl est joignable au :
06.72.96.18.19
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Article 3

Le présent arrété sera publie au recueil des actes adminisiratifs du Departement de
I'lsere.

Les disposilions du présent arrété prendront effet a compter de la date de publication

précitée et de celle de la mise en place effeclive de la signalisation prévue a l'article
precédent.

Article 4

Le Directeur genéral des services du département de l'lsere,

Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l'lsére,

Le demandeur,

Sont charges, chacun en ce qui le concerne, de I'application du présent arréie dont
copie sera transmise au service destinataire suivant ;

La commune impactée par la restriction Roybon

Fait a Beaurepaire,
Pour le President et par délegation,

le 29 awvril 2020,

L’adjoint au chef de service
amenagement

QR:.T\
&

Dominigue Saignon

Conformémen & anicle B 182 du Cods des Tribunaua Adminisiratds s grésent smité pours faire lobjet d'un recours contentieus devant k= trbunal adminsiratt
campétent, dars un dalai de deus meis & compier de 33 date de rotifeatinn oy de publizatien

Candormpment aus dispesitdans de b (el T8-17 du OR01 N1ETE relative & |informanigue, auc fchiers ot aus liverés, le bénédoiars sm infmmé guil dispess d'us drojt
d'acces o1 de reciification qu'd peut exercer, paur les niarmatigns |2 concemant . aupres de ia collecnvite signatsire du prasent deoument
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1antiers fixes

Route 2 voies

Remarque(s) :

- Dispesitif & n'utiliser qu'en cas de bonne visibilité
‘récipraque et faible trafic.

- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
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Circulation altern e
Route 2 voies

50m

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous - Un panneau B 14 de limitation de vitzsse & 70 kmsh

eartaines conditens : CY. Sigmelissgen tsm

‘alternats.

AK B et KC 1.

e-Les  peut éventuellement Stre intercalé entre les panneaux



Alternat par signaux tricolores Circulation altern e

Route 2 voies
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Remarque(s) :
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- Schema & appliguer notamment lorsque 'alternal doit - Un panneau B 14 de limitation dg vitesse a 70 km/sh
atre maintenu de nuit, en absence de visibilité réciprogue. peut eventuellement élre intercalé entre les panneaux
-Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation AK 5 etAK 17.

temporaire - Les alternais.
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Au droit du carrefour

Les 3 phases
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