BULLETIN OFFICIEL

du

Deépartement
de

I'Isere

2020
<JuEEER
N° 362




BULLETIN OFFICIEL

DU DEPARTEMENT DE L'ISERE
TOME 2 Partie 6
SOMMAIRE

DIRECTION TERRITORIALE DES VALS DU DAUPHINE
Service aménagement

Réglementation de la circulation sur la RD16l du PR 1+185 au PR 3+679 dans le sens croissant
(La Chapelle-de-la-Tour) situés hors agglomération, D145C du PR 2+650 au PR 2+755 dans le
sens croissant (Faverges-de-la-Tour et La Chapelle-de-la-Tour) situés hors agglomération et
D145B du PR 1+185 au PR 1+695 dans le sens croissant (La Batie-Montgascon) situés hors
agglomération.

Arrété n° 2020-31391 du 03/06/2020.

Réglementation de la circulation sur la RD1006 du PR 46+615 au PR 46+900 dans le sens
croissant (Les Abrets en Dauphiné et Pressins) situés hors agglomération.
Arrété n° 2020-31417 du 04/06/2020.

Réglementation de la circulation sur la RD16B du PR 4+677 au PR4+900 (Dolomieu) situés
hors agglomération, sur la RD16H du PR 0+475 au PR 1+735 (Dolomieu) situés hors
agglomération.

Arrété n° 2020-31429 du 05/06/2020.

Réglementation de la circulation sur la RD82 du PR 31+0705 au PR 31+0765 (Corbelin) situés
hors agglomération.
Arrété n° 2020-31497 du 15/06/2020.

Réglementation de la circulation sur la RD1006 du PR 46+0312 au PR 46+0522 (Les Abrets en
Dauphiné) situés hors agglomération.
Arrété n° 2020-31536 du 16/06/2020.

Réglementation de la circulation sur la RD82C du PR 0+045 au PR 0+890 dans le sens
croissant (Aoste et Romagnieu) situés hors agglomération et D82 du PR 26+510 au PR 27+640
dans le sens croissant (Chimilin et Romagnieu) situés hors agglomération.

Arrété n° 2020-31546 du 16/06/2020.

Réglementation de la circulation sur la RD73 du PR 9+470 au PR 11+360 (Val-de-Virieu) situés
hors agglomération et D73G du PRO au PR0O+484 (Val-de-Virieu) situés hors agglomération.
Arrété n° 2020-31588 du 18/06/2020.

Réglementation de la circulation sur la RD82M du PR 0 au PR 0+200 (Le Pont-de-Beauvoisin)
situés hors agglomération.
Arrété n° 2020-31597 du 18/06/2020.

Réglementation de la circulation sur la RD1006 du PR 29+425 au PR 29+510 (Cessieu) situés

hors agglomération route de Chambéry.
Arrété N° 2020-31736 du 29/06/2020.

BODI N° 362 de Juin 2020 2



DIRECTION TERRITORIALE DU VERCORS
Service aménagement

Réglementation de la circulation sur la RD215B du PR 0 au PR 0+0880 (Villard-de-Lans) situés
hors agglomération.
Arrété n° 2020-31241 du 05/06/2020.

Réglementation de la circulation sur la RD215 du PR 1+0828 au PR 1+0850 (Villard-de-Lans)
situés hors agglomération.
Arrété n° 2020-31357 du 05/06/2020.

Réglementation de la circulation sur la RD106 du PR 17+0310 au PR 17+0406 (Saint-Nizier-du-
Moucherotte) situés hors agglomération.
Arrété n° 2020-31360 du 05/06/2020.

Réglementation de la circulation sur la RD215A du PR 1+0302 au PR 1+0255 (Villard-de-Lans)
situés hors agglomération.
Arrété N° 2020-31558 du 19/06/2020.

Réglementation de la circulation sur la RD106C du PR 7+0807 au PR 7+0776 (Autrans-

Meaudre en Vercors) situés hors agglomération.
Arrété N° 2020-31560 du 19/06/2020.

3 BODI N° 362 de Juin 2020



DIRECTION TERRITORIALE DES VALS DU DAUPHINE
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Arrété N'2020-31391

portant réglementation de la circulation
sur la RD16l du PR 1+185 au PR 3+679 dans le sens croissant
(La Chapelle-de-la-Tour) situés hors agglomération,

D145C du PR 2+650 au PR 2+755 dans le sens croissant
(Faverges-de-la-Tour et La Chapelle-de-la-Tour) situés hors agglomération
et D145B du PR 1+185 au PR 1+695 dans ke sens croissant (La Batie-
Montgascon) situés hors agglomération

Le Président du Département de I'lsére

la demande référencée déploiement de la fibre optique pour le Département
de I'lsére en date du 02/06/2020 de O.T. Engineering

le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 3221-4 et
L 3221-5

le Code de la route et notamment l'article R 411-8
le Code de la voirie routiére

la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n” 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n° 2004-809 du 13 ao(it 2004
sur les libertés et responsabilités locales

l'instruction interministérielle sur la signalisation routiére et notamment le livre 1,
4eme partie, signalisation de prescription

larrété du 24 novembre 1967 modifié relatif & la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le méme objet

l'arrété n"2020-30069 du 20 mars 2020 portant réglement de voirie départemental

larrété du Président du Département n'2019-3595 du 12/06/2019 portant
délégation de signature

l'arrété portant autorisation de voirie n'2020-31389 en date du 03/06/2020

Considérant que les travaux de mise en place de fourreaux nécessitent de
réglementer la circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants, afin
d'assurer la sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par
I'entreprise O.T. Engineering



Arréte :

Article 1

Les prescriptions suivantes s'appliquent :

e A compter du 22/06/2020 jusqu'au 07/08/2020 la journée suivant le planning de
I'entreprise, sur RD16 | du PR 1+185 au PR 3+679 dans le sens croissant (La
Chapelle-de-la-Tour) situés hors agglomération, D145C du PR 2+650 au PR
2+755 dans le sens croissant (Faverges-de-la-Tour et La Chapelle-de-la-Tour)
situés hors agglomération et D145B du PR 1+185 au PR 1+695 dans le sens
croissant (La Batie-Montgascon) situés hors agglomération, la circulation est
alternée par feux, B15+C18 et K10, dés lors que I'empiétement du chantier induit
une largeur de chaussée inférieure a 6 métres.

Le choix du type d'alternat doit étre adapté en permanence a la configuration des lieux
et au trafic et peut donc étre réglé au choix, soit manuellement par piquets K10
(uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux B15/ C18 (cf
fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).

De maniére générale, tout alternat de circulation doit étre mis en ceuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats et notamment :

La vitesse est systématiquement limitée a 50 km/h dés lors qu’un alternat de circulation
est en place. (cf art 126-A de I'lISR)

L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles le
dépassement est normalement autorisé)

Dés que possible, 'empiétement du chantier doit étre ramené a sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l'alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de maniére générale, en
période hors activité du chantier.

Article 2

Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maitre d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par I'entreprise chargée de réaliser les travaux a lautorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. lls doivent étre conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de [I'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routiere.

Elle est a la charge financiére et sous la responsabilité du Maitre d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.

Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
I'entreprise désignée par le Maitre d’'Ouvrage ou ses services.

Elle est sous contrble de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.



Le chantier peut étre « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8éme partie de I'Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routiére.

Le responsable de cette signalisation,
Michéle JORQUERA est joignable au : 04 76 18 95 97

Article 3

Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
Ilsére.

Les dispositions du présent arrété prendront effet a compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue a I'article
précédent.

Article 4

Le Directeur général des services du département de I'lsére,

Le Commandant du groupement de Gendarmerie de I'lsére,

Le demandeur,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'application du présent arrété dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :

Les communes impactées par la restriction La Chapelle-de-la-Tour, Faverges-de-la-
Tour et La Batie-Montgascon

Conformément a l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrété pourra faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois a compter de sa date de notification ou de publication.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'’il dispose d’un droit
d’accés et de rectification qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, auprés de la collectivité signataire du présent document.
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Remarque(s) :

- Dispositif a n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité

réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
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Alternat par piquets K 10 Circulation alternée
Route a 2 voies
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Remarque(s) :

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
alternats. AK 5 et KC 1.

52 Signalisation temporaire - SETRA



Cr24

Alternat par signaux tricolores Circulation alternée
Route a 2 voies
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Remarque(s) :

- Schéma a appliquer notamment lorsque I’alternat doit - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
étre maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation AK 5 et AK 17.

temporaire - Les alternats.
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Circulation alternée
Au droit du carrefour
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Remarque(s) :
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Arrété N'2020-31417

portant réglementation de la circulation
sur la RD1006 du PR 46+615 au PR 46+900 dans le sens croissant
(Les Abrets en Dauphiné et Pressins)
situés hors agglomération

Le Président du Département de I'lsére

la demande référencée coupure de la RD 1006 au passage a niveau SNCF N'8

avec mise en place d'une déviation en date du 04/06/2020 par le service
Aménagement du Territoire des Vals du Dauphiné, Département de I'lsére pour le
compte de Société Nationale des Chemins de Fer

le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 3221-4 et
L 3221-5

le Code de la route et notamment l'article R 411-8
le Code de la voirie routiére

la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n” 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n* 2004-809 du 13 aolt 2004
sur les libertés et responsabilités locales

'Instruction interministérielle sur la signalisation routiére et notamment le livre 1,
4eme partie, signalisation de prescription

le décret n” 2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le décret 2009-615 du 3 juin
2009 portant inscription de la R.D. D1006 dans la nomenclature des voies a
grande circulation

larrété du 24 novembre 1967 modifié relatif & la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le méme objet

l'arrété n'2020-30069 du 20 mars 2020 portant réglement de voirie départemental

larrété du Président du Département n 2019-3595 du 12/06/2019 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux de sécurisation du passage a niveau nécessite la
coupure de la RD 1006 et nécessitent de réglementer la circulation selon les
dispositions indiquées dans les articles suivants, afin d'assurer la sécurité des usagers
et des personnels travaillant sur le chantier de réparation du passage a niveau et mise
en sécurité réalisé par la Société Nationale des Chemins de Fer.



Arréte :

Article 1

Les prescriptions suivantes s'appliquent :

e A compter du 04/06/2020 jusqu'au 05/06/2020 suivant le rétablissement du
passage SNCF, la journée et la nuit, sur RD1006 du PR 46+615 au PR 46+900
dans le sens croissant (Les Abrets en Dauphiné et Pressins) situés hors
agglomération, la circulation de tous les véhicules a moteur et les piétons est
interdite en permanence pendant la durée de la coupure. Le trafic routier sera
rétabli sur avis des agents de la SNCF/RFF.

Article 2

Si la période prévisionnelle des travaux intégre des jours hors chantier, selon la
circulaire n°96-14 du 6 février 1996 relative a I'exploitation sous chantier, les travaux ne
devront pas entrainer de réduction de capacité du trafic routier habituel.

Article 3

Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maitre d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l'entreprise chargée de réaliser les travaux a lautorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. lls doivent étre conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de [I'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routiere.

Elle est a la charge financiére et sous la responsabilité du Maitre d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.

Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
I'entreprise désignée par le Maitre d’'Ouvrage ou ses services.

Elle est sous contrble de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.

Le chantier peut étre « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8éme partie de I'Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routiére.

Le responsable de cette signalisation,
Frédéric MOTTIN est joignable au : 06 31 60 10 68

Article 4

Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
Ilsére.

Les dispositions du présent arrété prendront effet a compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue a I'article
précédent.



Article 5

Le Directeur général des services du département de I'lsére,

Le Commandant du groupement de Gendarmerie de I'lsére,

Le demandeur,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'application du présent arrété dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :

Les communes impactées par la restriction Les Abrets en Dauphiné et Pressins
La Direction Régionale de I'Environnement, de I'Aménagement et du Logement
(DREAL)

ANNEXES:
Arrété temporaire

Conformément a l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrété pourra faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois a compter de sa date de notification ou de publication.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'’il dispose d’un droit
d’accés et de rectification qu'’il peut exercer, pour les informations le concernant, aupres de la collectivité signataire du présent document.
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Arrété N"2020-31429

portant réglementation de la circulation

sur la RD 168 du PR 4+677 au PR4+900 (Dolomieu) situé hors agglomération

sur la RD16H du PR 0+475 au PR 1+735 (Dolomieu) situés hors agglomération
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Le Président du Département de I'lsére

la demande référencée travaux déploiement de Ila fibre optique pour le
Département de I'lsére en date du 01/06/2020 de O.T. Engineering

le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 3221-4 et
L 3221-5

le Code de la route et notamment Il'article R 411-8
le Code de la voirie routiére

la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n” 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n° 2004-809 du 13 ao(it 2004
sur les libertés et responsabilités locales

l'instruction interministérielle sur la signalisation routiére et notamment le livre 1,
4eme partie, signalisation de prescription

larrété du 24 novembre 1967 modifié relatif & la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le méme objet

l'arrété n"2020-30069 du 20 mars 2020 portant réglement de voirie départemental

larrété du Président du Département n'2019-3595 du 12/06/2019 portant
délégation de signature

l'arrété portant autorisation de voirie n"'2017-1310 en date du 17/02/2017

Considérant que les travaux de mise en place de fourreaux pour la fibre optique
nécessitent de réglementer la circulation selon les dispositions indiquées dans les
articles suivants, afin d'assurer la sécurité des usagers et des personnels travaillant sur
le chantier réalisé par I'entreprise O.T. Engineering



Arréte :

Article 1

Les prescriptions suivantes s'appliquent :

e A compter du 15/06/2020 jusqu'au 31/07/2020 La journée suivant le planning de
I'entreprise OTE, sur RD 16B du PR 4+677 au PR 4+900 (Dolomieu) situés hors
agglomération et sur RD16H du PR 0+475 au PR 1+735 (Dolomieu) situés hors
agglomération, la circulation est alternée par feux, B15+C18 et K10, dés lors que
'empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure a 6 métres.

e La section de la RD 16 H du PR 1+735 a fin est sur le Territoire du Haut
Rhéne Dauphinois et une demande sera faite a ce Territoire compétent pour
la Commune nouvelle de Les Aveniéres-Veyrins-Thuellin.

Le choix du type d'alternat doit étre adapté en permanence a la configuration des lieux
et au trafic et peut donc étre réglé au choix, soit manuellement par piquets K10
(uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux B15/ C18 (cf
fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).

De maniére générale, tout alternat de circulation doit étre mis en ceuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats et notamment :

La vitesse est systématiquement limitée a 50 km/h dés lors qu’un alternat de circulation
est en place. (cf art 126-A de I'lISR)

L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles le
dépassement est normalement autorisé)

Dés que possible, 'empiétement du chantier doit étre ramené a sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l'alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de maniére générale, en
période hors activité du chantier.

Article 2

Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maitre d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l'entreprise chargée de réaliser les travaux a lautorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. lls doivent étre conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de [I'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routiere.

Elle est a la charge financiére et sous la responsabilité du Maitre d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.

Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
I'entreprise désignée par le Maitre d’'Ouvrage ou ses services.

Elle est sous contrble de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.



Le chantier peut étre « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8éme partie de I'Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routiére.

Le responsable de cette signalisation,
Benoit Vossier est joignable au : 06 18 03 03 23

Article 3

Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
Ilsére.

Les dispositions du présent arrété prendront effet a compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue a I'article
précédent.

Article 4

Le Directeur général des services du département de I'lsére,

Le Commandant du groupement de Gendarmerie de I'lsére,

Le demandeur,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'application du présent arrété dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :

La commune impactée par la restriction Dolomieu

Conformément a l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrété pourra faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois a compter de sa date de notification ou de publication.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'’il dispose d’un droit
d’acceés et de rectification qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, auprés de la collectivité signataire du présent document.
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Remarque(s) :

- Dispositif a n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité

réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.

Routes bidirectionnelles - Edition 2000
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Circulation alternée
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Alternat par piquets K 10 Circulation alternée
Route a 2 voies
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Remarque(s) :

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
alternats. AK 5 et KC 1.
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Alternat par signaux tricolores Circulation alternée
Route a 2 voies
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Remarque(s) :

- Schéma a appliquer notamment lorsque I’alternat doit - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
étre maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation AK 5 et AK 17.

temporaire - Les alternats.
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Circulation alternée
Au droit du carrefour
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Remarque(s) :
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Arrété N'2020-31497

portant réglementation de la circulation

sur la RD82 du PR 31 +0705 au PR 31 +0765 (Corbelin) situés hors agglomération

Vu
Vu

Vu
Vu
Vu

Vu

VU

Vu
Vu

Vu

Le Président du Département de I'lsére

la demande en date du 25/05/2020 de Charpente couverture Bruno Vittoz

le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 3221-4 et
L 3221-5

le Code de la route et notamment l'article R 411-8
le Code de la voirie routiére

la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n” 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n° 2004-809 du 13 aolt 2004
sur les libertés et responsabilités locales

'Instruction interministérielle sur la signalisation routiére et notamment le livre 1,
4eme partie, signalisation de prescription

larrété du 24 novembre 1967 modifié relatif a la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le méme objet

l'arrété n’'2020-30069 du 20 mars 2020 portant réglement de voirie départemental

larrété du Président du Département n'2019-3595 du 12/06/2019 portant
délégation de signature

l'arrété portant autorisation de voirie n'2020-31496 en date du 11/06/2020

Considérant que les travaux mise en place d'un échaffaudage nécessitent de
réglementer la circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants, afin
d'assurer la sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par
I'entreprise Charpente couverture Bruno Vittoz

Arréte:

Article 1

Les prescriptions suivantes s'appliquent

+ A compter du 15/06/2020 jusqu'au 17/07/2020, sur RD82 du PR 31+0705 au PR

31 +0765 (Corbelin) situés hors agglomération, la circulation est alternée par feux



ou B15+C18 en permanence pendant la durée des travaux, dés lors que
'empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure a 6 métres.

Le choix du type d'alternat doit étre adapté en permanence a la configuration des lieux
et au trafic et peut donc étre réglé au choix, soit manuellement par piquets K10
(uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux B15/ C18 (cf
fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).

De maniére générale, tout alternat de circulation doit étre mis en ceuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats et notamment :

La vitesse est systématiquement limitée a 50 km/h dés lors qu’un alternat de circulation
est en place. (cf art 126-A de I'lISR)

L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles le
dépassement est normalement autorisé)

Dés que possible, 'empiétement du chantier doit étre ramené a sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
I'alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de maniére générale, en
période hors activité du chantier.

Article 2

Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maitre d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l'entreprise chargée de réaliser les travaux a l'autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. lls doivent étre conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de ['Instruction
Interministérielle sur la signalisation routiere.

Elle est a la charge financiére et sous la responsabilité du Maitre d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.

Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
I'entreprise désignée par le Maitre d’'Ouvrage ou ses services.

Elle est sous contrble de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.

Le chantier peut étre « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8éme partie de I'Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routiére.

Le responsable de cette signalisation, Mr Bruno Vittoz est joignable au : 06.14.48.34.44

Article 3

Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
Ilsére.

Les dispositions du présent arrété prendront effet a compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue a I'article



précédent.

Article 4

Le Directeur général des services du département de I'lsére,

Le Commandant du groupement de Gendarmerie de I'lsére,

Le demandeur,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'application du présent arrété dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :

La commune impactée par la restriction Corbelin

Conformément a l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrété pourra faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois a compter de sa date de notification ou de publication.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d’un droit
d’acceés et de rectification qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, auprés de la collectivité signataire du présent document.



Alternat avec sens prioritaire
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Remarque(s) :

- Dispositif a n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité

réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.

Routes bidirectionnelles - Edition 2000
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Circulation alternée
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Alternat par piquets K 10 Circulation alternée
Route a 2 voies
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Remarque(s) :

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
alternats. AK 5 et KC 1.
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Cr24

Alternat par signaux tricolores Circulation alternée
Route a 2 voies
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Remarque(s) :

- Schéma a appliquer notamment lorsque I’alternat doit - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
étre maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation AK 5 et AK 17.

temporaire - Les alternats.

Routes bidirectionnelles - Edition 2000 53
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Arrété N'2020-31536

portant réglementation de la circulation
sur la RD1006 du PR 46+0312 au PR 46+0522 (Les Abrets en Dauphiné)
situés hors agglomération

Le Président du Département de I'lsére

le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 3221-4 et
L 3221-5

la demande en date du 11/06/2020 de Decoux bois service
le Code de la route et notamment I'article R 411-8
le Code de la voirie routiére

la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n” 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n* 2004-809 du 13 aolt 2004
sur les libertés et responsabilités locales

'Instruction interministérielle sur la signalisation routiére et notamment le livre 1,
4eme partie, signalisation de prescription

le décret n” 2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le décret 2009-615 du 3 juin
2009 portant inscription de la R.D. 01006 dans la nomenclature des voies a
grande circulation

larrété du 24 novembre 1967 modifié relatif & la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le méme objet

l'arrété n’'2020-30069 du 20 mars 2020 portant réglement de voirie départemental

larrété du Président du Département n'2019-3595 du 12/06/2019 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux d'evacuation de bois lié a l'exploitation forestiére
nécessitent de réglementer la circulation selon les dispositions indiquées dans les
articles suivants, afin d'assurer la sécurité des usagers et des personnels travaillant sur
le chantier réalisé par I'entreprise Decoux bois service

Arréte:

Article 1

Les prescriptions suivantes s'appliquent



e A compter du 17/06/2020 jusqu'au 03/07/2020, sur RD1006 du PR 46+0312 au
PR 46+0522 (Les Abrets en Dauphiné) situés hors agglomération, la circulation
est alternée par piquets K10 de 08 h 00 a 18 h 00, dés lors que I'empiétement du
chantier induit une largeur de chaussée inférieure a 6 metres.

L'alternat doit étre géré en permanence manuellement par piquets K10 (uniquement
de jour), (cf fiche CF23 du volume 1 du manuel du chef de chantier jointe au présent
arréte).

De maniére générale, tout alternat de circulation doit étre mis en ceuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats et notamment :

La vitesse est systématiquement limitée a 50 km/h dés lors qu’un alternat de circulation
est en place. (cf art 126-A de I'lISR)

L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles le
dépassement est normalement autorisé)

Dés que possible, 'empiétement du chantier doit étre ramené a sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
I'alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de maniére générale, en
période hors activité du chantier.

Article 2

Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maitre d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l'entreprise chargée de réaliser les travaux a lautorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. lls doivent étre conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de ['Instruction
Interministérielle sur la signalisation routiere.

Elle est a la charge financiére et sous la responsabilité du Maitre d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.

Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
I'entreprise désignée par le Maitre d’Ouvrage ou ses services.

Elle est sous contrdle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.

Le chantier peut étre « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8éme partie de I'Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routiére.

Le responsable de cette signalisation, Mme Jerraye Fantino est joignable au :
07.60.17.49.18

Article 3

Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
I'lsére.



Les dispositions du présent arrété prendront effet a compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue a I'article
précédent.

Article 4

Le Directeur général des services du département de I'lsére,

Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l'lsére,

Le demandeur,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'application du présent arrété dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :

La commune impactée par la restriction Les Abrets en Dauphiné

Conformément a l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrété pourra faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois a compter de sa date de notification ou de publication.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d’un droit
d’accés et de rectification qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, auprés de la collectivité signataire du présent document.



Alternat par piquets K 10 Circulation alternée
Route a 2 voies

I

wl‘ﬂ XY
Yl
woSh sawou NoLLv oo

N\t

_ vra |
| 50
m
w,0g 'l el ko ;
oT ¥ @
=
K 5 ¢ double face .
ouKb5a f E
K 8 [ <l
R B 2
i 30,m
* I
1ed @ 150 m
0
KC1+B3 ,5 m
150m
Remarque(s) :

- Dispositif applicable uniqueme;?t de jour et sous - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
alternats. AK 5 et KC 1.
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Alternat avec sens prioritaire
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Remarque(s) :

- Dispositif a n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité

réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.

Routes bidirectionnelles - Edition 2000

FIN DE CHANTIER
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Circulation alternée
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Alternat par piquets K 10 Circulation alternée
Route a 2 voies
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Remarque(s) :

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
alternats. AK 5 et KC 1.
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Alternat par signaux tricolores Circulation alternée
Route a 2 voies
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Remarque(s) :

- Schéma a appliquer notamment lorsque I’alternat doit - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
étre maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation AK 5 et AK 17.

temporaire - Les alternats.
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Circulation alternée
Au droit du carrefour
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Remarque(s) :
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Arrété N'2020-31546

portant réglementation de la circulation
sur la RD82C du PR 0+045 au PR 0+890 dans le sens croissant
(Aoste et Romagnieu) situés hors agglomération
et D82 du PR 26+510 au PR 27+640 dans le sens croissant
(Chimilin et Romagnieu) situés hors agglomération

Le Président du Département de I'lsére

le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 3221-4 et

L 3221-5

la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n” 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n° 2004-809 du 13 ao(it 2004
sur les libertés et responsabilités locales

le Code de la voirie routiére
le Code de la route et notamment l'article R 411-8

'Instruction interministérielle sur la signalisation routiére et notamment le livre 1,
4eme partie, signalisation de prescription

larrété du 24 novembre 1967 modifié relatif a la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le méme objet

l'arrété n’'2020-30069 du 20 mars 2020 portant réglement de voirie départemental

larrété du Président du Département n'2019-3595 du 12/06/2019 portant
délégation de signature

la demande référencée Course de Fun Cars de Romagnieu en date du
12/06/2020 de Fun cars club du Dauphiné

Considérant que pour permettre le bon déroulement de I'épreuve sportive "Course de
Fun Cars de Romagnieu" empruntant un itinéraire dans le département de l'lsére et
pour assurer la sécurité des usagers de la voie, des organisateurs de I'épreuve, des
personnels sur l'itinéraire de la course, et des concurrents, i y a lieu de réglementer la
circulation de tous les véhicules sur les routes départementales impactées.



Arréte :

Article 1

e A compter du 22/08/2020 jusqu'au 23/08/2020 du samedi 22 ao(t 2020 vers
16h00 jusqu'au dimanche 23 aolt 2020 vers 3h00 du matin., sur RD82C du PR
0+045 au PR 0+890 dans le sens croissant (Aoste et Romagnieu) situés hors
agglomération et D82 du PR 26+510 au PR 27+640 dans le sens croissant
(Chimilin et Romagnieu) situés hors agglomération, la circulation des pendant le
déroulement de I'événement, la circulation sera interrompue aux véhicules non
concernés par l'épreuve, est uniqguement ouverte pour l'accés aux différents
parkings. est interdite du samedi 22 aolt vers 16h00 au dimanche 23 ao(t 2020
vers 3h00 du matin. . Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux riverains,
véhicules de police, véhicules de secours et véhicules de I'association, quand la
situation le permet.

Article 2

Le jalonnement de I'événement (panneaux d’informations a l'usager) et le balisage
nécessaire a son bon déroulement (circuits) seront mis en place, entretenus, et déposés
par 'organisateur.

Article 3

Les horaires de fermetures et d’ouvertures seront adaptés par les forces de l'ordre,
suivant la configuration des événements, notamment en ce qui concerne les
avancements d’horaires de fermeture de routes et les retards de réouverture, par
rapport aux horaires de I'épreuve.

La gestion des fermetures de routes sera assurée par les forces de l'ordre ou les
signaleurs déclarés en préfecture de I'lsére et mis a disposition par I'organisateur.

Article 4

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de ['Instruction
Interministérielle sur la signalisation routiére.
Elle est a la charge financiere et sous la responsabilité de I'entité I'ayant mise en place
et ce, pendant toute la durée de I'évenement.

Article 5

Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
I'lsére.

Les dispositions du présent arrété prendront effet a compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue a l'article
précédent.



Article 6

Le Directeur général des services du département de I'lsére,

Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l'lsére,

Le demandeur,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'application du présent arrété dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :

Les communes impactées par la restriction Aoste, Romagnieu et Chimilin

ANNEXES:
Arrété temporaire

Conformément a l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrété pourra faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois @ compter de sa date de notification ou de publication.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d’un droit
d’accés et de rectification qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, aupres de la collectivité signataire du présent document.



Arrété N’2020-31588

portant réglementation de la circulation

sur la RD73 du PR 9+470 au PR 11 +360 (Val-de-Virieu) situés hors agglomération

Vu

Vu

Vu
Vu
Vu

Vu

"

Vu
Vu

et D73G du PRO au PR0+484 (Val-de-Virieu) situés hors agglomération

Le Président du Département de I'lsére
Le Maire de la commune de Val-de-Virieu

la demande référencée reprise générale du tapis en enrobés RD 73 & RD 73 G
en date du 17/06/2020 de Spie-Batignolles - PL Favier

le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213-1 a
L 2213-6 L 3221-4 et L 3221-5

le Code de la route et notamment l'article R 411-8
le Code de la voirie routiére

la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n° 2004-809 du 13 ao(it 2004
sur les libertés et responsabilités locales

'Instruction interministérielle sur la signalisation routiére et notamment le livre 1,
4eme partie, signalisation de prescription

larrété du 24 novembre 1967 modifié relatif & la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le méme objet

l'arrété n'2020-30069 du 20 mars 2020 portant réglement de voirie départemental

larrété du Président du Département n'2019-3595 du 12/06/2019 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux de réfection de la voie nécessitent de réglementer la
circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants, afin d'assurer la
sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par I'entreprise
Spie Batignolles - PL Favier



Arréte :

Article 1

Les prescriptions suivantes s'appliquent :

e A compter du 02/07/2020 jusqu'au 24/07/2020 la journée suivant le planning de
I'entreprise, sur RD73 du PR 9+470 au PR 11+360 (Val-de-Virieu) situés en et
hors agglomération et D73G du PRO au PR0+484 (Val-de-Virieu) situés hors
agglomération, la circulation est alternée par feux, B15+C18 et K10 de 08 h 00 a
18 h 00, dés lors que I'empiétement du chantier induit une largeur de chaussée
inférieure a 6 métres.

Le choix du type d'alternat doit étre adapté en permanence a la configuration des lieux
et au trafic et peut donc étre réglé au choix, soit manuellement par piquets K10
(uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux B15/ C18 (cf
fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).

De maniére générale, tout alternat de circulation doit étre mis en ceuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats et notamment :

La vitesse est systématiquement limitée a 50 km/h dés lors qu’un alternat de circulation
est en place. (cf art 126-A de I'lISR)

L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles le
dépassement est normalement autorisé)

Dés que possible, 'empiétement du chantier doit étre ramené a sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
I'alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de maniére générale, en
période hors activité du chantier.

Article 2

Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maitre d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l'entreprise chargée de réaliser les travaux a lautorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. lls doivent étre conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de [I'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routiére.

Elle est a la charge financiére et sous la responsabilité du Maitre d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.

Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
I'entreprise désignée par le Maitre d’Ouvrage ou ses services.

Elle est sous contrdle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.



Le chantier peut étre « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8éme partie de I'Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routiére.

Le responsable de cette signalisation,
Olivier MAQUENHEN est joignable au : 06 35 34 10 66

Article 3

Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
Ilsére.

Les dispositions du présent arrété prendront effet a compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue a I'article
précédent.

Article 4

Le Directeur général des services du département de I'lsére,

Le Commandant du groupement de Gendarmerie de I'lsére,

Le demandeur,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'application du présent arrété dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :

La commune impactée par la restriction Val-de-Virieu
Pour information la commune de Blandin concernée en agglomération

Conformément a l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrété pourra faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois a compter de sa date de notification ou de publication.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'’il dispose d’un droit
d’accés et de rectification qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, auprés de la collectivité signataire du présent document.
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Remarque(s) :

- Dispositif a n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité

réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
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Alternat par piquets K 10 Circulation alternée
Route a 2 voies
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Remarque(s) :

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
alternats. AK 5 et KC 1.
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Alternat par signaux tricolores Circulation alternée
Route a 2 voies

[
TOX + S UV | SR
w oot

€8+ LTAVY

woor

woor

@331

woe | k2 o

[TT ux B

CHANTIER

K 5 ¢ double face
ouK5a 5

000

KR11j
*
w%g 30,m

100 m

100 m
AK17 +B 3

100 m
TR AK 5+ KC 1

Remarque(s) :

- Schéma a appliquer notamment lorsque I’alternat doit - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
étre maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation AK 5 et AK 17.

temporaire - Les alternats.
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Arrété N'2020-31597

portant réglementation de la circulation
sur a RD82M du PRO au PR 0+200 (Le Pont-de-Beauvoisin)
situés hors agglomération

Le Président du Département de I'lsére

la demande référencée : installation capteur de chaussée station météo
Syncro pour le CD 38 en date du 17/06/2020 de METEO OMNIUM

le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 3221-4 et
L 3221-5

le Code de la route et notamment l'article R 411-8
le Code de la voirie routiére

la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n” 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n° 2004-809 du 13 ao(it 2004
sur les libertés et responsabilités locales

l'instruction interministérielle sur la signalisation routiére et notamment le livre 1,
4eme partie, signalisation de prescription

larrété du 24 novembre 1967 modifié relatif & la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le méme objet

l'arrété n"2020-30069 du 20 mars 2020 portant réglement de voirie départemental

larrété du Président du Département n'2019-3595 du 12/06/2019 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux installation de capteurs dans la chaussée pour la station
météo Syncro du CD38 nécessitent de réglementer la circulation selon les dispositions
indiquées dans les articles suivants, afin d'assurer la sécurité des usagers et des
personnels travaillant sur le chantier réalisé par I'entreprise météo Omnium



Arréte :

Article 1

Les prescriptions suivantes s'appliquent :

e |Le mercredi 1er juillet a partir de 9h00 et jusqu'a 12h00, sur RD82M du PR 0 au
PR 0+200 (Le Pont-de-Beauvoisin) situés hors agglomération, la circulation est
alternée par feux, B15+C18 et K10 de 08 h 00 a 12 h 00, dés lors que
'empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure a 6 métres.

Le choix du type d'alternat doit étre adapté en permanence a la configuration des lieux
et au trafic et peut donc étre réglé au choix, soit manuellement par piquets K10
(uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux B15/ C18 (cf
fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).

De maniére générale, tout alternat de circulation doit étre mis en ceuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats et notamment :

La vitesse est systématiquement limitée a 50 km/h dés lors qu’un alternat de circulation
est en place. (cf art 126-A de I'lISR)

L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles le
dépassement est normalement autorisé)

Dés que possible, 'empiétement du chantier doit étre ramené a sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l'alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de maniére générale, en
période hors activité du chantier.

Article 2

Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maitre d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par I'entreprise chargée de réaliser les travaux a lautorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. lls doivent étre conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de [I'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routiere.

Elle est a la charge financiére et sous la responsabilité du Maitre d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.

Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
I'entreprise désignée par le Maitre d’'Ouvrage ou ses services.

Elle est sous contrble de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.

Le chantier peut étre « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8éme partie de I'Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routiére.



Le responsable de cette signalisation,
Martin ECHEVERRIA est joignable au : 06 15 57 40 65

Article 3

Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
Ilsére.

Les dispositions du présent arrété prendront effet a compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue a I'article
précédent.

Article 4

Le Directeur général des services du département de I'lsére,

Le Commandant du groupement de Gendarmerie de I'lsére,

Le demandeur,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'application du présent arrété dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :

La commune impactée par la restriction Le Pont-de-Beauvoisin

Conformément a l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrété pourra faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois a compter de sa date de notification ou de publication.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'’il dispose d’un droit
d’acceés et de rectification qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, auprés de la collectivité signataire du présent document.
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Remarque(s) :

- Dispositif a n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité

réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
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Alternat par piquets K 10 Circulation alternée
Route a 2 voies
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Remarque(s) :

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
alternats. AK 5 et KC 1.
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Alternat par signaux tricolores Circulation alternée
Route a 2 voies

[
TOX + S UV | SR
w oot

€8+ LTAVY

woor

woor

@331

woe | k2 o

[TT ux B

CHANTIER

K 5 ¢ double face
ouK5a 5

000

KR11j
*
w%g 30,m

100 m

100 m
AK17 +B 3

100 m
TR AK 5+ KC 1

Remarque(s) :

- Schéma a appliquer notamment lorsque I’alternat doit - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
étre maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation AK 5 et AK 17.

temporaire - Les alternats.
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Arrété N'2020-31736

portant réglementation de la circulation
sur la RD1006 du PR 29+425 au PR 29+510
(Cessieu) situés hors agglomération route de
Chambéry

Le Président du Département de I'lsére

la demande référencée GESTAR200619CES2824917 en date du 29/06/2020 de
SAS GATEL

le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 3221-4 et
L 3221-5

le Code de la route et notamment I'article R 411-8
le Code de la voirie routiére

la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n” 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n° 2004-809 du 13 ao(it 2004
sur les libertés et responsabilités locales

l'instruction interministérielle sur la signalisation routiére et notamment le livre 1,
4eme partie, signalisation de prescription

le décret n” 2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le décret 2009-615 du 3 juin
2009 portant inscription de la R.D. D1006 dans la nomenclature des voies a
grande circulation

larrété du 24 novembre 1967 modifié relatif a la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le méme objet

l'arrété n'2020-30069 du 20 mars 2020 portant réglement de voirie départemental

larrété du Président du Département n'2019-3595 du 12/06/2019 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux remplacement d'un poteau Télécom en lieu et place
route de Chambéry nécessitent de réglementer la circulation selon les dispositions
indiquées dans les articles suivants, afin d'assurer la sécurité des usagers et des
personnels travaillant sur le chantier réalisé par I'entreprise SAS GATEL



Arréte :

Article 1

Les prescriptions suivantes s'appliquent :

e A compter du 13/07/2020 jusqu'au 17/07/2020 une journée sur la période et
suivant le planning de l'entreprise, sur RD1006 du PR 29+425 au PR 29+510
(Cessieu) situés hors agglomération route de Chambéry, la circulation est alternée
par K10 de 08 h 00 a 18 h 00, dés lors que I'empiétement du chantier induit une
largeur de chaussée inférieure a 6 metres.

Le choix du type d'alternat doit étre adapté en permanence a la configuration des lieux
et au trafic et peut donc étre réglé au choix, soit manuellement par piquets K10
(uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux B15/ C18 (cf
fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).

De maniére générale, tout alternat de circulation doit étre mis en oeuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats et notamment :

La vitesse est systématiquement limitée a 50 km/h dés lors qu’un alternat de circulation
est en place. (cf art 126-A de I'lISR)

L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles le
dépassement est normalement autorisé)

Dés que possible, 'empiétement du chantier doit étre ramené a sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
I'alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de maniére générale, en
période hors activité du chantier.

Article 2

Si la période prévisionnelle des travaux intégre des jours hors chantier, selon la
circulaire n°96-14 du 6 février 1996 relative a I'exploitation sous chantier, les travaux ne
devront pas entrainer de réduction de capacité du trafic routier habituel.

Article 3

Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maitre d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l'entreprise chargée de réaliser les travaux a [l'autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. lls doivent étre conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de ['Instruction
Interministérielle sur la signalisation routiere.

Elle est a la charge financiére et sous la responsabilité du Maitre d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.

Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
I'entreprise désignée par le Maitre d’'Ouvrage ou ses services.

Elle est sous contrble de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.



Le chantier peut étre « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8éme partie de I'Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routiére.

Sur la RD 1006 classée en catégorie 1 il faudra veiller, lors de la mise en oeuvre de
I'alternat de circulation ou pour tout empiétement sur la chaussée, a garder le
gabarit nécessaire au passage des transports exceptionnels a savoir; catégorie 3,
classe D, longueur 45m, largeur 7m, hauteur 6m, tonnage 250T.

Le responsable de cette signalisation,
Jean-Philippe CLAVEL est joignable au : 04 76 31 26 90

Article 4

Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
I'lsére.

Les dispositions du présent arrété prendront effet a compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue a I'article
précédent.

Article 5

Le Directeur général des services du département de I'lsére,

Le Commandant du groupement de Gendarmerie de I'lsére,

Le demandeur,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'application du présent arrété dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :

La commune impactée par la restriction Cessieu
La Direction Régionale de I'Environnement, de I’Aménagement et du Logement
(DREAL)

Conformément a l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrété pourra faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois a compter de sa date de notification ou de publication.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'’il dispose d’un droit
d’accés et de rectification qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, auprés de la collectivité signataire du présent document.
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Remarque(s) :

- Dispositif a n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.

Routes bidirectionnelles - Edition 2000 51



Alternat par piquets K 10 Circulation alternée
Route a 2 voies
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Remarque(s) :

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
alternats. AK 5 et KC 1.
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Alternat par signaux tricolores Circulation alternée
Route a 2 voies
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Remarque(s) :

- Schéma a appliquer notamment lorsque I’alternat doit - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
étre maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation AK 5 et AK 17.

temporaire - Les alternats.

Routes bidirectionnelles - Edition 2000 53



DIRECTION TERRITORIALE DU VERCORS
Service aménagement

Arrété N'2020-31241

portant réglementation de la circulation

sur la RD215B du PRO au PR 0+0880 (Villard-de-Lans) situés hors agglomération
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Le Président du Département de I'lsére

la demande référencée RIP THO ISERE -TR92 en date du 20/05/2020 de
Conversa TP

le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 3221-4 et
L 3221-5

le Code de la route et notamment I'article R 411-8
le Code de la voirie routiére

la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n* 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n” 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n° 2004-809 du 13 aolt 2004
sur les libertés et responsabilités locales

'Instruction interministérielle sur la signalisation routiére et notamment le livre 1,
4eme partie, signalisation de prescription

larrété du 24 novembre 1967 modifié relatif & la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le méme objet

l'arrété n"2020-30069 du 20 mars 2020 portant réglement de voirie départemental

larrété du Président du Département n'2018-9133 du 06/11/2018 portant
délégation de signature

l'arrété portant autorisation de voirie n"2020-31240 en date du 20/05/2020

Considérant que les travaux déploiement de la fibre optique nécessitent de
réglementer la circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants, afin
d'assurer la sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par
I'entreprise Conversa TP

Arréte:

Article 1

Les prescriptions suivantes s'appliquent

« A compter du 25/05/2020 jusqu'au 12/06/2020, sur RD215B du PR Oau PR



0+0880 (Villard-de-Lans) situés hors agglomération, la circulation est alternée par
feux, B15+C18 et K10 de 08 h 00 a 18 h 00, dés lors que I'empiétement du
chantier induit une largeur de chaussée inférieure a 6 meétres.

Le choix du type d'alternat doit étre adapté en permanence a la configuration des lieux
et au trafic et peut donc étre réglé au choix, soit manuellement par piquets K10
(uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux B15/ C18 (cf
fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).

De maniére générale, tout alternat de circulation doit étre mis en oeuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats et notamment :

La vitesse est systématiquement limitée a 50 km/h dés lors qu’un alternat de circulation
est en place. (cf art 126-A de I'lISR)

L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles le
dépassement est normalement autorisé)

Dés que possible, 'empiétement du chantier doit étre ramené a sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
I'alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de maniére générale, en
période hors activité du chantier.

Article 2

Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maitre d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l'entreprise chargée de réaliser les travaux a [l'autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. lls doivent étre conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de ['Instruction
Interministérielle sur la signalisation routiere.

Elle est a la charge financiére et sous la responsabilité du Maitre d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.

Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
I'entreprise désignée par le Maitre d’Ouvrage ou ses services.

Elle est sous contrdle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.

Le chantier peut étre « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8éme partie de I'Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routiére.

Le responsable de cette signalisation, M MOLLIET Ludovic est joignable au
0675040517

Article 3

Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
I'lsere.



Les dispositions du présent arrété prendront effet a compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue a I'article
précédent.

Article 4

Le Directeur général des services du département de I'lsére,

Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l'lsére,

Le demandeur,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'application du présent arrété dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :

La commune impactée par la restriction Villard-de-Lans

Conformément a l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrété pourra faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois a compter de sa date de notification ou de publication.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'’il dispose d’un droit
d’accés et de rectification qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, auprés de la collectivité signataire du présent document.
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Remarque(s) :

- Dispositif a n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité

réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.

Routes bidirectionnelles - Edition 2000

FIN DE CHANTIER

CF22

Circulation alternée
Route a 2 voies

@le

CHANTIER

30,m

514 100 m

e kei+g3 100M

100 m
AK 5 l

51



CF23

Alternat par piquets K 10 Circulation alternée
Route a 2 voies
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Remarque(s) :

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
alternats. AK 5 et KC 1.

52 Signalisation temporaire - SETRA
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Alternat par signaux tricolores Circulation alternée
Route a 2 voies
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Remarque(s) :

- Schéma a appliquer notamment lorsque I’alternat doit - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
étre maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation AK 5 et AK 17.

temporaire - Les alternats.
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Arrété N'2020-31357

portant réglementation de la circulation
sur la RD215 du PR 1+0828 au PR 1+0850 (Villard-de-Lans) situés
hors agglomération

Le Président du Département de I'lsére

Vu la demande en date du 02/06/2020 de SAS Blanc

Vu e Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 3221-4 et
L 3221-5

Vu le Code de la route et notamment l'article R 411-8
Vu le Code de la voirie routiére

Vu laloi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n” 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n* 2004-809 du 13 aolt 2004
sur les libertés et responsabilités locales

Vu lInstruction interministérielle sur la signalisation routiére et notamment le livre 1,
4eme partie, signalisation de prescription

W larrété du 24 novembre 1967 modifié relatif a la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le méme objet

Vu l'arrété n'2020-30069 du 20 mars 2020 portant réglement de voirie départemental

Vu larrété du Président du Département n'2018-9133 du 06/11/2018 portant
délégation de signature

Vu [l'arrété portant autorisation de voirie n'2019-33599 en date du 30/04/2020

Considérant que les travaux création de branchement eau potable et eau usée
nécessitent de réglementer la circulation selon les dispositions indiquées dans les
articles suivants, afin d'assurer la sécurité des usagers et des personnels travaillant sur
le chantier réalisé par I'entreprise SAS Blanc

Arréte:

Article 1

Les prescriptions suivantes s'appliquent

+ A compter du 08/06/2020 jusqu'au 19/06/2020, sur RD215 du PR 1+0828 au PR



1+0850 (Villard-de-Lans) situés hors agglomération, la circulation est alternée par
feux, B15+C18 et K10 de 08 h 00 a 18 h 00, dés lors que I'empiétement du
chantier induit une largeur de chaussée inférieure a 6 meétres.

Le choix du type d'alternat doit étre adapté en permanence a la configuration des lieux
et au trafic et peut donc étre réglé au choix, soit manuellement par piquets K10
(uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux B15/ C18 (cf
fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).

De maniére générale, tout alternat de circulation doit étre mis en oeuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats et notamment :

La vitesse est systématiquement limitée a 50 km/h dés lors qu’un alternat de circulation
est en place. (cf art 126-A de I'lISR)

L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles le
dépassement est normalement autorisé)

Dés que possible, 'empiétement du chantier doit étre ramené a sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
I'alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de maniére générale, en
période hors activité du chantier.

Article 2

Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maitre d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l'entreprise chargée de réaliser les travaux a [l'autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. lls doivent étre conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de ['Instruction
Interministérielle sur la signalisation routiere.

Elle est a la charge financiére et sous la responsabilité du Maitre d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.

Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
I'entreprise désignée par le Maitre d’Ouvrage ou ses services.

Elle est sous contrdle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.

Le chantier peut étre « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8éme partie de I'Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routiére.

Le responsable de cette signalisation, M Blanc Alain est joignable au : 0475455293

Article 3

Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
Ilsére.

Les dispositions du présent arrété prendront effet a compter de la date de publication



précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue a I'article
précédent.

Article 4

Le Directeur général des services du département de I'lsére,

Le Commandant du groupement de Gendarmerie de I'lsére,

Le demandeur,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'application du présent arrété dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :

La commune impactée par la restriction Villard-de-Lans

Conformément a l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrété pourra faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois a compter de sa date de notification ou de publication.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'’il dispose d’un droit
d’acceés et de rectification qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, auprés de la collectivité signataire du présent document.



Alternat avec sens prioritaire
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Remarque(s) :

- Dispositif a n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité

réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.

Routes bidirectionnelles - Edition 2000
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Alternat par piquets K 10 Circulation alternée
Route a 2 voies
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Remarque(s) :

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
alternats. AK 5 et KC 1.

52 Signalisation temporaire - SETRA



Cr24

Alternat par signaux tricolores Circulation alternée
Route a 2 voies
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Remarque(s) :

- Schéma a appliquer notamment lorsque I’alternat doit - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
étre maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation AK 5 et AK 17.

temporaire - Les alternats.
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Arrété N'2020-31360

portant réglementation de la circulation
sur la RD106 du PR 17+0310 au PR 17+0406 (Saint-Nizier-du-Moucherotte)
situés hors agglomération

Le Président du Département de I'lsére

la demande en date du 02/06/2020 de entreprise moderne de débardage et de
matériaux

le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 3221-4 et
L 3221-5

le Code de la route et notamment Il'article R 411-8
le Code de la voirie routiére

la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n” 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n° 2004-809 du 13 ao(it 2004
sur les libertés et responsabilités locales

l'instruction interministérielle sur la signalisation routiére et notamment le livre 1,
4eme partie, signalisation de prescription

larrété du 24 novembre 1967 modifié relatif & la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le méme objet

l'arrété n"2020-30069 du 20 mars 2020 portant réglement de voirie départemental

larrété du Président du Département n'2018-9133 du 06/11/2018 portant
délégation de signature

l'arrété portant autorisation de voirie n" 2020-31359 en date du 02/06/2020

Considérant que les travaux raccordement reseau de télécomunication nécessitent de
réglementer la circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants, afin
d'assurer la sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par
I'entreprise entreprise moderne de débardage et de matériaux

Arréte:

Article 1

Les prescriptions suivantes s'appliquent



e A compter du 03/06/2020 jusqu'au 05/06/2020, sur RD106 du PR 17+0310 au PR
17+0406 (Saint-Nizier-du-Moucherotte) situés hors agglomération, la circulation
est alternée par feux, B15+C18 et K10 de 08 h 00 a 18 h 00, dés lors que
'empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure a 6 métres.

Le choix du type d'alternat doit étre adapté en permanence a la configuration des lieux
et au trafic et peut donc étre réglé au choix, soit manuellement par piquets K10
(uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux B15/ C18 (cf
fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).

De maniére générale, tout alternat de circulation doit étre mis en ceuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats et notamment :

La vitesse est systématiquement limitée a 50 km/h dés lors qu’un alternat de circulation
est en place. (cf art 126-A de I'lISR)

L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles le
dépassement est normalement autorisé)

Dés que possible, 'empiétement du chantier doit étre ramené a sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
I'alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de maniére générale, en
période hors activité du chantier.

Article 2

Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maitre d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l'entreprise chargée de réaliser les travaux a lautorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. lls doivent étre conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de ['Instruction
Interministérielle sur la signalisation routiere.

Elle est a la charge financiére et sous la responsabilité du Maitre d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.

Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
I'entreprise désignée par le Maitre d’Ouvrage ou ses services.

Elle est sous contrdle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.

Le chantier peut étre « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8éme partie de I'Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routiére.

Le responsable de cette signalisation, ODEMARD Hervé est joignable au : 06 84 05 85
70

Article 3

Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
I'lsére.



Les dispositions du présent arrété prendront effet a compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue a I'article
précédent.

Article 4

Le Directeur général des services du département de I'lsére,

Le Commandant du groupement de Gendarmerie de l'lsére,

Le demandeur,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'application du présent arrété dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :

La commune impactée par la restriction Saint-Nizier-du-Moucherotte

Conformément a l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrété pourra faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois a compter de sa date de notification ou de publication.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d’un droit
d’accés et de rectification qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, auprés de la collectivité signataire du présent document.



Alternat avec sens prioritaire
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Remarque(s) :

- Dispositif a n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité

réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.

Routes bidirectionnelles - Edition 2000
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Alternat par piquets K 10 Circulation alternée
Route a 2 voies
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Remarque(s) :

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
alternats. AK 5 et KC 1.

52 Signalisation temporaire - SETRA
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Alternat par signaux tricolores Circulation alternée
Route a 2 voies
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Remarque(s) :

- Schéma a appliquer notamment lorsque I’alternat doit - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
étre maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation AK 5 et AK 17.

temporaire - Les alternats.
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Arrété N'2020-31558

portant réglementation de la circulation
sur la RD215A du PR 1+0302 au PR 1+0255 (Villard-de-Lans) situés
hors agglomération

Le Président du Département de I'lsére

la demande en date du 16/06/2020 de O.T. Engineering

le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 3221-4 et
L 3221-5

le Code de la route et notamment Il'article R 411-8
le Code de la voirie routiére

la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n” 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n* 2004-809 du 13 aolt 2004
sur les libertés et responsabilités locales

'Instruction interministérielle sur la signalisation routiére et notamment le livre 1,
4eme partie, signalisation de prescription

larrété du 24 novembre 1967 modifié relatif & la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le méme objet

l'arrété n"2020-30069 du 20 mars 2020 portant réglement de voirie départemental

larrété du Président du Département n'2018-9133 du 06/11/2018 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux travaux de déploiement de la fibre optique nécessitent de
réglementer la circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants, afin
d'assurer la sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par
I'entreprise O.T. Engineering

Arréte:

Article 1

Les prescriptions suivantes s'appliquent

+ A compter du 22/06/2020 jusqu'au 31/07/2020, sur RD215A du PR 1+0302 au PR

1+0255 (Villard-de-Lans) situés hors agglomération, la circulation est alternée par



feux, B15+C18 et K10, dés lors que I'empiétement du chantier induit une largeur
de chaussée inférieure a 6 métres.

Le choix du type d'alternat doit étre adapté en permanence a la configuration des lieux
et au trafic et peut donc étre réglé au choix, soit manuellement par piquets K10
(uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux B15/ C18 (cf
fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).

De maniére générale, tout alternat de circulation doit étre mis en ceuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats et notamment :

La vitesse est systématiquement limitée a 50 km/h dés lors qu’un alternat de circulation
est en place. (cf art 126-A de I'lISR)

L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles le
dépassement est normalement autorisé)

Dés que possible, 'empiétement du chantier doit étre ramené a sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l'alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de maniére générale, en
période hors activité du chantier.

Article 2

Si la période prévisionnelle des travaux intégre des jours hors chantier, selon la
circulaire n°96-14 du 6 février 1996 relative a I'exploitation sous chantier, les travaux ne
devront pas entrainer de réduction de capacité du trafic routier habituel.

Article 3

Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maitre d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l'entreprise chargée de réaliser les travaux a [l'autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. lls doivent étre conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de ['Instruction
Interministérielle sur la signalisation routiere.

Elle est a la charge financiére et sous la responsabilité du Maitre d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.

Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
I'entreprise désignée par le Maitre d’Ouvrage ou ses services.

Elle est sous contrdle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.

Le chantier peut étre « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8éme partie de I'Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routiére.

Le responsable de cette signalisation, M Jorquera est joignable au : 0476189597



Article 4

Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
Ilsére.

Les dispositions du présent arrété prendront effet a compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue a I'article
précédent.

Article 5

Le Directeur général des services du département de I'lsére,

Le Commandant du groupement de Gendarmerie de I'lsére,

Le demandeur,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'application du présent arrété dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :

La commune impactée par la restriction Villard-de-Lans
La Direction Régionale de I'Environnement, de I’Aménagement et du Logement
(DREAL)

Conformément a l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrété pourra faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois @ compter de sa date de notification ou de publication.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d’un droit
d’accés et de rectification qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, aupres de la collectivité signataire du présent document.



Alternat avec sens prioritaire Circulation alternée
Route a 2 voies
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Remarque(s) :

- Dispositif a n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
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Alternat par piquets K 10 Circulation alternée
Route a 2 voies
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Remarque(s) :

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
alternats. AK 5 et KC 1.
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Alternat par signaux tricolores Circulation alternée
Route a 2 voies
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Remarque(s) :

- Schéma a appliquer notamment lorsque I’alternat doit - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
étre maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation AK 5 et AK 17.

temporaire - Les alternats.
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Arrété N’2020-31560

portant réglementation de la circulation
sur la RD106C du PR 7+0807 au PR 7+0776 (Autrans-Meaudre en Vercors)
situés hors agglomération

Le Président du Département de I'lsére

Vu la demande en date du 16/06/2020 de GUSMINI aurelien

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 3221-4 et
L 3221-5

Vu le Code de la route et notamment l'article R 411-8
Vu le Code de la voirie routiére

Vu laloi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n” 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n* 2004-809 du 13 aolt 2004
sur les libertés et responsabilités locales

Vu lInstruction interministérielle sur la signalisation routiére et notamment le livre 1,
4eme partie, signalisation de prescription

W larrété du 24 novembre 1967 modifié relatif a la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le méme objet

Vu l'arrété n'2020-30069 du 20 mars 2020 portant réglement de voirie départemental

Vu larrété du Président du Département n'2018-9133 du 06/11/2018 portant
délégation de signature

Vu [l'arrété portant autorisation de voirie n'2020-31559 en date du 16/06/2020

Considérant que les travaux pose echafaudage pour refection de toiture nécessitent
de réglementer la circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants,
afin d'assurer la sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé
par I'entreprise GUSMINI aurelien

Arréte:

Article 1

Les prescriptions suivantes s'appliquent

+ A compter du 17/08/2020 jusqu'au 31/08/2020, sur RD106C du PR 7+0807 au PR



7+0776 (Autrans-Meaudre en Vercors) situés hors agglomération, la circulation
est alternée par feux ou B15+C18 de 08 h 00 a 18 h 00, dés lors que
'empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure a 6 métres.

Le choix du type d'alternat doit étre adapté en permanence a la configuration des lieux
et au trafic et peut donc étre réglé au choix, soit manuellement par piquets K10
(uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux B15/ C18 (cf
fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).

De maniére générale, tout alternat de circulation doit étre mis en oeuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats et notamment :

La vitesse est systématiquement limitée a 50 km/h dés lors qu’un alternat de circulation
est en place. (cf art 126-A de I'lISR)

L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles le
dépassement est normalement autorisé)

Dés que possible, 'empiétement du chantier doit étre ramené a sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
I'alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de maniére générale, en
période hors activité du chantier.

Article 2

Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maitre d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l'entreprise chargée de réaliser les travaux a [l'autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. lls doivent étre conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de ['Instruction
Interministérielle sur la signalisation routiere.

Elle est a la charge financiére et sous la responsabilité du Maitre d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.

Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
I'entreprise désignée par le Maitre d’Ouvrage ou ses services.

Elle est sous contrdle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.

Le chantier peut étre « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8éme partie de I'Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routiére.

Le responsable de cette signalisation, Mr Gusmini est joignable au : 0676655866

Article 3

Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
I'lsére.

Les dispositions du présent arrété prendront effet a compter de la date de publication



précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue a I'article
précédent.

Article 4

Le Directeur général des services du département de I'lsére,

Le Commandant du groupement de Gendarmerie de I'lsére,

Le demandeur,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'application du présent arrété dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :

La commune impactée par la restriction Autrans-Meaudre en Vercors

Conformément a l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrété pourra faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois a compter de sa date de notification ou de publication.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'’il dispose d’un droit
d’acceés et de rectification qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, auprés de la collectivité signataire du présent document.



Alternat avec sens prioritaire Circulation alternée
Route a 2 voies
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Remarque(s) :

- Dispositif a n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
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Alternat par piquets K 10 Circulation alternée
Route a 2 voies
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Remarque(s) :

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
alternats. AK 5 et KC 1.
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Alternat par signaux tricolores Circulation alternée
Route a 2 voies
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Remarque(s) :

- Schéma a appliquer notamment lorsque I’alternat doit - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
étre maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation AK 5 et AK 17.

temporaire - Les alternats.
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