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DIRECTION TERRITORIALE DES VALS DU DAUPHINE

Service aménagement

Vu
Vu

Vu
Vu
Vu

Vu

VU

Vu
Vu

REPUBLIQUE FRANGCAISE

o -«
LEDEPARTEMENT
Arrété N°2018-31556 du 07/11/2018

portant réglementation de la circulation

sur la RD73ldu PR 1+0040 au PR 2+0315 (Chelieu) situés hors agglomération

Le Président du Département de I'lsére

la demande en date du 01/11/2018 de PL Favier

le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

le Code de la route et notamment l'article R. 411-8
le Code de la voirie routiére

la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n° 2004-809 du 13 aolt 2004
sur les libertés et responsabilités locales ;

I'Instruction interministérielle sur la signalisation routiére et notamment le livre 1,
4éme partie, signalisation de prescription

l'arrété du 24 novembre 1967 modifié relatif a la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le méme objet

I'arrété 2015-256 du 4 février 2015 portant réglement de voirie départemental

l'arrété du Président du Département n°2018-4103 du 30/04/2018 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux de réfection de la voie nécessitent de réglementer la
circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants, afin d’assurer la
sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par I'entreprise
PL Favier

Arréte :

Article 1

Les prescriptions suivantes s'appliquent :

e A compter du 08/11/2018 jusqu'au 30/11/2018 (5 jours dans la période), sur

RD73l du PR 1+0040 au PR 2+0315 (Chelieu) situés hors agglomération, la
circulation des tous les véhicules est interdite de 8h30 a 17h30 . Cette disposition
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ne s'applique toutefois pas aux véhicules de l'entreprise, véhicules de police,
véhicules de secours et véhicules intervenant dans le cadre de I'entretien et de
I'exploitation de la route, quand la situation le permet.

Article 2

Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maitre d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l'entreprise chargée de réaliser les travaux a l'autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. lls doivent étre conformes au volume 6

du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de ['Instruction
Interministérielle sur la signalisation routiere.

Elle est a la charge financiére et sous la responsabilité du Maitre d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.

Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
I'entreprise désignée par le Maitre d’'Ouvrage ou ses services.

Elle est sous contrble de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.

Le chantier peut étre « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8éme partie de I'Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routiére.

Le responsable de cette signalisation, Mr Clément FERRAND est joignable au
06.87.61.81.20

Article 3

Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
I'lsére.

Les dispositions du présent arrété prendront effet a compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue a l'article
précédent.

Article 4

Le Directeur général des services du département de I'lsére,

Le Commandant du groupement de Gendarmerie de I'lsére,

Le demandeur,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'application du présent arrété dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :

La commune impactée par la restriction Chelieu

Conformément a l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrété pourra faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois a compter de sa date de notification ou de publication.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'’il dispose d’un droit
d’'acces et de rectification qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, auprés de la collectivité signataire du présent document.
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REPUBLIQUE FRANQAISE
ISsére

Arrété N°2018-31633 du 14/11/2018

portant réglementation de la circulation

sur la RD51K du PR 5+250 au PR 5+320 dans le sens croissant (Panissage) situés

Vu

Vu

Vu
Vu
Vu

Vu

VU

Vu
Vu

Vu

hors agglomération Chateau Gaillard

Le Président du Département de l'lsére

la demande référencée Drainage de la chaussée en date du 02/11/2018 de PL
Favier

le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

le Code de la route et notamment l'article R. 411-8
le Code de la voirie routiére

la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n° 2004-809 du 13 aolt 2004
sur les libertés et responsabilités locales ;

I'Instruction interministérielle sur la signalisation routiére et notamment le livre 1,
4eme partie, signalisation de prescription

l'arrété du 24 novembre 1967 modifié relatif a la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le méme objet

larrété 2015-256 du 4 février 2015 portant réglement de voirie départemental

l'arrété du Président du Département n°2018-4103 du 30/04/2018 portant
délégation de signature

I'arrété portant autorisation de voirie n°2018-31632 en date du 14/11/2018

Considérant que les travaux de mise en place de canalisations nécessitent de
reéglementer la circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants, afin
d’assurer la sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par
I'entreprise PL Favier
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Arréte :

Article 1

Les prescriptions suivantes s'appliquent :

e A compter du 15/11/2018 jusqu'au 01/02/2019 Travaux en journée et suivant le
planning de I'entreprise pendant la durée de I'emprise., sur RD51K du PR 5+250
au PR 5+320 dans le sens croissant (Panissage) situés hors agglomération
Chateau Gaillard, la circulation est alternée par feux, B15+C18 et K10 la journée.

Dés lors que I'empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure a 6
metres, la circulation s'effectue par voie unique a sens alterné.

Le choix du type d’alternat doit étre adapté en permanence a la configuration des lieux
et au trafic.

De maniére générale, tout alternat de circulation doit étre mis en ceuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats.

Dés que possible, 'empiétement du chantier doit étre ramené a sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l'alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de maniére générale, en
période hors activité du chantier.

En phase d’activité du chantier, l'alternat peut étre réglé au choix, soit manuellement par
piquets K10 (uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux
B15/ C18 (cf fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
e |a vitesse est systématiquement limitée a 50 km/h dés lors qu’'un alternat de
circulation est en place. (cf art 126-A de I'lISR)
e L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles
le dépassement est normalement autorisé)

Article 2

Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maitre d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par I'entreprise chargée de réaliser les travaux a lautorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. lls doivent étre conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de ['Instruction
Interministérielle sur la signalisation routiere.

Elle est a la charge financiére et sous la responsabilité du Maitre d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.

Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
I'entreprise désignée par le Maitre d’'Ouvrage ou ses services.

Elle est sous contrble de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.

Le chantier peut étre « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément

aux articles 130.B.1 et 131 de la 8éme partie de I'Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routiére.
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Le responsable de cette signalisation, Clément FERRAND
est joignable au : 06 87 61 81 20

Article 3

Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
Ilsére.

Les dispositions du présent arrété prendront effet a compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue a I'article
précédent.

Article 4

Le Directeur général des services du département de I'lsére,

Le Commandant du groupement de Gendarmerie de I'lsére,

Le demandeur,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'application du présent arrété dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :

La commune impactée par la restriction Panissage

Conformément a l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrété pourra faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois a compter de sa date de notification ou de publication.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'’il dispose d’un droit
d’acceés et de rectification qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, auprés de la collectivité signataire du présent document.
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Alternat avec sens prioritaire Circulation alternée
Route a 2 voies
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Remarque(s) :

- Dispositif a n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
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Alternat par piquets K 10 Circulation alternée
Route a 2 voies
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Remarque(s) :

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
alternats. AK 5 et KC 1.
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Alternat par signaux tricolores Circulation alternée
Route a 2 voies
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Remarque(s) :

- Schéma a appliquer notamment lorsque I’alternat doit - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
étre maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation AK 5 et AK 17.

temporaire - Les alternats.
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REPUBLIQUE FRANGAISE

o -«
LE DEPARTEMENT
Arrété N°2018-31641 du 15/11/2018

portant réglementation de la circulation

sur la RD1516 du PR 14+0280 au PR 14+0298 (Aoste) situés hors agglomération

Vu
Vu

Vu
Vu
Vu

Vu

Vu

VU

Vu
Vu

Le Président du Département de I'lsére

la demande en date du 01/10/2018 de SAS Gatel

le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

le Code de la route et notamment l'article R. 411-8
le Code de la voirie routiére

la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n° 2004-809 du 13 aolt 2004
sur les libertés et responsabilités locales ;

I'Instruction interministérielle sur la signalisation routiére et notamment le livre 1,
4éme partie, signalisation de prescription

le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le décret 2009-615 du 3 juin
2009 portant inscription de la R.D. D1516 dans la nomenclature des voies a
grande circulation

l'arrété du 24 novembre 1967 modifié relatif a la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le méme objet

larrété 2015-256 du 4 février 2015 portant réglement de voirie départemental

l'arrété du Président du Département n°2018-4103 du 30/04/2018 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux remplacement d'un poteau de telecomunication
nécessitent de réglementer la circulation selon les dispositions indiquées dans les
articles suivants, afin d’assurer la sécurité des usagers et des personnels travaillant sur
le chantier réalisé par I'entreprise SAS Gatel

Arréte :

Article 1

Les prescriptions suivantes s'appliquent :
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e A compter du 16/11/2018 jusqu'au 31/12/2018 1 jour sur la période, sur RD1516
du PR 14+0280 au PR 14+0298 (Aoste) situés hors agglomération, la circulation
est alternée par feux, B15+C18 et K10 la journée.

Deés lors que I'empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure a 6
metres, la circulation s'effectue par voie unique a sens alterné.

Le choix du type d’alternat doit étre adapté en permanence a la configuration des lieux
et au trafic.

De maniére générale, tout alternat de circulation doit étre mis en oeuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats.

Dés que possible, 'empiétement du chantier doit étre ramené a sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
I'alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de maniére générale, en
période hors activité du chantier.

En phase d’activité du chantier, l'alternat peut étre réglé au choix, soit manuellement par
piquets K10 (uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux
B15/ C18 (cf fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
e La vitesse est systématiquement limitée a 50 km/h dés lors qu’un alternat de
circulation est en place. (cf art 126-A de I'lISR)
e L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles
le dépassement est normalement autorisé)

Article 2

Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maitre d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l'entreprise chargée de réaliser les travaux a [l'autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. lls doivent étre conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de ['Instruction
Interministérielle sur la signalisation routiere.

Elle est a la charge financiére et sous la responsabilité du Maitre d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.

Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
I'entreprise désignée par le Maitre d’Ouvrage ou ses services.

Elle est sous contrdle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.

Le chantier peut étre « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8éme partie de I'Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routiére.

Le responsable de cette signalisation, Mr Jean-Philippe CLAVEL est joignable au :
06.75.20.30.35

Article 3

Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
I'lsere.
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Les dispositions du présent arrété prendront effet a compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue a I'article
précédent.

Article 4

Le Directeur général des services du département de I'lsére,

Le Commandant du groupement de Gendarmerie de I'lsére,

Le demandeur,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'application du présent arrété dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :

La commune impactée par la restriction Aoste

Conformément a l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrété pourra faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois a compter de sa date de notification ou de publication.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'’il dispose d’un droit
d’accés et de rectification qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, auprés de la collectivité signataire du présent document.
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Alternat avec sens prioritaire Circulation alternée
Route a 2 voies

S WY
w oot

[
W 00T €a9+TI NoTV IO

wiog K2 5‘3 m
8T O 7 £

K 5 c double face

ouK5a

" CHANTIER

K8 {(
e B15 30,m
e kc1+g3 100M

100 m
AK 5 l

Remarque(s) :

- Dispositif a n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
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Alternat par piquets K 10 Circulation alternée
Route a 2 voies

S MV
woor

SINEALTY
W 00T €9+T O NOILYINOHIO|

50m
LU*OS -H/q K2 4

OTM@ 7777777
(=)

K 5 ¢ double face

ouK5a

f ¥
wog 30*m
: |
1
ws () o
100
oL on KC1+B3 l m
100 m
AK 5 l
Remarque(s) :

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
alternats. AK 5 et KC 1.
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Alternat par signaux tricolores Circulation alternée
Route a 2 voies

[
T O+ S UV |G
w oot

€9+ LTAVY
woor
0
50m
wloe | +
[TT UM
K 5 ¢ double face
ouK5a
KR 11 j
f f
wog 30,m
)
Ic g @ 100 m
100 m
AK17 +B 3
100 m
“aremes | AK 5+ KC 1
Remarque(s) :

- Schéma a appliquer notamment lorsque I’alternat doit - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
étre maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation AK 5 et AK 17.

temporaire - Les alternats.
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REPUBLIQUE FRANGAISE

o -«
LEDEPARTEMENT
Arrété N°2018-31647 du 15/11/2018

portant réglementation de la circulation
sur la RD82 du PR 23+0516 au PR 23+0555 (Romagnieu) situés hors
agglomération

Le Président du Département de I'lsére

la demande référencée GESTAR181001ABR2104916 en date du 30/11/2018 de
SAS Gatel

le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

le Code de la route et notamment l'article R. 411-8
le Code de la voirie routiére

la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n°® 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n® 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n°® 2004-809 du 13 aodt 2004
sur les libertés et responsabilités locales ;

I'Instruction interministérielle sur la signalisation routiére et notamment le livre 1,
4éme partie, signalisation de prescription

l'arrété du 24 novembre 1967 modifié relatif a la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le méme objet

larrété 2015-256 du 4 février 2015 portant reglement de voirie départemental

l'arrété du Président du Département n°2018-4103 du 30/04/2018 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux remplacement d'un poteau de télécommunication
nécessitent de réglementer la circulation selon les dispositions indiquées dans les
articles suivants, afin d’assurer la sécurité des usagers et des personnels travaillant sur
le chantier réalisé par I'entreprise SAS Gatel

Arréte :

Article 1

Les prescriptions suivantes s'appliquent :

e A compter du 16/11/2018 jusqu'au 28/12/2018 un jour sur la période, sur RD82 du
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PR 23+0516 au PR 23+0555 (Romagnieu) situés hors agglomération, la
circulation est alternée par feux, B15+C18 et K10 la journée.
Dés lors que 'empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure a 6
meétres, la circulation s'effectue par voie unique a sens alterné.
Le choix du type d’alternat doit étre adapté en permanence a la configuration des lieux
et au trafic.
De maniére générale, tout alternat de circulation doit étre mis en ceuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats.
Dés que possible, 'empiétement du chantier doit étre ramené a sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l'alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de maniére générale, en
période hors activité du chantier.

En phase d’activité du chantier, l'alternat peut étre réglé au choix, soit manuellement par
piquets K10 (uniqguement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux
B15/ C18 (cf fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
e |a vitesse est systématiquement limitée a 50 km/h dés lors qu’'un alternat de
circulation est en place. (cf art 126-A de I'lISR)
e L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles
le dépassement est normalement autorisé)

Article 2

Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maitre d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l'entreprise chargée de réaliser les travaux a l'autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. lls doivent étre conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de [I'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routiere.

Elle est a la charge financiére et sous la responsabilité du Maitre d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.

Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
I'entreprise désignée par le Maitre d’'Ouvrage ou ses services.

Elle est sous contrble de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.

Le chantier peut étre « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8éme partie de I'Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routiére.

Le responsable de cette signalisation, Mr CLAVEL J.P. est joignable au : 06.75.20.30.35

Article 3

Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
Ilsére.

Les dispositions du présent arrété prendront effet a compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue a I'article
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précédent.

Article 4

Le Directeur général des services du département de I'lsére,

Le Commandant du groupement de Gendarmerie de I'lsére,

Le demandeur,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'application du présent arrété dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :

La commune impactée par la restriction Romagnieu

Conformément a l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrété pourra faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois a compter de sa date de notification ou de publication.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d’un droit
d’acceés et de rectification qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, auprés de la collectivité signataire du présent document.
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Alternat avec sens prioritaire Circulation alternée
Route a 2 voies

S WY
w oot

[
W 00T €a9+TI NoTV IO

wiog K2 5‘3 m
8T O 7 £

K 5 c double face

ouK5a

" CHANTIER

K8 {(
e B15 30,m
e kc1+g3 100M

100 m
AK 5 l

Remarque(s) :

- Dispositif a n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
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Alternat par piquets K 10 Circulation alternée
Route a 2 voies

S MV
woor
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W 00T €9+T O NOILYINOHIO|

50m
LU*OS -H/q K2 4
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(=)

K 5 ¢ double face

ouK5a

f ¥
wog 30*m
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1
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100
oL on KC1+B3 l m
100 m
AK 5 l
Remarque(s) :

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
alternats. AK 5 et KC 1.
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Alternat par signaux tricolores Circulation alternée
Route a 2 voies

[
T O+ S UV |G
w oot

€9+ LTAVY
woor
0
50m
wloe | +
[TT UM
K 5 ¢ double face
ouK5a
KR 11 j
f f
wog 30,m
)
Ic g @ 100 m
100 m
AK17 +B 3
100 m
“aremes | AK 5+ KC 1
Remarque(s) :

- Schéma a appliquer notamment lorsque I’alternat doit - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
étre maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation AK 5 et AK 17.

temporaire - Les alternats.
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REPUBLIQUE FRANGAISE

o -«
LEDEPARTEMENT
Arrété N°2018-31649 du 15/11/2018

portant réglementation de la circulation

sur la RD73 du PR 9+625 au PR 9+925 dans le sens croissant du c6té gauche

(Virieu) situés hors agglomération Prévarel

Le Président du Département de I'lsére

la demande référencée GESTAR180816VB220666960 en date du 14/11/2018 de
SAS Gatel

le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

le Code de la route et notamment I'article R. 411-8
le Code de la voirie routiére

la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n°® 2004-809 du 13 aolt 2004
sur les libertés et responsabilités locales ;

I'Instruction interministérielle sur la signalisation routiére et notamment le livre 1,
4eme partie, signalisation de prescription

l'arrété du 24 novembre 1967 modifié relatif & la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le méme objet

larrété 2015-256 du 4 février 2015 portant reglement de voirie départemental

l'arrété du Président du Département n°2018-4103 du 30/04/2018 portant
deélégation de signature

I'arrété portant autorisation de voirie n°2018-31492 en date du 30/10/2018

Considérant que les travaux d'installation d'ouvrages nécessitent de réglementer la
circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants, afin d’assurer la
sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par I'entreprise
SAS Gatel
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Arréte :

Article 1

Les prescriptions suivantes s'appliquent :

e A compter du 16/11/2018 jusqu'au 14/12/2018 Une journée pendant la période,
sur RD73 du PR 9+625 au PR 9+925 dans le sens croissant du cété gauche
(Virieu) situés hors agglomération Prévarel, la circulation est alternée par feux,
B15+C18 et K10 la journée.

Dés lors que I'empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure a 6
metres, la circulation s'effectue par voie unique a sens alterné.

Le choix du type d’alternat doit étre adapté en permanence a la configuration des lieux
et au trafic.

De maniére générale, tout alternat de circulation doit étre mis en ceuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats.

Dés que possible, 'empiétement du chantier doit étre ramené a sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l'alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de maniére générale, en
période hors activité du chantier.

En phase d’activité du chantier, l'alternat peut étre réglé au choix, soit manuellement par
piquets K10 (uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux
B15/ C18 (cf fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
e |a vitesse est systématiquement limitée a 50 km/h dés lors qu’'un alternat de
circulation est en place. (cf art 126-A de I'lISR)
e L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles
le dépassement est normalement autorisé)

Article 2

Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maitre d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l'entreprise chargée de réaliser les travaux a lautorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. lls doivent étre conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de ['Instruction
Interministérielle sur la signalisation routiere.

Elle est a la charge financiére et sous la responsabilité du Maitre d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.

Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
I'entreprise désignée par le Maitre d’'Ouvrage ou ses services.

Elle est sous contrble de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.

Le chantier peut étre « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément

aux articles 130.B.1 et 131 de la 8éme partie de I'Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routiére.
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Le responsable de cette signalisation, Entreprise GATEL
est joignable au : 04 76 31 26 90

Article 3

Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
Ilsére.

Les dispositions du présent arrété prendront effet a compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue a I'article
précédent.

Article 4

Le Directeur général des services du département de I'lsére,

Le Commandant du groupement de Gendarmerie de I'lsére,

Le demandeur,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'application du présent arrété dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :

La commune impactée par la restriction Virieu

Conformément a l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrété pourra faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois a compter de sa date de notification ou de publication.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'’il dispose d’un droit
d’acceés et de rectification qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, auprés de la collectivité signataire du présent document.
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Alternat avec sens prioritaire Circulation alternée
Route a 2 voies

S WY
w oot
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Remarque(s) :

- Dispositif a n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
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Alternat par piquets K 10 Circulation alternée
Route a 2 voies
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Remarque(s) :

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
alternats. AK 5 et KC 1.
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Alternat par signaux tricolores Circulation alternée
Route a 2 voies

[
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woor
0
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K 5 ¢ double face
ouK5a
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)
Ic g @ 100 m
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Remarque(s) :

- Schéma a appliquer notamment lorsque I’alternat doit - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
étre maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation AK 5 et AK 17.

temporaire - Les alternats.
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REPUBLIQUE FRANQAISE
ISsére

Arrété N°2018-31702 du 20/11/2018

portant réglementation de la circulation
sur la RD17 du PR 0+264 au PR 0+800 dans le sens croissant (La Tour-du-Pin)
situés hors agglomération

Le Président du Département de I'lsére

Vu la demande référencée Travaux SNCF PN 35 La Tour du Pinen date du
23/10/2018 de Service rail route

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

Vu le Code de la route et notamment I'article R. 411-8
Vu le Code de la voirie routiére

Vu laloi n® 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n® 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n° 2004-809 du 13 aolt 2004
sur les libertés et responsabilités locales ;

Vu [l'Instruction interministérielle sur la signalisation routiére et notamment le livre 1,
4éme partie, signalisation de prescription

VU l'arrété du 24 novembre 1967 modifié relatif a la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le méme objet

Vu Tlarrété 2015-256 du 4 février 2015 portant réglement de voirie départemental

Vu l'arrété du Président du Département n°2018-4103 du 30/04/2018 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux coupure et mise en place d'une déviation de la RD 17
pour travaux au PN SNCF N°35 nécessitent de réglementer la circulation selon les
dispositions indiquées dans les articles suivants, afin d’assurer la sécurité des usagers
et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par I'entreprise Service rail route
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Arréte :

Article 1

Les prescriptions suivantes s'appliquent :

o A compter du 10/12/2018 jusqu'au 12/12/2018 Travaux de nuit de 19h00 & 9h00 le
lendemain, sur RD17 du PR 0+264 au PR 0+800 dans le sens croissant (La Tour-
du-Pin) situés hors agglomération, la circulation des tous les véhicules a moteur,
les cyclistes et piétons. est interdite Lundi 10 décembre 2018 de 19h00 au Mardi
11 décembre a 9h00. et Mardi 11 décembre 2018 de 19h00 au Mercredi 12
décembre a 9h00 . Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux véhicules de
I'entreprise S2R ainsi qu'aux véhicules de la SNCF qui seront autorisés a
emprunter la section de route barrée., quand la situation le permet.

[ ]

Coupure de la RD 17 pour les travaux de nuit de la SNCF au passage a niveau N°
35 de La Tour du Pin.

Article 2

Si la période prévisionnelle des travaux intégre des jours hors chantier, selon la
circulaire n°96-14 du 6 février 1996 relative a I'exploitation sous chantier, les travaux ne
devront pas entrainer de réduction de capacité du trafic routier habituel.

Article 3

Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maitre d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l'entreprise chargée de réaliser les travaux a [l'autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. lls doivent étre conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de ['Instruction
Interministérielle sur la signalisation routiére.

Une déviation sera mise en place sur les : RD 51 L et RD 51 par I'entreprise S2R.

Elle est a la charge financiére et sous la responsabilité du Maitre d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.

Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
I'entreprise S2R désignée par le Maitre d’Ouvrage ou ses services.

Elle est sous contrdle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.

Le chantier peut étre « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8éme partie de I'Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routiére.

Le responsable de cette signalisation, M. Jean-Luc DELCROIX est joignable au : 07 87
99 18 74

Article 4
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Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
Ilsére.

Les dispositions du présent arrété prendront effet a compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue a I'article
précédent.

Article 5

Le Directeur général des services du département de I'lsére,

Le Commandant du groupement de Gendarmerie de I'lsére,

Le demandeur,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'application du présent arrété dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :

La commune impactée par la restriction La Tour-du-Pin

ANNEXES:
Arrété temporaire

Conformément a l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrété pourra faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois a compter de sa date de notification ou de publication.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'’il dispose d’un droit
d’accés et de rectification qu'’il peut exercer, pour les informations le concernant, aupres de la collectivité signataire du présent document.
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Vu
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Vu
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REPUBLIQUE FRANQAISE
Isére

Arrété N°2018-31705 du 20/11/2018

portant réglementation de la circulation
sur la RD51K du PR 6+317 au PR 6+500 (Panissage) situés hors
agglomération Cote Malin

Le Président du Département de I'lsére

la demande référencée CHY701093 en date du 31/10/2018 de SAS Gatel

le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

le Code de la route et notamment 'article R. 411-8
le Code de la voirie routiére

la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n° 2004-809 du 13 aot 2004
sur les libertés et responsabilités locales ;

I'Instruction interministérielle sur la signalisation routiére et notamment le livre 1,
4éme partie, signalisation de prescription

l'arrété du 24 novembre 1967 modifié relatif a la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le méme objet

I'arrété 2015-256 du 4 février 2015 portant réglement de voirie départemental

l'arrété du Président du Département n°2018-4103 du 30/04/2018 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux Tirage de cébles téléphonique entre chambres et
enlevement de poteaux. Stationnement d'engins nécessitent de réglementer la
circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants, afin d’assurer la
sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par I'entreprise
SAS Gatel
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Arréte :

Article 1

Les prescriptions suivantes s'appliquent :

e A compter du 19/11/2018 jusqu'au 14/12/2018 soit 3 Jours courant la période, sur
RD51K du PR 6+317 au PR 6+500 (Panissage) situés hors agglomération Céte
Malin, la circulation est alternée par feux, B15+C18 et K10 la journée.

Dés lors que I'empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure a 6
meétres, la circulation s'effectue par voie unique a sens alterné.

Le choix du type d’alternat doit étre adapté en permanence a la configuration des lieux
et au trafic.

De maniére générale, tout alternat de circulation doit étre mis en oeuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats.

Dés que possible, 'empiétement du chantier doit étre ramené a sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l'alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de maniére générale, en
période hors activité du chantier.

En phase d’activité du chantier, l'alternat peut étre réglé au choix, soit manuellement par
piquets K10 (uniqguement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux
B15/ C18 (cf fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
e La vitesse est systématiquement limitée a 50 km/h dés lors qu’'un alternat de
circulation est en place. (cf art 126-A de I'lISR)
e |'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles
le dépassement est normalement autorisé)

Article 2

Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maitre d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l'entreprise chargée de réaliser les travaux a lautorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. lls doivent étre conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de ['Instruction
Interministérielle sur la signalisation routiére.

Elle est a la charge financiére et sous la responsabilité du Maitre d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.

Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
I'entreprise désignée par le Maitre d’'Ouvrage ou ses services.

Elle est sous contrble de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.

Le chantier peut étre « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8éme partie de I'Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routiére.

Le responsable de cette signalisation, Vito LANDRISCINA est joignable au : 04 76 91 15
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Article 3

Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
I'lsére.

Les dispositions du présent arrété prendront effet a compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue a I'article
précédent.

Article 4

Le Directeur général des services du département de I'lsére,

Le Commandant du groupement de Gendarmerie de I'lsére,

Le demandeur,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'application du présent arrété dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :

La commune impactée par la restriction Panissage

Conformément a I'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrété pourra faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois a compter de sa date de notification ou de publication.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d’un droit
d’acceés et de rectification qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, auprés de la collectivité signataire du présent document.
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Alternat avec sens prioritaire Circulation alternée
Route a 2 voies

S WY
w oot

[
W 00T €a9+TI NoTV IO

wiog K2 5‘3 m
8T O 7 £

K 5 c double face

ouK5a

" CHANTIER

K8 {(
e B15 30,m
e kc1+g3 100M

100 m
AK 5 l

Remarque(s) :

- Dispositif a n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
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Alternat par piquets K 10 Circulation alternée
Route a 2 voies

S MV
woor

SINEALTY
W 00T €9+T O NOILYINOHIO|

50m
LU*OS -H/q K2 4

OTM@ 7777777
(=)

K 5 ¢ double face

ouK5a

f ¥
wog 30*m
: |
1
ws () o
100
oL on KC1+B3 l m
100 m
AK 5 l
Remarque(s) :

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
alternats. AK 5 et KC 1.
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Alternat par signaux tricolores Circulation alternée
Route a 2 voies

[
T O+ S UV |G
w oot

€9+ LTAVY
woor
0
50m
wloe | +
[TT UM
K 5 ¢ double face
ouK5a
KR 11 j
f f
wog 30,m
)
Ic g @ 100 m
100 m
AK17 +B 3
100 m
“aremes | AK 5+ KC 1
Remarque(s) :

- Schéma a appliquer notamment lorsque I’alternat doit - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
étre maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation AK 5 et AK 17.

temporaire - Les alternats.
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REPUBLIQUE FRANQAISE
ISsére

Arrété N°2018-31707 du 20/11/2018

portant réglementation de la circulation

sur la RD51K du PR 5+500 au PR 5+600 dans le sens croissant du c6té gauche

Vu

Vu

Vu
Vu
Vu

Vu

VU

Vu
Vu

(Panissage) situés hors agglomération Chateau Gaillard

Le Président du Département de I'lsére

la demande référencée GESTAR181114VB22150061 en date du 15/11/2018 de
SAS Gatel

le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

le Code de la route et notamment I'article R. 411-8
le Code de la voirie routiére

la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n° 2004-809 du 13 aoudt 2004
sur les libertés et responsabilités locales ;

I'Instruction interministérielle sur la signalisation routiére et notamment le livre 1,
4eme partie, signalisation de prescription

l'arrété du 24 novembre 1967 modifié relatif a la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le méme objet

larrété 2015-256 du 4 février 2015 portant réglement de voirie départemental

l'arrété du Président du Département n°2018-4103 du 30/04/2018 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux d'installation d'ouvrages nécessitent de réglementer la
circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants, afin d’assurer la
sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par I'entreprise
SAS Gatel
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Arréte :

Article 1

Les prescriptions suivantes s'appliquent :

o A compter du 03/12/2018 jusqu'au 31/12/2018 soit 2 jours pendant la période, sur
RD51K du PR 5+500 au PR 5+600 dans le sens croissant du c6té gauche
(Panissage) situés hors agglomération Chateau Gaillard, la circulation est alternée
par feux, B15+C18 et K10 la journée.

Dés lors que I'empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure a 6
metres, la circulation s'effectue par voie unique a sens alterné.

Le choix du type d’alternat doit étre adapté en permanence a la configuration des lieux
et au trafic.

De maniére générale, tout alternat de circulation doit étre mis en ceuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats.

Dés que possible, 'empiétement du chantier doit étre ramené a sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l'alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de maniére générale, en
période hors activité du chantier.

En phase d’activité du chantier, l'alternat peut étre réglé au choix, soit manuellement par
piquets K10 (uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux
B15/ C18 (cf fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
e |a vitesse est systématiquement limitée a 50 km/h dés lors qu’'un alternat de
circulation est en place. (cf art 126-A de I'lISR)
e L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles
le dépassement est normalement autorisé)

Article 2

Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maitre d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l'entreprise chargée de réaliser les travaux a lautorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. lls doivent étre conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de ['Instruction
Interministérielle sur la signalisation routiere.

Elle est a la charge financiére et sous la responsabilité du Maitre d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.

Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
I'entreprise désignée par le Maitre d’'Ouvrage ou ses services.

Elle est sous contrble de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.

Le chantier peut étre « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément

aux articles 130.B.1 et 131 de la 8éme partie de I'Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routiére.
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Le responsable de cette signalisation, SAS GATEL est joignable au : 04 76 31 26 90

Article 3

Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
I'lsére.

Les dispositions du présent arrété prendront effet a compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue a I'article
précédent.

Article 4

Le Directeur général des services du département de I'lsére,

Le Commandant du groupement de Gendarmerie de I'lsére,

Le demandeur,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'application du présent arrété dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :

La commune impactée par la restriction Panissage

Conformément a I'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrété pourra faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois a compter de sa date de notification ou de publication.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d’un droit
d’acceés et de rectification qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, auprés de la collectivité signataire du présent document.
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Alternat avec sens prioritaire Circulation alternée
Route a 2 voies

S WY
w oot

[
W 00T €a9+TI NoTV IO

wiog K2 5‘3 m
8T O 7 £

K 5 c double face

ouK5a

" CHANTIER

K8 {(
e B15 30,m
e kc1+g3 100M

100 m
AK 5 l

Remarque(s) :

- Dispositif a n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
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Alternat par piquets K 10 Circulation alternée
Route a 2 voies

S MV
woor

SINEALTY
W 00T €9+T O NOILYINOHIO|

50m
LU*OS -H/q K2 4

OTM@ 7777777
(=)

K 5 ¢ double face

ouK5a

f ¥
wog 30*m
: |
1
ws () o
100
oL on KC1+B3 l m
100 m
AK 5 l
Remarque(s) :

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
alternats. AK 5 et KC 1.
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Alternat par signaux tricolores Circulation alternée
Route a 2 voies

[
T O+ S UV |G
w oot

€9+ LTAVY
woor
0
50m
wloe | +
[TT UM
K 5 ¢ double face
ouK5a
KR 11 j
f f
wog 30,m
)
Ic g @ 100 m
100 m
AK17 +B 3
100 m
“aremes | AK 5+ KC 1
Remarque(s) :

- Schéma a appliquer notamment lorsque I’alternat doit - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
étre maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation AK 5 et AK 17.

temporaire - Les alternats.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
® ~
Arrété N° 2018-31729

du 23/11/2018

portant réglementation de la circulation
sur la RD73l du PR 1+365 au PR 2+350 dans le sens croissant du coté droit
(Chelieu) situés hors agglomération

Le Président du Département de I'lsére

la demande référencée 20181171 en date du 13/11/2018 de Syndicat mixte d'eau
et d'assainissement de la Haute Bourbre

le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

le Code de la route et notamment I'article R. 411-8
le Code de la voirie routiére

la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n°® 2004-809 du 13 aodt 2004
sur les libertés et responsabilités locales ;

I'Instruction interministérielle sur la signalisation routiére et notamment le livre 1,
4éme partie, signalisation de prescription

l'arrété du 24 novembre 1967 modifié relatif a la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le méme objet

l'arrété 2015-256 du 4 février 2015 portant réglement de voirie départemental

l'arrété du Président du Département n°2018-4103 du 30/04/2018 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux Remise des tampons EU a la cote aprés réfection de la
voie en enrobé. nécessitent de réglementer la circulation selon les dispositions
indiquées dans les articles suivants, afin d’assurer la sécurité des usagers et des
personnels travaillant sur le chantier réalisé par l'entreprise Syndicat mixte d'eau et
d'assainissement de la Haute Bourbre
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Arréte :

Article 1

Les prescriptions suivantes s'appliquent :

e A compter du 21/11/2018 jusqu'au 21/12/2018 En journée suivant la météo et
variable sur la période suivant avancement des travaux, sur RD73l du PR 1+365
au PR 2+350 dans le sens croissant du co6té droit (Chelieu) situés hors
agglomération, la circulation est alternée par feux, B15+C18 et K10 la journée.

Dés lors que I'empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure a 6
metres, la circulation s'effectue par voie unique a sens alterné.

Le choix du type d’alternat doit étre adapté en permanence a la configuration des lieux
et au trafic.

De maniére générale, tout alternat de circulation doit étre mis en ceuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats.

Dés que possible, 'empiétement du chantier doit étre ramené a sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l'alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de maniére générale, en
période hors activité du chantier.

En phase d’activité du chantier, l'alternat peut étre réglé au choix, soit manuellement par
piquets K10 (uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux
B15/ C18 (cf fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
e |a vitesse est systématiquement limitée a 50 km/h dés lors qu’'un alternat de
circulation est en place. (cf art 126-A de I'lISR)
e L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles
le dépassement est normalement autorisé)

Article 2

Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maitre d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l'entreprise chargée de réaliser les travaux a lautorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. lls doivent étre conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de ['Instruction
Interministérielle sur la signalisation routiere.

Elle est a la charge financiére et sous la responsabilité du Maitre d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.

Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
I'entreprise désignée par le Maitre d’'Ouvrage ou ses services.

Elle est sous contrble de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.

Le chantier peut étre « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément

aux articles 130.B.1 et 131 de la 8éme partie de I'Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routiére.
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Le responsable de cette signalisation, Romain GIROUD-GARAMPON est joignable au :
06 80 03 30 79

Article 3

Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
Ilsére.

Les dispositions du présent arrété prendront effet a compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue a I'article
précédent.

Article 4

Le Directeur général des services du département de I'lsére,

Le Commandant du groupement de Gendarmerie de I'lsére,

Le demandeur,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'application du présent arrété dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :

La commune impactée par la restriction Chelieu

Conformément a l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrété pourra faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois a compter de sa date de notification ou de publication.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'’il dispose d’un droit
d’acceés et de rectification qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, auprés de la collectivité signataire du présent document.
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Alternat avec sens prioritaire Circulation alternée
Route a 2 voies

S WY
w oot

[
W 00T €a9+TI NoTV IO

wiog K2 5‘3 m
8T O 7 £

K 5 c double face

ouK5a

" CHANTIER

K8 {(
e B15 30,m
e kc1+g3 100M

100 m
AK 5 l

Remarque(s) :

- Dispositif a n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
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Alternat par piquets K 10 Circulation alternée
Route a 2 voies

S MV
woor

SINEALTY
W 00T €9+T O NOILYINOHIO|

50m
LU*OS -H/q K2 4

OTM@ 7777777
(=)

K 5 ¢ double face

ouK5a

f ¥
wog 30*m
: |
1
ws () o
100
oL on KC1+B3 l m
100 m
AK 5 l
Remarque(s) :

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
alternats. AK 5 et KC 1.
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Alternat par signaux tricolores Circulation alternée
Route a 2 voies

[
T O+ S UV |G
w oot

€9+ LTAVY
woor
0
50m
wloe | +
[TT UM
K 5 ¢ double face
ouK5a
KR 11 j
f f
wog 30,m
)
Ic g @ 100 m
100 m
AK17 +B 3
100 m
“aremes | AK 5+ KC 1
Remarque(s) :

- Schéma a appliquer notamment lorsque I’alternat doit - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
étre maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation AK 5 et AK 17.

temporaire - Les alternats.
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REPUBLIQUE FRANQAISE
ISsére

Arrété N°2018-31733 du 23/11/2018

portant réglementation de la circulation

sur la RD17 du PR 0+264 au PR 0+800 dans le sens croissant (La Tour-du-Pin)

Vu

Vu

Vu
Vu
Vu

Vu

VU

Vu
Vu

Vu

situés hors agglomération

Le Président du Département de I'lsére

la demande référencée Coupure RD 17 pour travaux SNCF PN 35 de La Tour du
Pin en date du 19/11/2018 de Service rail route

le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

le Code de la route et notamment l'article R. 411-8
le Code de la voirie routiére

la loi n°® 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n° 2004-809 du 13 aolt 2004
sur les libertés et responsabilités locales ;

I'Instruction interministérielle sur la signalisation routiére et notamment le livre 1,
4éme partie, signalisation de prescription

l'arrété du 24 novembre 1967 modifié relatif & la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le méme objet

I'arrété 2015-256 du 4 février 2015 portant réglement de voirie départemental

l'arrété du Président du Département n°2018-4103 du 30/04/2018 portant
délégation de signature

I'arrété portant autorisation de voirie n°2018-31702 en date du 20/11/2018

Considérant que les travaux au PN N°35 de La Tour du Pin par la SNCF, la RD 17
sera coupée a proximité du passage a niveau et une déviation sera mise en place par
les RD 51 L et RD 51 sur les communes de Ste Blandine, St Jean de Soudain et La
Tour du Pin. Les travaux auront lieu de nuit sur 3 jours suivant la météo. nécessitent de
réglementer la circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants, afin
d’assurer la sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par
I'entreprise Service rail route
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Arréte :

Article 1

Les prescriptions suivantes s'appliquent :

o A compter du 10/12/2018 jusqu'au 14/12/2018 les travaux de nuit seront effectués
sur 3 jours indéfinis d'avance sur la semaine sous réserve que la météo soit
favorable. La fermeture effective de la RD 17 le sera pour les nuits programmées
de travaux par la SNCF, sur D17 du PR 0+264 au PR 0+800 dans le sens
croissant (La Tour-du-Pin) situés hors agglomération, la circulation des tous les
véhicules a moteur sont concernés, PL, VL, motocyclistes, cyclistes et piétons
seront interdit de passage dans la section de RD barrée les nuits de travaux. Seul
les engins de chantier, véhicules de l'entreprise S2R, de la SNCF ou RFF seront
autorisés a emprunter la section barrée. Les travaux auront lieu de nuit, pendant
la semaine N°50. L'horaire de fermeture du PN est de 19h00 a 9h00 sur trois jours
et seront définis par une météo favorable pour ces travaux spéciaux de la
SNCEF. . Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux véhicules de I'entreprise
et véhicules intervenant dans le cadre de I'entretien et de I'exploitation de la route,
quand la situation le permet.

Article 2

Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maitre d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l'entreprise chargée de réaliser les travaux a lautorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. lls doivent étre conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de ['Instruction
Interministérielle sur la signalisation routiére.

Elle est a la charge financiére et sous la responsabilité du Maitre d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.

Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
I'entreprise désignée par le Maitre d’Ouvrage ou ses services.

Elle est sous contrble de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.

Le chantier peut étre « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8éme partie de I'Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routiére.

Le responsable de cette signalisation, Jean-Luc DELCROIX est joignable au : 07 87 99
18 74

Article 3

Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
I'lsére.

Les dispositions du présent arrété prendront effet a compter de la date de publication
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précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue a I'article
précédent.

Article 4

Le Directeur général des services du département de I'lsére,

Le Commandant du groupement de Gendarmerie de I'lsére,

Le demandeur,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'application du présent arrété dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :

La commune impactée par la restriction La Tour-du-Pin

Conformément a l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrété pourra faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois a compter de sa date de notification ou de publication.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'’il dispose d’un droit
d’acceés et de rectification qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, auprés de la collectivité signataire du présent document.
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REPUBLIQUE FRANQAISE
Isére

Arrété N°2018-31781 du 23/11/2018

portant réglementation de la circulation
sur la RD73 du PR 6+0337 au PR 6+0252 (Chassignieu) situés hors agglomération
et D73 du PR6+0596 au PR6+0651 (Chassignieu) situés hors agglomération

Le Président du Département de I'lsére

Vu la demande en date du 21/11/2018 de Carrey T.P.

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

Vu le Code de la route et notamment I'article R. 411-8
Vu le Code de la voirie routiére

Vu laloi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n® 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n° 2004-809 du 13 aolt 2004
sur les libertés et responsabilités locales ;

Vu [l'Instruction interministérielle sur la signalisation routiére et notamment le livre 1,
4eme partie, signalisation de prescription

VU larrété du 24 novembre 1967 modifié relatif a la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le méme objet

Vu Tlarrété 2015-256 du 4 février 2015 portant reglement de voirie départemental

Vu larrété du Président du Département n°2018-4103 du 30/04/2018 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux aménagement de sécurité de 2 carefours de la route
départementale N°73 avec les voies communales dite chemin du village et chemin du
Trayallet, nécessitent de réeglementer la circulation selon les dispositions indiquées dans
les articles suivants, afin d’assurer la sécurité des usagers et des personnels travaillant
sur le chantier réalisé par I'entreprise Carrey T.P.

Arréte :

Article 1

Les prescriptions suivantes s'appliquent :

e A compter du 26/11/2018 jusqu'au 28/02/2019, sur RD73 du PR 6+0337 au PR

802 BODI N° 343 de novembre 2018, tome 2 — Partie 3



6+0252 (Chassignieu) situés hors agglomération et D73 du PR6+0596 au
PR6+0651 (Chassignieu) situés hors agglomération, la circulation est alternée par
feux, B15+C18 et K10 la journée.
Deés lors que I'empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure a 6
metres, la circulation s'effectue par voie unique a sens alterné.
Le choix du type d’alternat doit étre adapté en permanence a la configuration des lieux
et au trafic.
De maniére générale, tout alternat de circulation doit étre mis en oeuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats.
Dés que possible, 'empiétement du chantier doit étre ramené a sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
I'alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de maniére générale, en
période hors activité du chantier.

En phase d’activité du chantier, l'alternat peut étre réglé au choix, soit manuellement par
piquets K10 (uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux
B15/ C18 (cf fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
e La vitesse est systématiquement limitée a 50 km/h dés lors qu’un alternat de
circulation est en place. (cf art 126-A de I'lISR)
e L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles
le dépassement est normalement autorisé)

Article 2

Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maitre d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l'entreprise chargée de réaliser les travaux a l'autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. lls doivent étre conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de ['Instruction
Interministérielle sur la signalisation routiere.

Elle est a la charge financiére et sous la responsabilité du Maitre d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.

Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
I'entreprise désignée par le Maitre d’Ouvrage ou ses services.

Elle est sous contrdle de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.

Le chantier peut étre « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8éme partie de I'Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routiére.

Le responsable de cette signalisation, Mr Yves CARREY est joignable au
06.11.73.31.61

Article 3

Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
I'lsere.
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Les dispositions du présent arrété prendront effet a compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue a I'article
précédent.

Article 4

Le Directeur général des services du département de I'lsére,

Le Commandant du groupement de Gendarmerie de I'lsére,

Le demandeur,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'application du présent arrété dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :

La commune impactée par la restriction Chassignieu

Conformément a l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrété pourra faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois a compter de sa date de notification ou de publication.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'’il dispose d’un droit
d’accés et de rectification qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, auprés de la collectivité signataire du présent document.
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Alternat avec sens prioritaire

S WY
w oot

W 00T €a9+TI NoTV IO

w001 vra

Circulation alternée
Route a 2 voies

@le

w'oe
* oo F

K 5 c double face

FIN DE CHANTIER

K2 50m

ouK5a

" CHANTIER

B15 30m

Remarque(s) :

514 100 m

e kc1+g3 100M

100 m
AK 5 l

- Dispositif a n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité

réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
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Alternat par piquets K 10 Circulation alternée
Route a 2 voies

S MV
woor

SINEALTY
W 00T €9+T O NOILYINOHIO|

50m
LU*OS -H/q K2 4

OTM@ 7777777
(=)

K 5 ¢ double face

ouK5a

f ¥
wog 30*m
: |
1
ws () o
100
oL on KC1+B3 l m
100 m
AK 5 l
Remarque(s) :

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
alternats. AK 5 et KC 1.
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Alternat par signaux tricolores Circulation alternée
Route a 2 voies

[
T O+ S UV |G
w oot

€9+ LTAVY
woor
0
50m
wloe | +
[TT UM
K 5 ¢ double face
ouK5a
KR 11 j
f f
wog 30,m
)
Ic g @ 100 m
100 m
AK17 +B 3
100 m
“aremes | AK 5+ KC 1
Remarque(s) :

- Schéma a appliquer notamment lorsque I’alternat doit - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
étre maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation AK 5 et AK 17.

temporaire - Les alternats.
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Vu
Vu

Vu
Vu
Vu

Vu

VU

Vu
Vu

REPUBLIQUE FRANQAISE
ISsére

Arrété N°2018-31816 du 26/11/2018

portant réglementation de la circulation
sur la RD16K du PR 1+620 au PR 2+520 (Faverges-de-la-Tour)
situés hors agglomération Route des Bruyéres

Le Président du Département de I'lsére

la demande référencée BOU801888 en date du 22/11/2018 de SAS Gatel

le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

le Code de la route et notamment I'article R. 411-8
le Code de la voirie routiére

la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n° 2004-809 du 13 aoat 2004
sur les libertés et responsabilités locales ;

I'Instruction interministérielle sur la signalisation routiére et notamment le livre 1,
4eme partie, signalisation de prescription

l'arrété du 24 novembre 1967 modifié relatif a la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le méme objet

I'arrété 2015-256 du 4 février 2015 portant reglement de voirie départemental

l'arrété du Président du Département n°2018-4103 du 30/04/2018 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux de tirage de cables téléphoniques pour le compte

d'ORANGE en aérien nécessitent de réglementer la circulation selon les

dispositions indiquées dans les articles suivants, afin d’assurer la sécurité des

usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par
I'entreprise SAS Gatel
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Arréte :

Article 1

Les prescriptions suivantes s'appliquent :

e A compter du 03/12/2018 jusqu'au 21/12/2018 soit 3 jours au courant de la
période suivant I'avancement des travaux., sur RD16K du PR 1+620 au PR 2+520
(Faverges-de-la-Tour) situés hors agglomération Route des Bruyéres, la
circulation est alternée par feux, B15+C18 et K10 la journée.

Dés lors que I'empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure a 6
metres, la circulation s'effectue par voie unique a sens alterné.

Le choix du type d’alternat doit étre adapté en permanence a la configuration des lieux
et au trafic.

De maniére générale, tout alternat de circulation doit étre mis en ceuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats.

Dés que possible, 'empiétement du chantier doit étre ramené a sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l'alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de maniére générale, en
période hors activité du chantier.

En phase d’activité du chantier, l'alternat peut étre réglé au choix, soit manuellement par
piquets K10 (uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux
B15/ C18 (cf fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
e |a vitesse est systématiquement limitée a 50 km/h dés lors qu’'un alternat de
circulation est en place. (cf art 126-A de I'lISR)
e L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles
le dépassement est normalement autorisé)

Article 2

Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maitre d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l'entreprise chargée de réaliser les travaux a lautorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. lls doivent étre conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de ['Instruction
Interministérielle sur la signalisation routiere.

Elle est a la charge financiére et sous la responsabilité du Maitre d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.

Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
I'entreprise désignée par le Maitre d’'Ouvrage ou ses services.

Elle est sous contrble de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.

Le chantier peut étre « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément

aux articles 130.B.1 et 131 de la 8éme partie de I'Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routiére.
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Le responsable de cette signalisation,
Vito LANDRISCINA est joignable au : 04 76 91 15 13

Article 3

Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
Ilsére.

Les dispositions du présent arrété prendront effet a compter de la date de publication
précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue a I'article
précédent.

Article 4

Le Directeur général des services du département de I'lsére,

Le Commandant du groupement de Gendarmerie de I'lsére,

Le demandeur,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'application du présent arrété dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :

La commune impactée par la restriction Faverges-de-la-Tour

Conformément a l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrété pourra faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois a compter de sa date de notification ou de publication.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'’il dispose d’un droit
d’acceés et de rectification qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, auprés de la collectivité signataire du présent document.
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Alternat avec sens prioritaire
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Circulation alternée
Route a 2 voies

@le

w'oe
* oo F

K 5 c double face

FIN DE CHANTIER

K2 50m

ouK5a

" CHANTIER

B15 30m

Remarque(s) :

514 100 m

e kc1+g3 100M

100 m
AK 5 l

- Dispositif a n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité

réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.

Route8 Biditectionnaliss SRR Soe 2 ~ Partie 3

51



Alternat par piquets K 10 Circulation alternée
Route a 2 voies

S MV
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K 5 ¢ double face
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: |
1
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oL on KC1+B3 l m
100 m
AK 5 l
Remarque(s) :

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
alternats. AK 5 et KC 1.
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Alternat par signaux tricolores Circulation alternée
Route a 2 voies

[
T O+ S UV |G
w oot
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woor
0
50m
wloe | +
[TT UM
K 5 ¢ double face
ouK5a
KR 11 j
f f
wog 30,m
)
Ic g @ 100 m
100 m
AK17 +B 3
100 m
“aremes | AK 5+ KC 1
Remarque(s) :

- Schéma a appliquer notamment lorsque I’alternat doit - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
étre maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation AK 5 et AK 17.

temporaire - Les alternats.

RouteS BRlitectionnallsy SBisn Bolg'e 2~ Partie 3 813 53



REPUBLIQUE FRANCAISE
Isére

Arrété N°2018-31839 du 29/11/2018

portant réglementation de la circulation

sur la RD1006 du PR 46+0509 au PR 46+0609 (Les Abrets en Dauphiné) situés

Vu
Vu

Vu
Vu
Vu

Vu

Vu

VU

Vu
Vu

Vu

hors agglomération

Le Président du Département de I'lsére

la demande en date du 26/11/2018 de S.A.R.L. G.F.T.P.

le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

le Code de la route et notamment l'article R. 411-8
le Code de la voirie routiére

la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n° 2004-809 du 13 ao(t 2004
sur les libertés et responsabilités locales ;

I'Instruction interministérielle sur la signalisation routiére et notamment le livre 1,
4eéme partie, signalisation de prescription

le décret n°® 2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le décret 2009-615 du 3 juin
2009 portant inscription de la R.D. D1006 dans la nomenclature des voies a
grande circulation

l'arrété du 24 novembre 1967 modifié relatif a la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le méme objet

larrété 2015-256 du 4 février 2015 portant reglement de voirie départemental

l'arrété du Président du Département n°2018-4103 du 30/04/2018 portant
délégation de signature

I'arrété portant autorisation de voirie n°2018-31268 en date du 28/11/2018

Considérant que les travaux d'instalation d'une chambre de télécommunication sur
l'accétement de la chaussée nécessitent de réglementer la circulation selon les
dispositions indiquées dans les articles suivants, afin d’assurer la sécurité des usagers
et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par I'entreprise S.A.R.L. G.F.T.P.

Arréte :

Article 1
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Les prescriptions suivantes s'appliquent :

e A compter du 29/11/2018 jusqu'au 28/12/2018 un jour sur la période, sur RD1006
du PR 46+0509 au PR 46+0609 (Les Abrets en Dauphiné) situés hors
agglomération, la circulation est alternée par feux la journée.

Dés lors que I'empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure a 6
meétres, la circulation s'effectue par voie unique a sens alterné.

Le choix du type d’alternat doit étre adapté en permanence a la configuration des lieux
et au trafic.

De maniére générale, tout alternat de circulation doit étre mis en ceuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats.

Dés que possible, 'empiétement du chantier doit étre ramené a sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l'alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de maniére générale, en
période hors activité du chantier.

En phase d’activité du chantier, 'alternat doit étre réglé par feux type KR11(j ou v) (cf
fiches CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
e La vitesse est systématiquement limitée a 50 km/h dés lors qu’'un alternat de
circulation est en place. (cf art 126-A de I'lISR)
e L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles
le dépassement est normalement autorisé)

Article 2

Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maitre d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par l'entreprise chargée de réaliser les travaux a lautorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. lls doivent étre conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de ['Instruction
Interministérielle sur la signalisation routiére.

Elle est a la charge financiére et sous la responsabilité du Maitre d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.

Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
I'entreprise désignée par le Maitre d’'Ouvrage ou ses services.

Elle est sous contrble de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.

Le responsable de cette signalisation, Mr Daniel GUILLAUD est joignable au :
06.75.46.95.80

Article 3

Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
Ilsére.

Les dispositions du présent arrété prendront effet a compter de la date de publication

précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue a I'article
précédent.
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Article 4

Le Directeur général des services du département de l'lsére,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie de I'lsére,
Le demandeur,

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'application du présent arrété dont
copie sera transmise aux services destinataires suivants :

La commune impactée par la restriction Les Abrets en Dauphiné

Conformément a l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrété pourra faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
compétent, dans un délai de deux mois a compter de sa date de notification ou de publication.

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'’il dispose d’un droit
d’accés et de rectification qu'’il peut exercer, pour les informations le concernant, aupres de la collectivité signataire du présent document.
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Alternat avec sens prioritaire
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Circulation alternée
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Remarque(s) :
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- Dispositif a n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité

réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
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Alternat par piquets K 10 Circulation alternée
Route a 2 voies
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Remarque(s) :

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
alternats. AK 5 et KC 1.
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Alternat par signaux tricolores Circulation alternée
Route a 2 voies
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Remarque(s) :

- Schéma a appliquer notamment lorsque I’alternat doit - Un panneau B 14 de limitation de vitesse a 70 km/h
étre maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.  peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation AK 5 et AK 17.

temporaire - Les alternats.
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DIRECTION TERRITORIALE DU VERCORS

service aménagement

REPUBLIQUE FRANGAISE
® a5
Arrété N°2018-31523

du 07/11/2018

portant réglementation de la circulation
sur la RD215C du PR 2+0600 au PR 2+0800 (Villard-de-Lans) situés hors
agglomération

Le Président du Département de l'lsére

Vu la demande en date du 31/10/2018 de Rochalp Travaux pour le compte de Citeos

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et
L. 3221-5

Vu le Code de la route et notamment I'article R. 411-8
Vu le Code de la voirie routiére

Vu laloi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22
juillet 1982, la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n°® 2004-809 du 13 aolt 2004
sur les libertés et responsabilités locales ;

Vu l'Instruction interministérielle sur la signalisation routiére et notamment le livre 1,
4éme partie, signalisation de prescription

VU l'arrété du 24 novembre 1967 modifié relatif a la signalisation des routes et
autoroutes et l'instruction interministérielle modifiée portant sur le méme objet

Vu l'arrété 2015-256 du 4 février 2015 portant reglement de voirie départemental

Vu l'arrété du Président du Département n°2018-4104 du 30/04/2018 portant
délégation de signature

Considérant que les travaux réalisation d'un réseau soutérain nécessitent de
réglementer la circulation selon les dispositions indiquées dans les articles suivants, afin
d’assurer la sécurité des usagers et des personnels travaillant sur le chantier réalisé par
I'entreprise Rochalp Travaux pour le compte de Citeos

Arréte :

Article 1

Les prescriptions suivantes s'appliquent :

o A compter du 31/10/2018 jusqu'au 09/11/2018, sur RD215C du PR 2+0600 au PR
2+0800 (Villard-de-Lans) situés hors agglomération, la circulation est alternée par
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feux, B15+C18 et K10 la journée.
Dés lors que I'empiétement du chantier induit une largeur de chaussée inférieure a 6
metres, la circulation s'effectue par voie unique a sens alterné.
Le choix du type d’alternat doit étre adapté en permanence a la configuration des lieux
et au trafic.
De maniére générale, tout alternat de circulation doit étre mis en oeuvre selon les
principes définis dans le guide technique du SETRA volume 4 (édition 2000) relatif aux
alternats.
Dés que possible, 'empiétement du chantier doit étre ramené a sa largeur minimum afin
de rétablir la possibilité de croisement de 2 véhicules poids lourds par suppression de
l'alternat. Notamment chaque soir, chaque fin de semaine et de maniére générale, en
période hors activité du chantier.

En phase d’activité du chantier, l'alternat peut étre réglé au choix, soit manuellement par
piquets K10 (uniquement de jour), soit par feux type KR11(j ou v) ou soit par panneaux
B15/ C18 (cf fiches CF22, CF23 ou CF24 du volume 1 du manuel du chef de chantier).
e La vitesse est systématiquement limitée a 50 km/h dés lors qu’'un alternat de
circulation est en place. (cf art 126-A de I'lISR)
e L'interdiction de dépasser est également instaurée (sur les sections sur lesquelles
le dépassement est normalement autorisé)

Article 2

Le choix du (des) mode(s) d’exploitation du chantier est, normalement, préalablement
déterminé par le Maitre d’Oeuvre des travaux. Le(s) mode(s) d’exploitation du chantier
est (sont) proposé(s) par lI'entreprise chargée de réaliser les travaux a l'autorité
détentrice du pouvoir de police de la circulation. lls doivent étre conformes au volume 6
du guide technique du SETRA relatif au choix d'un mode d'exploitation (édition 2002).

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de ['Instruction
Interministérielle sur la signalisation routiére.

Elle est a la charge financiére et sous la responsabilité du Maitre d’Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.

Elle est fournie, mise en place, remplacée et déposée, surveillée et maintenue par
I'entreprise désignée par le Maitre d’'Ouvrage ou ses services.

Elle est sous contrble de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation
représentée par la direction territorialement compétente.

Le chantier peut étre « fixe » ou « mobile » selon son mode de réalisation conformément
aux articles 130.B.1 et 131 de la 8éme partie de I'Instruction Interministérielle sur la
Signalisation Routiére.

Le responsable de cette signalisation, Rochas Aymeric est joignable au : 0676204377

Article 3

Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs du Département de
I'lsére.

Les dispositions du présent arrété prendront effet a compter de la date de publication

précitée et de celle de la mise en place effective de la signalisation prévue a l'article
précédent.
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Article 4

Le Directeur général des services du département de I'lsére,

Le Commandant d