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SUPERPHENIX, LE PLUS GRAND RÉACTEUR EN 

DÉMANTÈLEMENT AU MONDE

347 salariés sur le site

77 salariés EDF

270 prestataires 

17 Múde dépenses 

de fonctionnement et de 

maintenance

1 Mú
de taxes versées
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SUPERPHENIX : UN DES 9 RÉACTEURS EN

DÉCONSTRUCTION EN FRANCE
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La Direction des Projets de 

D®construction et D®chets (DP2D) dôEDF 
Ápilote le démantèlement des 9 réacteurs en 

déconstruction 

Áassure la gestion des déchets

Áemploie 800 salariés avec des compétences 

de pointe

Superphénix est un prototype de réacteur 

à neutrons rapides (RNR) 
Ádôune puissance inédite de 1 240 MW

Áil a fonctionné de 1986 à 1996

Áet produit 7,9 TWhdô®lectricit®.
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ETAPES CLES DU DEMANTELEMENT DE 

SUPERPHENIX

Etape préparatoire
Démantèlement

non-nucléaire
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SUPERPHENIX HIER ET AUJOURDôHUI

Installation ¨ lôorigineInstallation aujourdôhui



J
a

n
v
ie

r

F
é

v
ri

e
r

M
a

rs

A
v
ri

l 

M
a

i

J
u

in
 

J
u

il
le

t

A
o

û
t

S
e

p
te

m
b

re

LA PREPARATION DE LôOUVERTURE DE LA CUVE

MONTAGE DE LôATELIER DE DECOUPE DES BOUCHONS ET DES GROS COMPOSANTS 

TRAITEMENTS CHIMIQUES (soupapes, boucles GV)

ACTIVITES DôEXPLOITATION (Maintenance du diesel)

2019
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LA PREPARATION DE 

LôATELIER DE DECOUPE 

DES STRUCTURES 

INTERNES

LôOUVERTUR

E DE LA CUVE 

: retrait de 2 

bouchons
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2019 : LôOUVERTURE DE LA DALLE
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LA PREPARATION DE LôOUVERTURE DE LA CUVE

Le d®mant¯lement dô®quipements pour lib®rer la dalle 

afin de lôouvrir

AVANT PENDANT APRES

Lôenl¯vement dô®quipements ®lectro-mécaniques

Le défibrage des chemins de câbles en périphérie de la dalle



|  9

LA PREPARATION DE LôOUVERTURE DE LA CUVE

Le montage de plateformes pour le retrait des 

bouchons

Plateforme de retrait 

`qĂ^kq_dkjĂ_kqran_haĂ_°qnĂ

Plateforme de retrait 

du petit bouchon tournant
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LE RETRAIT DU BOUCHON COUVERCLE COEUR

-2ĂFqehhapĂ.,-5Ă6ĂhaĂnapn]epĂ`qĂ>kq_dkjĂ_kqran_haĂ_°qn

élément de 188 tonnes, 

haut de 11 mètres,

diamètre de 4 mètres, 

10 heures de manutention.

Lien vers 

timelapse












